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MIÉRT JÓ... 


Ha video- és hangstúdiók beruházás előtti tervezéséhez, 
egyedi profi, félprofi vagy egyéb nagy értékű berendezé- 
sek vásárlásához a világhírű japán cég által rendszeresen 
továbbképzett mérnökök adnak műszaki és gazdasági 
tanácsot, vállalva a beruházások teljes kivitelezését, illet- 
ve az új SONY berendezések üzembe helyezését, kezelési 
tanácsadást a helyszínen, garanciális szerződés alapján. 
Ha a nagyobb stúdiókban a szükséges kiegészítő beren- 
dezéseket az egyedi igényekhez igazodva tervezik meg 
és építik fel. 

Ha a csúcstechnológiát képviselő gépek garanciális és 
egy éven túli karbantartását és javítását márkaszerviz 
felkészült szakemberei végzik. 

Ha a leggondosabb munka és ter- 

vezés mellett is előforduló meghi- 
básodások esetében, tartozékok, 
alkatrészek vagy éppen vi- 
deokazetta hiányában 
konszignációs  raktár- 

háttér segíti a minél 
gyorsabb . probléma- 
megoldást, a munka 
folytatását. 

Mert Ön is kerülhet 

kritikus helyzetbe. 

Vegye igénybe szol- 
gáltatásainkat! 


SONY vevőszolgálat és szerviz 
REXFILM Kft. 

1119 Budapest, Szakasits Á. út 59—61. 
Tel.: 166-2366. Fax: 162-0701 
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Szerkesztői jegyzet 


Lapunk átfutási ideje miatt az a furcsa helyzet állt elő, hogy az Eutelsat II 
(második generációs) műholdak vételéről szóló írás — mivel még a kísérleti 
magyar műholdas adás előtt készült — a várakozás állapotát tükrözi. Ak- 
kor még csak sejtettük, hogy valóban Eutelsat műholdról vehető majd a 
szóban forgó kísérleti program. Ugyanakkor e sorok írásakor az egy hóna- 
pig tartó kísérlet már befejeződött, ezért sok mindent írhatnánk róla. Hogy 
ezt nem tesszük, annak az az oka, hogy a következő számunkban egy rész- 
letes beszámoló jelenik majd meg éppen e témáról. A dolog érdekessége (és 
talán hordereje) miatt azonban valami keveset mégiscsak kell írnunk, itt és 
most. 

1992. március 16. és április 15. között az Eutelsat II-F3 jelű műholdról 
(16" keleti hosszúság) magyar kísérleti tv-adás volt vehető. A kísérlet gaz- 
dája a Magyar Műsorszóró Vállalat volt, a , fellővésben" a News Network 
független amerikai hírügynökség, ill. a Conus amerikai távközlési társaság 
működött közre. Mint Bartha József, a Magyar Műsorszóró Vállalat vezér- 
igazgatója elmondta, a kísérleti adás célja elsősorban a műszaki tapaszta- 
latszerzés, mégpedig az ország különböző pontjain végzett mérések alapján. 
Az értékelésben szívesen veszik a nézők észrevételeit, megfigyeléseit is — a 
határainkon innen és túl. 

Az Eutelsatról vehető kísérleti magyar adás hírét az Astra-vevők tulajdo- 
nosai (az egyedi műholdvevő-tulajdonosok túlnyomó többsége) nem kis 
elégedetlenséggel vették tudomásul, noha arról még semmi biztosan nem 
tudunk, hogy lesz-e egyáltalán rendes műholdas magyar adás, és ha lesz, 
akkor biztosan az Eutelsatról lesz-e. A kérdés mégis az, hogy miért nem az 
Astra? Anélkül, hogy a választás összes igazi okát ismernénk, néhány érv 
felsorolható pro és kontra. 

Kétségtelenül az Astra mellett szól a már említett tény, hogy a hazai 
40-50 ezer egyedi Astra-vevő minden további nélkül vehetné a (majdani) 


magyar műholdas programot. Ezenkívül a besugárzási jellemzők az egész 
ország területén jól ismertek, azaz mindenütt tudják a műholdvevők forgal- 
mazói, telepítői, hogy milyen antennával, milyen beltéri tunerrel mire lehet 
számítani. 


Az Eutelsat műholdak programjait ezzel szemben — egyedi vevővel — ke- 
vesen veszik. Ezekről a műholdakról a VIDEOTECHNIKA 90/5. számá- 
ban közöltünk részletes ismertetőt, beleértve az (akkor) jövőbeni terveket 
is. A jövő azóta jelenné vált és jelenleg már három II. generációs Eutelsat 
műhold sugároz rendszeresen tv-programokat. Ezek a műholdak igen kor- 
szerűek, a transzponderek egy része széles sávú (72 MHz) átvitelre is alkal- 
mas. A sugárzási karakterisztika — mármint a műholdon elhelyezett anten- 
náké — lehet széles (wide beam) vagy keskeny (super beam), de még a kes- 
keny nyaláb is lefedi csaknem egész Európát, sőt Afrika északi részét is. 
A széles nyaláb EIRP-je Magyarországon kb. 44 dBW, a keskeny nyalábé 
49...44 dB nyugatról kelet felé csökkenve. A görbékből és az adatokból 
kiolvasható, hogy kelet felé haladva a teljesítménysűrűség messze nem 
csökken olyan hirtelen, mint az Astra műholdak esetében. Az Astra IA és 
Astra IB sugárzási karakterisztikái ugyanis hű tükrözői egy letűnt korszak- 
nak: a , vasfüggönynél" (majdnem) véget érnek. . . 


Hogy lesz-e a közeli jövőben rendszeres magyar műholdas adás, azt még 
nem tudjuk, de az egyhónapos kísérleti adás mindenképpen biztató és je- 
lentős lépés ebbe az irányba. Emellett másodlagos az a kérdés, hogy ez 
melyik műhold közvetítésével valósul meg, bár természetesen önmagában 
ez is fontos lehet, különösen az egyedi vevők tulajdonosainak, hiszen a kö- 
zösségi rendszerekben a bővítés nem okozhat különösebb gondot. 
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video és a számítógép közötti kap- 
As: a két eszköz létrejötte óta 
izgatja - ma már nemcsak a szak- 
embereket, hanem bárkit, aki szert tehet 
egy képmagnóra és valamilyen számító- 
gépre. Márpedig egyre többen vannak 
ilyenek. Nem véletlen, hogy pici, kezdet- 
ben félig játéknak számító számítógépek 
egész sora készült arra, hogy a videoké- 
pet manipulálni lehessen velük. Ezzel leg- 
többje valamilyen videotrükkegységben 
talált helyet magának. Ma már a komo- 
lyabb változatok is piacon vannak, de a 
video és a számítástechnika eltérő fejlő- 
dése ahelyett, hogy áthidalta volna a két 
eszköz közötti távolságot, inkább meg- 
növelni látszik azt. Ezért a legkülönfé- 
lébb illesztő készülékek és egységek szük- 
ségesek ahhoz, hogy a videoforrások és 
a számítógépek , kommunikálni" tudja- 
nak egymással. 
Az Amiga számítógépekről minden vi- 


eső 
CI 


deós hallott és tudja, hogy kifejezetten 
alkalmas a képi manipulációkra. Van 
azonban egy sajátos gond : mind a video, 
mind a számítógép a saját szinkronrend- 
szerében dolgozik, amelyeket illeszteni 
kell egymáshoz, különben zavarok tá- 
madhatnak. A helyzetet tovább bonyo- 
lítja, hogy megjelentek a világosságjelet 
(Y) és a színjeleket (C) külön feldolgozó 
videokészülékek. 

A Sirius Genlock készülék igyekszik 
zökkenőmentessé tenni az , átjárást" a 
video és az Amiga számítógépek között. 


REFLEKTOR 





Minden Amiga géphez használható. Ke- 
zelni tudja az említett összes Y/C video- 
forrást, de elfogad kompozit PAL jelet is, 
amelyet világosság- és színjelre bont. 
A színjeleket alapszínekre szétválasztva, 
tehát RGB formában adja ki a számító- 
gép felé. Ez önmagában is figyelemre 





Genlock 


méltó erény, mivel sok olyan tv-készülék 
van forgalomban, amelynek van közvet- 
len RGB bemenete, de az §-VHS vagy a 
Hi8 jelet mégsem fogadja el — a Sirius 
Genlock elvégzi a szükséges átalakítást. 

Gyakran előfordul, hogy a videoforrás 
jele egy időre megszűnik, pl. véget ér a 
bejátszott szakasz és a képmagnót megál- 
lítjuk, a kamerát kikapcsoljuk vagy má- 
sik forrásra kapcsolunk át. Ilyenkor a 
számítógép hajlamos , önálló életet" kez- 
deni, ami a használatot kissé körülmé- 
nyessé teszi. Hogy ez ne történhessen, a 







Sirius Genlock egységben van egy fekete- 
jel-generátor, amely bármikor hajlandó 
stabil fekete videojelet kiadni a számító- 
gép, illetve monitor felé. 

Az ilyen készülékek néha sokat ronta- 
nak a videojelen, mert annak át kell ha- 
ladnia rajtuk és az áramköri tökéletlensé- 
gek megjelennek a kimenő jelben is. 
A Sirius Genlock korrekt sávszélesség- 
adatai, jelszintjei alapján úgy tűnik, hogy 
nem tesz nagy kárt a jelben. Ergono- 
mikus kialakítása, a csatlakozók jó elér- 
hetősége könnyű kezelést biztosít. [I 
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Fejállomás — igényeseknek 


Új generációs nagyközösségi 
fejállomás egységek kedvező áron. 


Műholdas, és földi TV csatornák kaphatók tet- 
szés szerinti csatorna számban, és kiépítésben. 
Az egységeinken a kívánt csatorna szám a hely- 
színen (szaktudás és műszer nélkül) beállítható, 
vagy bármikor átállítható. 


A csonkaoldalsávos modulátor lehetővé teszi a 
maximális csatornaszám kihasználását. Szinté- 
zerrel hangolt korszerű kapcsolástechnika biz- 
tosítja a kiváló vételt. A hagyományos rend- 
szerekhez képest elmaradnak a kerregő hangok, 
és más elhangolódásból eredő problémák. 


Nemcsak új rendszerekhez, hanem meglévő 
fejállomásokhoz is felhasználhatók bővítés- 
ként, vagy csereként. Az egységek karbantar- 
tást nem igényelnek. A termékeinkhez 1 év 
cseregaranciát, és szükség esetén szakirányú 
műszaki segítséget adunk. 


Szatellit csatorna: 50.000Ft 
Sztereó szatellit csatorna: 90.000Ft 
Földi átkeverő csatorna: 45.000Ft 
Az árak az áfát nem tartalmazzák. 

Szerelési méret: 300X130X30mMMm 


Kapható: XFER kft. 
1134 Budapest, Dunyov I. 7. 
Tel/Fax: 149-7818 


ssexfer 
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Az UHER , szalagos" (nyitott orsós) ri- 
portermagnóiról 92/3. és 92/4. szá- 
mainkban írtunk. Röviden ismertettük 
a 4000 REPORT MONITOR család tag- 
jait és a 6000 UNIVERSAL típust. Foly- 
tatásként most két kitűnő kazettás ri- 
portermagnót, a CR 1600-at és a CR 
1601-et mutatjuk be. 

Az Uher CR 1600-nak az elődei jó 
tízévesek. Bár közben sok jelentős mó- 
dosítást, korszerűsítést hajtottak végre 
rajta, mechanikai felépítése a korábbi 
készülékekhez hasonló. A kazettát egy 
liftes rendszer teszi a helyére. Két 


UHER CR 1600 


ki Va 
tvdisagk . : Hl) 


hangtengely és két lendkerék gondos- 
kodik arról, hogy a szalagsebesség in- 
gadozása t1,590-nál kisebb legyen. 
A gép oda-vissza tud felvenni és leját- 
szani is. A szabványos 4,75 cm/s sza- 
lagsebességet át lehet kapcsolni 1,2 
cm/s-os sebességre, amivel konferen- 
ciák, beszélgetések rögzíthetők. A fel- 
vételt a bemenetre érkező hang is in- 
díthatja (VAC — Voice Activated Cont- 
rol). Lábkapcsoló is van a készülék- 
hez, amivel teljes értékű diktafonként 
is használható. Be- és kimenetei bal 
oldalon találhatók. Ezek között van az 
is, amelyre egy 14 pólusú vezetékes 
távwvezérlő csatlakoztatható. A stúdió- 
szabványnak megfelelő vonali phono 
ki- és bemeneti hüvelypár a készülék 
hátulján van. A felvételi színt kézzel is, 
automatikusan is (kétféle időállandó- 
val) szabályozható. A készülék nor- 
mál és króm-dioxidos kazettát is elfo- 
gad, sőt automatikusan felismeri őket 
és átkapcsol a megfelelő korrekciók- 
ra. Az előmágnesező frekvencia 100 
kHz. Dolby B rendszerű zajcsökkentő 
áramkörrel van felszerelve, aminek 
köszönhetően optimális esetben 62 
dB-nél is jobb a jel-zaj viszony. 
A frekvenciaátvitel egyébként ilyenkor 
30...16 000 Hz. A szomszédos sávok 
közötti áthallási csillapítás jobb, mint 
60 dB. A törlési csillapítás 1 kHz-en 
mérve meghaladja a 70 dB-t. A leját- 
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62 KAZETTÁS 





RIPORTERMAGNÓK 





CR 1600, CR 1601 





szás átkapcsolása az egyik irányból 
a másikba a kazetta megfordítása 
nélkül, egyetlen gombnyomással elvé- 
gezhető. 

Az Uher CR 1600 készülék nagy 
megbízhatósága mellett hosszú élet- 
tartamot ígér. Az oda-vissza játszás 
miatt négysávos magnófej kopásálló 


ezta 


kelésáát ei 


típus (Sendust-technológia). Maga a 
váz présöntött alumíniumból készül. 
Mindennek persze ára van: a készü- 
lék üzemkész állapotban jó 3 kg tö- 
megű. Ebben a tekintetben nem vehe- 
ti fel a versenyt a walkman készülé- 
kekkel, amelyeket oly nagy előszere- 
tettel használnak még rádióriporterek 
is. Az azonos körülmények között ké- 
szült hangfelvételek összehasonlítása 
azonban bárkit azonnal meggyőz ar- 
ról, hogy a majd háromkilós többletet 
érdemes vállalni akkor, ha pl. valami- 
lyen zenei eseményről kívánunk ripor- 


UHER CR 1601 


tot készíteni. Megfelelő külső (sztereó) 
mikrofon használata esetén az Uher 
CR 1600 képes valóban hi-fi minőség- 
re is. Rendszertechnikai felépítése is 
olyan, hogy minden további nélkül il- 
leszkedik bármilyen hi-fi rendszerbe. 
A másik kazettás riportermagnó a 
CR 1601 jelű készülék. Felépítése lé- 
nyegében megegyezik az 1600-aséval. 
A Monitor kiegészítő nevet viseli, mi- 
vel tervezői elsősorban arra szánták, 
hogy dokumentációs rendszerekben 
szolgáljon. Ennek megfelelően három- 
sebességes: 4,7, 24 és 1,2 cm/s kö- 
zött választhatunk. Utóbbi esetben 
egy C 120-as kazettával 2x 4 órányi 
felvételt készíthetünk igen kiváló mi- 
nőségben (bár monóban). Még a leg- 
kisebb . szalagsebesség esetén is 
30...6000 Hz a frekvenciaátvitel, és a 
jel-zaj viszony ilyenkor sem rosszabb 
48 dB-nél. Bizonyos felvett részek ele- 
je és vége megjelölhető a másik sá- 
von, miáltal akár felvételkor, akár le- 
játszáskor azok könnyen megtalálha- 
tók. A CR 1601 legnagyobb előnye ta- 
lán abban van, hogy kiegészíthető 
egy Z 550 típusú UHER időkódegy- 
séggel is, amelynek segítségével a fel- 
vételek időadatai is rögzíthetők. Spe- 
ciális telefonadapter van a telefonbe- 
szélgetések optimális rögzítése céljára 
(A 270 típus), amely a telefonnal való 
közvetlen összeköttetés mellett a be- 
szélgetés kihangosításáról is gondos- 
kodik. A felvétel minősége azonnal el- 





REFLEKTOR 





lenőrizhető, mert a felvevőfej után egy 
külön lejátszófejet is beépítettek a ké- 
szülékbe. 

Mindkét készülékhez sokféle tarto- 
zék van. A legfontosabb a hálózati 
tápegység (Z 131). Emellett persze te- 
lepről, illetve akkumulátorról is lehet 
működtetni őket. Az UHER Z 217 jelű 
akkumulátora 7 óráig képes felvétel 
üzemmódban működtetni a készülé- 
keket. Áramkimaradás esetén auto- 
matikusan az akkumulátorra kapcsol 
a magnó; hálózati üzem alatt egyéb- 
ként tölti a benne levő akkumulátort. 
A készülékekhez kétféle mikrofont is 
ajánlanak. Az egyik dinamikus, monó, 
vese karakterisztikával (M 5184), a 
másik sztereó, elektret-kondenzátor- 
mikrofon; mindkettőn van indító táv- 
vezérlő kapcsoló. Ki kell emelni a 
Z 600 jelű időkód-generátort és -olva- 
sót, amellyel bizonyos szinkronozási 
feladatokat is meg lehet oldani. 
A lábkapcsoló a már említett dikta- 
fonfunkciókat segíti (F 600). Az 
UHER-nek van egy kis keverőpultja is 
a helyszíni többmikrofonos felvételek 
megkönnyítésére: ennek típusa Mix 
500 A 125. 

Aki azt mondja, hogy látott már 
korszerűbb magnót is, lehet hogy iga- 
za van. De aki azt is állítja, hogy van 
olyan félprofi magnó, amely megbíz- 
hatóbb és kevesebb a szervizigénye, 
lehet, hogy téved. E sorok írója mint- 
egy tíz éve használja az itt ismertetett 
készülékek elődjét, a Compact Stereo 
127 típust, napi több órán keresztül — 
és még szíjat sem kellett cserélni ben- 
Né: 














Mindkét készüléket Magyarországon 
forgalmazza a Mabedu Line Kft. 


(Budapest XI., Sztoczek u. 13. 
Tel./fax: 165-6189) 
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CSE 4000 A típusú nagyközösségi 
Ássdomis két fő részből áll : a mű- 

holdjelek feldolgozására szolgáló 
egységekből és a földi tv-és URH FM-jelek 
feldolgozására szolgáló konverterekből. 

A műholdjel-feldolgozó közösségi belté- 
ri rendszer a kültéri egységektől (parabola- 
antenna, mikrohullámú konverter stb.) 1. 
KF-en érkező frekvenciamodulált jelek fel- 
dolgozására és a tv-készülékek számára al- 
kalmas jellé való átalakítására szolgál. 
A rendszer kimenő csatornái a 150-300 
MHz-es sávban (58-S20 csatornák) helyez- 
hetők el 7 MHz-es csatornakiosztásban 
(max. 21 csatorna). A különböző jelfeldol- 
gozó részegységek 19 colos, I modul magas 
fiókokban helyezkednek el, fiókonként be- 
épített tápegységgel. 

A sugárzott jel paramétereinek megfele- 
lően az egységek jellemzői (pl. csatorna, 
hangvivő, deemfázis stb.) rugalmasan, 
akár a helyszínen is beállíthatók mérőmű- 
szer nélkül. Így a rendszer rugalmasan al- 
kalmazkodik az általánosan vehető műhol- 
dak jeleihez (pl. Astra, Kopernikus, ECS, 
Intelsat, Telecom stb.), akár a 11 GHz-es, 
akár a 12 GHz-es sávban. 


2x6-os szétosztó 








A VHF kimenőcsatornák is tetszőlege- 
sen programozhatók a fenti frekvenciasáv 
bármely csatornájára, szomszédcsatornás 
üzemmódban is. 

A csatornafeldolgozó egységek vázlatos 
felépítése 2x4 csatornára a mellékelt 
tömbvázlaton látható. 

A kültéri egységekből az 1. KF-en érke- 
ző jelek a CSV 4261 A típusú KF-szétosz- 
tóba kerülnek. A KF szétosztó a két polari- 
záció jeleit osztja szét 2 x 6 egyforma kime- 
netre. (Egy polarizáció esetén a CSV 4161 
A típusú KF szétosztó használandó!) 
A szétosztási veszteségeket beépített erősítő 
egyenlíti ki. Az aktív szétosztó tartalmazza 
a betápláló szűrőt is, amely a mikrohullá- 
mú konvertereknek, illetve az esetlegesen 
beépítendő 1. KF erősítőknek a tápáram- 
mal való ellátásához szükséges. 

A KF szétosztóból a jelek a csatornafel- 
dolgozó egységekbe jutnak. Egy CSK 4400 
A típusú fiók, amely a tápegységet is tartal- 
mazza, maximálisan négy CSK 4000 A 
típusú jelfeldolgozó egységet tartalmaz. 
A jelfeldolgozó egységek PLL-es szat. tu- 
nert, FM demodulátort, valamint video- és 
hangfeldolgozó egységeket tartalmaznak 
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Tápegységfiók 
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5 Tápegységfiók 
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csatornánként, amelyek alapsávi kime- 
nete TV-KF modulátorra csatlakoztat- 
ható. 

A CSK 4001 A típusú jelfeldolgozó 
egység két bázissávi kimenettel rendelke- 
zik dekóder vagy sztereó hangfeldolgozó 
egység (pl. Wegener-Panda rendszerű) 
csatlakoztatására. 

A 153-300 MHz-es sáv tetszőleges csa- 
tornájára modulálható, ill. keverhető az 


alapsávi jelinformáció a CMU 4400 A 
típusú modulátor-csatornakonverter 
együttessel. Egy CMU 4000 A típusú 
fiók, amely a tápegységet is tartalmazza, 
maximálisan négy modulátor-konverter 
egységet tartalmazhat. A KF modulátor 
szabványos, 38,9 MHz-es középfrekven- 
ciára modulálja a jeleket, ahonnan felüle- 
ti hullámszűrőn keresztül jutnak a csa- 
tornakonverterbe. A konverter 7 MHz-es 


Panasonic 





Két rádiómagnó 
a Panasonictól 


RX-CT900 


Kétségtelen, hogy a hordozható , koffer- 
rádió" a fiatalok körében hasonló divatot 
teremtett, mint a walkman vagy még koráb- 
ban a zsebrádiók. Egy ilyen jobbfajta ké- 
szülék elé leülve és egy valamirevaló szte- 
reó felvételt hallgatva az embernek tényleg 
nem utolsó zenei élményben lehet része. 
Persze általában nem ilyen körülmények 
között használják; a két hangszóró legin- 
kább csak arra való, hogy a hangteljesít- 
ményt megduplázza. Az ilyen készülékek 
erénye továbbá az, hogy a beépített mag- 
nóval gombnyomásra fel lehet venni a rá- 
dióról, sőt a két magnóegységet tartalma- 
zó típusokkal hasonlóan egyszerű a máso- 
lás is. Képtelenül sokféle típus kapható és 
a legtöbbről el lehet mondani, hogy nem 
jeleskedik a minőségi hangvisszaadásban. 

A Panasonic RX-CT900 jelű készüléke 
nem ilyen. A rádiómagnó az ,XBS" címkét 
viseli, ami arra utal, hogy a mélyhangok 
tartományában különleges szolgáltatáso- 
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RX-CT900 


kat nyújt. Ezt elsősorban a beépített 16 cm 
átmérőjű, különleges felfüggesztésű hang- 
szórók teszik lehetővé, de az elektronikus 
áramkörök is hozzájárulnak: a mélyhang- 
kiemelés mértéke szabályozható. A rádió- 
rész kétsávos FM-vételt, közép- és hosszú- 
hullámot kínál, de rövidhullám nincs rajta 


csatornakiosztásban tetszőleges csator- 
nára programozható a megadott sávon 
belül. 

A 150-300 MHz-es sávon kívüli jelát- 
vitelt (pl. I. vagy IV. sáv) is meg lehet 
valósítani Lmo 116 A típusú KF modulá- 
torral és AGU... típusú csatornakonver- 
terrel. 

A műholdvevő rendszer kiegészíthető 
földi tv- vagy/és URH rádióprogramok 
vételére szolgáló egységekkel is, amelyek 
a jeleket tetszőleges, szabványos csator- 
nára keverik. 

A feldolgozott, összegezett jelek erősí- 
tés után alkalmasak törzs- vagy vonali 
hálózatba való betáplálásra. 

A CSE 4000 A típusú főállomás részle- 
tes leírása, műszaki adatai a Hirschmann- 
BHG Híradástechnikai Kft.-nél állnak 
rendelkezésre. A bemutatott készüléket a 
Kft. gyártja, szereli és forgalmazza. 


Hirschmann-BHG Híradástechnikai 
Kft. 


1391 Budapest, Pf. 235. 
Telefon: 149-4199 





— talán azért, mert a rövidhullám változó 
terjedési viszonyai miatt annak vételi lehe- 
tőségei általában korlátozottak és zenei 
felvételeket nemigen lehet az ott vehető 
adókról készíteni. Memória viszont van raj- 
ta, amelybe 32 állomás hangolása progra- 
mozható. A készülék kétmagnós, és a két 
magnó a beállított szünet módból egyszer- 
re indítható (szinkronstart). A magnórészt 
ellátták Dolby-rendszerű zajcsökkentővel 
is. A másolás megnövelt sebességgel törté- 
nik. Az átviteli sáv 40...12 000 Hz; króm-di- 
oxidos kazettával 13000 Hz a felső frek- 
venciahatár. Egyébként metálszalagokkal 





is használható a magnó. Ötsávos grafikus 
kiegyenlítő szolgál az egyéni ízlés szerinti 
hangszín beállítására. 

Különös, hogy az időzített felvétel, ami a 
képmagnóknál természetes, eddig hang- 
magnókon nemigen volt megtalálható, pe- 
dig igen sokan szívesen vesznek fel rádió- 
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műsorokból vagy akár csak szeretnék be- 
kapcsolni az adott időpontban készülé- 
küket, hogy az adott műsort meghallgas- 
sák. Nos, az RX-CT900 megoldja ezt a 
problémát, mert van benne időzítő egy- 
ség. 

Ez a készülék nem zsebbe való: hossza 
70 cm, tömege telepekkel együtt mintegy 
7 kg. Nem is utcai sétára való, sokkal 
inkább arra, hogy lakásban, kertben le- 
hessen egy mozdulattal egyik helyről a 
másikra vinni, hogy másokat ne zavarjunk 
kedvenc zenéink hallgatásával — bár a 
kétszer 30 W teljesítményt kínáló végerősi- 
tőt nehéz visszafogni különösen akkor, ha 
mindez jó hangminőséggel párosul. 


RX-DT5 


Ha a CD-játszók hangminőségével ará- 
nyos volna azok tömege, talán soha senki 
sem vásárolná meg őket. De ma, amikor 
tenyérnyi méretű hordozható CD-játszók 
vannak forgalomban, senki nem csodál- 
kozik azon, hogy egy valamirevaló hor- 
dozható rádióban a magnó mellett a CD- 
játszó is ott található. Így van ez az 
RX-DT5-ben is. Ez is ,XBS" jelzésű, azaz 
javított mélyhangátvitellel bír. 

A készülék mindenekelőtt elegáns, de 
nem hivalkodó formájával hívja fel magá- 
ra a figyelmet. Tekintélyes darab: 66 cm 
hosszú, 20 cm magas és 25 cm mély. Tö- 
mege telepekkel 7 kg felett van. A rádió- 
rész hangolása digitális szintézerrel törté- 
nik. A vehető sávok: FM/CCIR, hosszú- és 
középhullám. Minden sávon 12 állomást 







Az előző részben, a bővített egyedi 
rendszerek kapcsán írtunk az 
0$P-526-os egységről. Ennek egy to- 
vábbfejlesztett változata az OSP-527, 
amely egy kábelen juttatja le a fel- 
használóhoz a műholdas és a földi 
tv- és rádiójeleket. Miért van erre 
szükség? A jövőbeni technológiai fej- 
lődést is figyelembe véve vegyünk 
példának egy 4-8 lakásos társashá- 
zat. Itt -— ha csak a bekábelezést 
vesszük figyelembe -— külön kábelhá- 
lózat kell: 
e a lokális adók (földi) tv- és rádióje- 
leinek; 
e a műholdas programoknak; 
e a CATV-programoknak; 
e a telefon- és telefaxhálózatnak; 
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RX-DT5 


lehet a memóriába programozni. A keze- 
lőszervek elektronikus úton vezérlik a 
funkciókat, így alig kell erő a működteté- 
sükhöz. 

A kettős magnórész frekvenciaátvitele 
igen kiváló: 40...16 000 Hz normál kazettá- 
val és 40...17 000 Hz króm-dioxidos kazet- 
tával. A lejátszórész oda-vissza tud játszani 
(auto-reverse). Mivel gyakran még a ta- 
pasztaltabb magnósok sem tudják ponto- 
san beállítani a felvételi szintet, ennél a 
készüléknél ebben egy automatikus áram- 
kör segédkezik. Mint az előző típusnál, itt is 
lehetőség van időzített felvételre, mert a 
készülékben van timer fokozat. 

A CD-egység kevés szót kíván: 44,1 kHz 
mintavételi frekvenciával, 16 bites lineáris 
dekódolással dolgozik. A sebességinga- 
dozás olyan pici, hogy nem mérhető. Ter- 
mészetesen a CD-ről is lehet kazettára má- 


e a belső hírközlő hálózatnak (pl. ka- 
putelefon, babysitter-figyelő stb.) 

e a belső és külső riasztóhálózatnak; 

eaz ún. visszirányú omnibusz-háló- 
zatnak. 

(Ez utóbbi még csak a jövő: a lé- 
nyege, hogy a lakásban keletkező in- 
formációkat, mint a betörésjelzés, víz- 
vagy gázóraleolvasás, fűtésérzékelés 
stb. egy központba továbbítsa. Ez le- 
het egy diszpécserközpont vagy a 
rendőrség, ill. a díjbeszedő vállalat 
egy kihelyezett részlege.) 

Az itt felsoroltak mindegyike egy 
kábelhálózatot jelent, amely sok- és 
többirányú kábelből tevődik össze. 
Ha belegondolunk, mennyi lakáson 
belüli és mennyi összegyűjtött kábel- 
mennyiséget jelent, mindjárt érthető 
az a törekvés, hogy bizonyos funkció- 
kat a felsoroltak közül 1 kábelen to- 





solni és ilyenkor is szinkronban lehet indíi- 
tani mindkét egységet. 

Az RX-DT5 különlegessége legfőképp 
abban van, hogy távvezérelhető. A távve- 
zérlővel nemcsak a CD-lejátszást lehet 
programozni, hanem a rádiórész (tuner) 
beprogramozott állomásait is kiválaszthat- 
juk, állíthatjuk a hangerőt és a magnó ösz- 
szes funkcióját vezérelhetjük. 

A készüléken levő LCD-kijelzőn minden 
fontosabb adat leolvasható, látható a kive- 
zérlés, a CD kiválasztott szektorának szá- 
ma, az idő, a tunerfrekvencia, a magnó 
szalagállása, az üzemmódok stb. 

Ha összevetjük ezt a készüléket a hatva- 
nas évek zeneszekrényeivel (lomtalanítás- 
kor néha még lehet egyet-egyet látni) mar- 
káns különbségeket vehetünk észre. Hja, 
eltelt egy emberöltő azóta... a Panasonic 
RX-DT5 már egy új korszak gyermeke. 














FUBA építőelemekből kialakítható 
műholdvevő rendszerek 





vábbítsanak a fogyasztóhoz. Ennek 
első lépését jelentheti a  FUBA 
0$P-527-es sokpontos kábelkapcsoló 
egysége. 

Az OSP-527 képes a fent felsorolt 
funckiók közül a helyi adók, az AM- 
mikro (Budapesten), a kábel-tv és a 
műholdas programok közösítésére és 
a felhasználó felé egy kábelen törté- 
nő továbbítására. Ugyanezen egység 
kiegészítő berendezésekkel alkalmas 
arra is, hogy több parabolaantenna 
bejövő jeleit és a helyi adók felerősí- 
tett jeleit a fogyasztókhoz eljuttassa. 

Az O0SP-527 főbb adatai: 
bemenetek: 2 x 950-2050 MHz 

kális, horizontális) 
1 x 47-860 MHz 

15 V-os tápfeszültség-beme- 
net, ha szükséges, a fejkon- 
verterek részére külön. 
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(verti- 




















kimenet: 4 fogyasztó felé, 47-860 MHz -k 
950-2050 MHz. 

A készülék a 47-860 MHz-ig terjedő 
sávot mind a 4 felhasználó felé leosztja. 
A 950-2050 MHz vertikális és horizontális 
bemenet közül egy 11-14 V-ig, ill. 16-19 
V-ig terjedő mikrohullámú fejtápláló fe- 
szültségkapcsolás hatására hol az egyik, 
hol a másik polarizációt juttatja le a fali 
csatlakozóaljzathoz. 

Természetesen a fentiekből kiderül, 
hogy a rendszerben olyan SAT-Receivert 
kell használni, amely tudja ezt a fejtáp- 
láló feszültségkapcsolást — ez különben 
már a mai modern beltéri egységeknél 
alapkövetelménynek számít. 

Még egy dolog szükséges — ami az 
ábrából is látható —: a fali csatlakozó- 
nál az antennákról, ill. az 05P-—527-ről 
lejövő jelet szét kell választani a SAT7— 
Receiver és a tv-készülék, ill. a rádió 
számára. Erre szolgál a  FUBA 
OLW-641-es egység. 

Egy utolsó érdekesség a gondolat- 
menet végére: az 05P-527 1. KF-sávja 
nem 1750 MHz-nél, hanem 2050 MHz- 
nél fejeződik be, ez is egy mostanában 
elterjedő újdonság a műholdas vétel- 
technikában. Ha ennek jelentőségét 
egy mondatban próbáljuk megfogal- 
mazni, akkor lényegében arról van 
szó, hogy ez a felfelé kitolt sáv lehető- 
vé teszi több műholdról lejövő csator- 
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na fogadását a SAT-Receiver számára 
— feltéve, hogy a műholdvevő is tudja 
a 2050 MHz jelet fogadni. 


Félprofesszionális 
CATV-fejállomás kompakt 
FUBA-elemekkel 


A FUBA CATV elemeinek széles választé- 
ka lehetővé teszi, hogy szinte bármilyen 
igényszinten megvalósuljon egy kábelte- 
levíziós rendszer: 

Egy parciális igény kielégítésére muta- 
tunk be egy példát. Ez pedig a tömbhá- 
zas, társasházas szatellit-földi műsor- 
kombinációs rendszer. 

Az ilyen tömbházak rendszerint rendel- 
keznek már valamilyen központi antenna- 
rendszerrel, — kiépített  kábelhálózattal. 
A sok félelem és a rossz beidegződés elle- 
nére érdemes megvizsgálni a kábelrend- 
szer minőségét, és ha megfelelő, nem kell 
félni az UHF-sávú átviteltől sem. Ennek 
ugyanis számos előnye van, nevezetesen 
e nem kell erőltetni a szomszédcsator- 

nás átvitelt; 

6 nem kell a konvertálásokkal vesződni; 
enem kell az S-csatornákat igénybe 
venni 10 műsor után sem. 

Ha megvizsgáltuk és jónak minősült a 
kábelrendszer, és legyőztük az idegenke- 
dést a más frekvenciás átviteltől, vessünk 


7.B. Eutelsat 137 





Két műholdvevő antenna (pl. Eutelsat és ASTRA) jeleinek és a földi adások 
jeleinek közösítése az 05P—527-tel 


ASTRA 
.1 Kabel System" 


egy pillantást a főállomás blokkvázla- 
tára. 

A földi műsorok erősítésére jól bevál 
bővíthető rendszer a FUBA VSK erősítő- 
sávjai. Ez a rendszer hasonlít az NDK 
TAV-19 rendszerére, de szerencsére 
csak hasonlít, mert ez nagyon megbízha- 
tó és jó minőségű alkatrészekből felépí- 
tett kiforrott konstrukció. Az ára pedig 
igazán kedvező. Mivel az átviteli jellemző- 
ket nem terhelik oszcillátorok, keverők, a 
bemeneti jellemzők minősége jó közeli- 
téssel a kimeneten is megmarad. A kime- 
nőszint a közös kimeneten pedig eléri a 
más CATV rendszerekbeli nagyságot és 
jól szabályozható. 

Ezek után már a műholdas műsorokat 
szinte tetszés szerint bővíthetjük akár a 
bemutatott tömbvázlattól eltérően is. Jól 
látható a rajzon, hogy — mint a TV I., III., 
IV., V. sávjában is, vannak igénybe vett 
csatornák. Külön figyelmet érdemel az 
0DU-573-575 sorozat, amelynél a kísé- 
rőhang már kiválasztható a 6,5-6,65, ill. 
7,02-—7,20 MHz-es sávban, és kívánságra 
más-más nyelven mehet pl. az Eurosport. 
Érdemes odafigyelni a vevők ilyen igé- 
nyeire és ezt a megrendelésnél pontosan 
jelezni. 

A főállomás kimenetére pedig elegen- 
dő egy teljesítményerősítőt helyezni. Egy 
ilyen rendszerrel ellátható egy 10 emele- 
tes ház 50-60 lakása. [1] 
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A FUBA VSK erősítősávok 


FUBA Magyarországi Képviselet 


Bp. 1165 Mészáros József u. 17. 
Tel.: 271-2617 


Kiállítóhely a tavaszi BNV-n: , A" pavilon, 
311/d stand 
16 csatornás fejállomás tömbvázlata 





e Nagyobb választék képlemezjátszókból 
e Editálás otthon 


Következő e Philips CD-I II. rész 


számunk e Videojátékok 


tartalmából e HUN-TEM 2: magyar műholdas kísérleti tv-adások az 
Eutelsat II-F3 műholdról 


ENUINZSZEN Videomagnók összehasonlítása 


É ÓBBAN! 
ELŐFIZETÉSSÉ OLCSÓBÁ a A megrendelést 
geven SRA VIDEOTECHMIK Sg4 Pt MEG vagy telefonon (149-62-78). 
ESET less é postacímére (Bp. 62. b z 
kérjük a szerkesztőség 
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Ez az első olyan kombinált beltéri műhold- 
vevő, amely az összes műszaki követel- 
ménynek úgy felel meg, hogy minden rész- 
letében kiemelkedően magas szintet nyújt. 
A készülék egyrészt alkalmas a PAL rend- 
szerű adások vételére, eredeti Wegener— 
Panda hifi hanggal, másrészt tudja venni a 
D2-MAC normában sugárzott programo- 
kat is. Mindezt kiegészítve egy beépített Eu- 
rocrypt-M dekóderrel a FilmNet, TV3és a TV 
1000 programok vételéhez. (FilmNet kártya 
rendelhető a tavaszi BNV-n a SATEX KFT. 
standján — ,D" szabadterület — vagy a kft. 
címén, 1012 Budapest, Attila út 75.) 
Küllemét tekintve a készülék olyan kiala- 
kítású, hogy a frontlap cseréjével a külön- 
böző forgalmazó cégek saját formaterve- 
zett előlappal, márkajellel, saját termékként 
hozhatják forgalomba. A Philips, a Nokia, 
a Telefunken, a Saba készülékek az előlap 
mögött PACE típusokat , rejtenek". A PA- 
CE Angliában, a műholdvevők eladási sta- 
tisztikájában a II. helyen áll, Németország- 
ban pedig készül átvenni az első helyet. 
Magyarországon egyelőre a PACE gyárt- 
mányokat , csak" a minőséget kedvelők vá- 
sárolják, valamint azok, akik egy-két évre 
előre gondolkodnak a műholdvételben. 
Már a készülék kicsomagolásakor kitű- 
nik, hogy ez a készülék rendkívül könnyű: 


A PACE MRD 920 


tömege mindössze 1,8 kg. Ezt a korszerű 
kapcsolóüzemű tápegységnek köszönhet- 
jük, amely egyébként zárlatvédelemmel is 
el van látva. Az előlapon található az ösz- 
szes kijelző LED - ezek csak a fő üzemmó- 
dokat jelzik. A programozás, az installáció, 
a beállítások a tv-képernyőn jeleníthetők 
meg (ON-SCREEN DISPLAY). 

Ismeretes, hogy a D2-MAC-ben sugár- 
zott programok egy része még Euroc- 
rypt-M-ben van kódolva. Az MRD920 tar- 


MUSZAKI ADATOK 


Csatornaszám 
Hangrendszer 


Menürendszer (OSD) 


Dekóder 

Vételi frekvenciasáv 
Bemeneti impedancia 
KF frekvencia 
Bemeneti szint 
Bemeneti csatlakozó 
Zajküszöb 
Videokimenet 


Scart csatlakozók 


Hangfrekvenciás sáv 
Kimeneti hangszint 
Hangkimenet 

UHF modulátor 
Méretek 


talmazza az Eurocrypt-M dekódert is. 
A dekódoláshoz azonban szükségünk van 
még egy fizető ,intelligens" kártyára is, 
amelyet a készülékbe be kell csúcsztat- 
nunk. Ilyen kártyával dekódolható az AST- 
RA-ról vehető TV3, a TVI000 és a 169 
formátumú FilmNet. 

Az MRD 920 tartalmaz még egy TXT 
dekódert is. Tehát, ha valakinek nincs tele- 
textes tv-készüléke, egy ilyen plusz szolgál- 
tatást is igénybe vehet. 





90 

sztereó Wegener-Panda 
csatornaválasztás és programozás, 
időzítés, óra beállítássa, egyéb vételi 
paraméterek stb. 

beépített Eurocrypt és 2 Scart kimenet 
950...1750 MHz 

75 ohm 

27 MHz 

— 65... 29 dem 

aF" típusú 

6,5 dB (CCIR) 

TV. s 75 ohm 

tv-készülék, videomagnó, dekóder 
számára 

30 Hz...15 kHz 

0 dBm/600 ohm 

2 phono 

30...39, cst., CCIR 

58 x 360 x 200 mm 











Aki az alábbi szelvényt a tavaszi BNV-n (D szabadterület) felmutatja, 1090 árengedményt kap! 

















Név: Megrendelek Önöknél .....db-ot a következőből: 
Cím: SS 6060 SET 
Szerelést kérem: SS 9200 SET 





Szerelés időpontja: 
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MRD 920 1-FilmNet kártya 


2 lakásos rendszer 


REFLEKTOR 





maiban az Amigák videografikai fel- 

használásáról írtuk. Mint tudjuk, a 
ma legelterjedtebb összes platformon 
(Amiga, Atari, IBM, Macintosh) megva- 
lósítható egy videografikai rendszer kiépí- 
tése — a legszimpatikusabbat a vásárló 
dolga kiválasztani az igényeinek és a pénz- 
tárcájának megfelelően. Az IBM PC kom- 
patibilis gépek melletti választást legin- 
kább a következő érvek támasztják alá: 
€ a professzionális felhasználók többsé- 
ge ezt a platformot ismeri a legjobban, 
kérdéseink, problémáink megoldásához 
gyorsan találunk szakértőt; 
€ eza platform rendelkezik a legkiterjed- 
tebb kereskedelmi és szervizhálózattal; 
€ a nagy verseny és a gyakran hatalmas 
szériák viszonylag alacsony árakat hoz- 
nak létre (ennek ellenére nem a PC a 
legolcsóbb platform). 

Az előnyök mellett fel kell sorolnunk 

néhány hátrányt is: 
€ igazán olcsón nem lehet elindulni, 
mert az IBM-hez általában használatos 
olcsó grafikus kártyák nem videoszabvá- 
nyúak, és nem szinkronizálhatóak kívül- 
ről. A magas , alap"-befektetés sok po- 
tenciális félprofesszionális és hobbista 
vevőt távol tart az IBM desktop videó- 
tól; 
0 míg azIBM által , kieszelt" moduláris 
felépítés előny a végtelen bővítési lehető- 
ségeket illetően, az alap-hardver szinte 
semmit nem tud (ez megnehezíti a kez- 
dők dolgát). Egy grafikaorientált gép 
(Amiga vagy Macintosh) alapkiépítésben 
is sok célra tökéletesen megfelel. 


Aosszsszésásátó korábbi szá- 
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Targa videografikai kártya felhasználásával készített grafika (Jonathan Herbert) 


Mindent összevetve, a PC-s desktop 
video csak a professzionális felhasználók 
számára nyújt alternatívát. Mint tudjuk, 
az IBM gépekhez az adott feladathoz, a 
célnak megfelelő rendszert kell kiépíte- 
nünk. Videografikai célra alapként egy 
386-os vagy 486-os gépet kell vásárol- 
nunk, 4 MB RAM-mal, VGA monitorral 
és kártyával, 1,2 MB floppy és hardisk 
vezérlővel (ez idáig kb. 200 000-300 000 
Ft-- áfa beruházás). Szükségünk van egy 
jókora hardiskre is, egy 210 MB-osért 
60000 Ft--áfa-t, egy 670 MB-osért 
170 000 Ft-t áfa-t kell fizetni. Lehetőség 
van PAL kimenettel rendelkező TRU- 
EVGA kártya megvételére is, amelynek a 
képét lehet rögzíteni, bár ez igazándiból 
zsákutcának számít. Az igazi megoldást 
egy nagyfelbontású, 24, illetve 32 bites 
videografikai kártya jelenti. A két legel- 
terjedtebb típus a Targa tt 32 PAL, és a 
VISTA. A Targa t 2 MB videomemóriát 
tartalmaz, tud képet valósidőben grab- 
belni és megjeleníteni is max. 512 x 576- 
os bontásban. RGB, PAL és S-VHS ki- 
és bemenetekkel rendelkezik. 24 bit szín- 
(16,7 millió szín) és a 8 bit alpha-infor- 
mációt képes tárolni. Tud genlockolni és 
egy sor valósidejű speciális effektust is 
tud (átszínezés, digitális key -— avagy 
blue-box stb.) A kártyával lehet a számí- 
tógép jelét és a bejövő videojelet keverni 
is. Az ára kb. 290 000 Ft. 

A VISTA kártya 740 x 576-os bontás 
mellett tud professzionális minőségben 
grabbelni és megjeleníteni RGB jelet 
(broadcast célokra igazán csak ez alkal- 
mas) és tud külső jelre genlockolni is. 





PC 
és video 
I. rész 











4 MB video-RAM-ot tartalmaz, és egy 
TMS34010 grafikai koprocesszort, amely 
a kártyán való műveleteket igen gyorssá 
teszi. Az ára 530 000 Ft. A VISTA kártya 
azonban csak RGB jelekkel tud kezdeni 
valamit! Szükségünk van egy PAL vagy 
S-VHS kóder-dekóderre is, amely kb. 
200000 Ft-ba kerül (sőt van olyan 
broadcast kóder is, amely önmagában 
kb. 400 000 Ft!). Ezeknek a vidoegrafikai 
kártyáknak az AT saját grafikus kártyá- 
jától független kimenete van, amelyhez 
egy külön RGB, vagy PAL monitort is 
vennünk kell, hogy lássuk mi van rajta 
(ki gondolta volna?!). 

Nem feltétlenül létszükséglet, de a 
munkát kényelmesebbé teszi egy video- 
kontroller kártya (példul DO 422, vagy 
PACE). Erre azért van szükség, hogy a 
24 bites animációt képkockánként auto- 
matikusan lehessen rögzíteni, és ne kell- 
jen valakinek kézzel állítgatni az időkó- 
dot és manuálisan végezni a felvételt. 
Mozgóképből való grabbelésnél feltétle- 
nül szükség van erre a darabra, hiszen 
kézzel nem tudjuk olyan gyorsan le- 
nyomni a gombot, hogy a megfelelő kép- 
kockát grabbeljük be (egy mozgó képsor 
bedigitalizálásánál kritikus, hogy mindig 
az egyel későbbi képkockát grabbeljük !). 
Lehetőség van még állóképet digitalizálni 
is, de egy merevített kép bontása felére 
csökken. Egy videokontroller kártya mi- 
nimum 300000 Ft beruházást igényel. 
Praktikus vétel egy képtömörítő kártya 
is, amelynek segítségével akár 9096-ig 
is betömöríthetjük a képfájlokat, így 
egy 10 MB-os kép csak 1 MB-ot foglal 
el a hardisken. Megkönnyíti a mun- 
kánkat egy grafikus tábla (pl. KUR- 
TA) is. Ennek segítségével nem egérrel 
vagy billentyűzettel, hanem egy táblára 
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egy tollal rajzolhatunk. Ennek az ára kb. 
50-60 000 Ft. 

Professzionális stúdiókban gyakran 
használnak színes scannert is, amelynek 
a segítségével nagy felbontású színes ké- 
peket lehet beolvasni papírról, fénykép- 
ről. A 300 DPI-s 24 bites JX300-as 9950 
DM-be kerül. Videografikához azért cél- 
szerű ezt használni, mert a nagy bontású 
(super bitmap) képek lekicsinyítve jóval 
részletgazdagabbak lesznek, mint video- 
jelből lehet grabbelni (az antialiasing 


PHILIPS 
b. ve 


A PHILIPS új multimédia-rendszerének 
célkitűzése, hogy a szórakoztatás és 
művelődés XXI. századi módszereit ve- 
Zesse be. 

Legyen az ember akár kulturális 
, megatrendek" elkötelezett követője, 
vagy akár csak a házi szórakozás lel- 
kes híve, bizonyára nem kerülte el a 
figyelmét az az elmúlt néhány évben 
mindenütt jelenlévő  bűvszó, hogy 
MULTIMÉDIA. Pontos meghatározása 
kissé "ködös, célkitűzései azonban 
valószínűleg korántsem azok. A közfel- 
fogás szerint a multimédia olyan elekt- 
ronikus média, amely a kommunikáció 
különféle elemeit (írott anyagokat, ké- 
peket, hangokat, mozgóképeket) 
egyetlen közös formátumban egyesíti, 
és támogató híveinek véleménye sze- 
rint úgy fogja alakítani a XXI. század 
életét, ahogyan a könyvek alakították 
a XVI. századét és ahogyan a filmek 
uralták a XX. századot. 

Túlzás? Talán, bár ha a PHILIPS 
szakembereire hallgatunk, akik nemré- 
gen mutatták be 6 évi fejlesztő munká- 
juk és egy évtizednyi türelmük és opti- 
mizmusuk eredményét, a Compact 
Disc-Interactive, azaz a CD-I rend- 
szert, lehet, hogy nem az. A CDd 
rendszer, amelyet annak idején éppen 
a Philips és a Sony által elsőnek kifej- 
lesztett Compact Disc továbbfejleszté- 
sének terveztek, súlyos misszióval vo- 
nult be a piacra. Amellett, hogy igazol- 
nia kellene a Philips hatalmas ráfordi- 
tásait és erőfeszítéseit, ennek a bonyo- 





miatt). Professzionális 3D animációs 
munkához, a TOPAS softverhez lehet 
kapni Intel 80860 grafikus processzorra 
épülő gyorsítókártyát, amelynek segítsé- 
gével többszörösére gyorsul a számítási 
sebesség. Általában a 486-os IBM gépek 
floating point — azaz a nagy pontosságú 
műveletek iránti teljesítménye is kisebb, 
mint a Motorola 68040-re épülő Macin- 
tosh-é, vagy a PPgS kártyával ellátott 
Amigáké (nem is beszélve a Silicon Grap- 
hics munkaállomásokról). Ezért hiába a 





lult és raffinált rendszernek valaho- 
gyan meg kellene mozgatnia mind a 
szervezetek (amelyek majdan a CD-I 
műsoros anyagokat állítanák elő) 
mind a lehetséges felhasználók képze- 
letét, hogy egy teljesen új ,művészeti" 
ág alakulhasson ki. 


60 Mi is a CD-I? 


A CDI egy lemezre épülő, csak olvas- 
ható formátum (a CDA lemezre tehát 
nem vehetünk fel), amelyet szabvá- 
nyos audio- és videocsatlakozókon 
keresztül összekapcsolnak a tv-készü- 
lékkel és a sztereó hangberendezéssel. 
A lemezek ugyanúgy néznek ki, mint a 
már megszokott, csak hangműsort tar- 
talmazó CD lemezek, és a CDA leját- 
szó is olyan, mint egy ,mezei" CD- 
lejátszó. Valójában a hardver ,jól sze- 
repel" akkor is, ha csak egy , rendes" 
zenei CD lemezt játszunk le rajta. 
Ugyanez a helyzet a gyakran emlege- 
tett, de csak ritkán használt CDtG 
(grafika) lemezzel, valamint az új KO- 
DAK foto-CD lemezzel is, mihelyt ezek 
hozzáférhetőek lesznek. Ez azért lehet- 
séges, mert a CD-t, azaz a kompakt 
lemezt, többoldalúan felhasználható 
szabványként dolgozták ki. Mikor an- 


drága szoftverekre és videokiegészítőkre 
elköltött pénz, ha egy bonyolultabb kép- 
kocka kiszámolására olyan sokat kell 
várni, hogy elszalad a megrendelő! Ahol 
, nagyüzemben" készülnek a grafikák, 
biztosan megtérül a TOPAZ Rapid Ren- 
der Board, még ha 1 189000 Ft-ba is 
kerül. Hardver részről egyszerre talán 
elég ennyi, a második részben a gépekbe 
életet varázsló szoftverről lesz szó. 


Bordás Bence 


nak idején (a 70-es években) a Philips 
és a Sony kidolgozta a CD technoló- 
gia terveit, az volt a célkitűzésük, hogy 
ezt az új, csak olvasható optikai köze- 
get olyan sokoldalúra alakítsák ki, 
amennyire csak lehetett. Ennek megfe- 
lelően három különböző CD specifiká- 


ciót fogalmaztak meg. A ,Vörös 
könyv" szerinti előírás a digitális 
hanganyagok tárolására vonatkozott, 
és a mára már jól ismert CD lemezek 
kialakulására — vezetett. A  ,Sárga 
könyv" előírásai a CD-ROM (csak ol- 
vasható tároló) kialakítását mozdították 
elő. A CD-ROM-ot a személyi számítógé- 
pek nagy adatmennyiséget — több, mint 
660 Mbyte digitális információt — tároló 
háttértárolójaként vezették be. Ez a 
mennyiség megfelel mintegy 900 db haj- 
lékonylemez tárolókapacitásának. 
A CD-ROM tartalma lehet szöveg, hang- 
anyag vagy grafika, de tartalmához min- 
dig számítógép segítségével lehet hozzá- 
férni. Mivel nem mindenkinek van szemé- 
lyi számítógépe, vagy akár csak szüksé- 
ge is rá, egy harmadik CD szabványt is 
kialakítottak, hogy bárki élvezhesse a 
CD-ROM előnyeit, ez pedig a ,Zöld 
könyv". Ez a szabvány vezetett a CD 
rendszerhez, amely lényegében egy 
olyan CD-ROM, amelynek használatá- 
hoz nincs szükség számítógépre, 
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MIXEREK ÉS FELIRATOZÓK 


Bruttó ár, Ft 


WJ-MX10E video-audio mixer 
(összetett PAL videojel) 
WJ—-MXI2E video-audio mixer 5-VHS 
(5-VHS és összetett PAL videojel) 299 000 
WJ-AVES video-audio mixer 
(5-VHS és összetett PAL jel) 


199 000 


199 000 


VW-CGZ2E feliratozó (M7...MS1) 26 500 
WV-KB15 feliratozó (MX12 mixerhez) 41 800 
WJ-TTL5 feliratozó (AVES, AVE3 mixerhez) 41 800 


HORDTÁSKÁK 


VW-SHM10E műanyag (M7, M10, M 25, MS1...) 12 000 
National puha (M7, M 10, M 25, MS1...) 7 900 
Panasonic puha (VHS-C camcorderekhez) 4 400 


501" CCD-V6000 kamkorder (Time Code; TBC; 10xZ00M) 
21. XV-Z 10 000 mixer (audio-video) 


AKKUMULÁTOROK Bruttó ár, Ft 


VW-VBM1OE akkumulátor (NV—180, MS, M7, 
M1000, M25, M10, MS1, 
M8000, AG—450) 5 200 
VW-VBMAE akkumulátor 9,6 V, 1,4 Ah, VHS-C MC10, 
MC20, MC30, MS90) 4700 
VW-VBSTE akkumulátor MS70, NV—SSE, NV—S1E 


G3E, G2E, G1E) 3 700 
VW-VBSZE akkumulátor 7 400 
LINE ADAPTOROK 
VW-KMBSE line adaptor (M7) 6 400 
VW-KM10E line adaptor (M1000, M10) 8 600 
RF ADAPTEREK 
VW-RFZE (MC20, M25, M1000, M10) 5000 

340 000 Ft 
680 000 Ft 


(Hi8 ; 5-VHS; összetett PAL jel) 


20!" videomagnók; HI-FI berendezések ; kamerák 


Használt stúdiótechnikai berendezések (6 hónapos garanciával) 


201" M3-kamera 380 000 Ft 


U-matic asztali, ill. hordozható magnók (Low Band) 


240 000 Ft-tól 


Jelenleg még az egyetlen CD-I leját- 
szó a Philips CD 910 típusa, amit a 
cég ,képzeletgép" néven emleget. 


A készüléket a múlt évben mutatták 
be, javasolt fogyasztói ára 1000 dollár, 
azonban általában ma 800 dollárért 
lehet kapni. 
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€ Hogyan működik? 


A CD lemezt egy erre a célra készí- 
tett CD-I lejátszóban játsszuk le, 
amelyet egy joystickkel és gombokkal 
ellátott . távvezérlőről — kezelhetünk. 
A számítógépes technológiának ma- 
gától a számítógéptől való ilyentén el- 
választása (megszabadítása) már ma- 
ga is eléggé forradalmi lépés, és iga- 
zodik a Philips ,átlagember"-filozó- 
fiájához, amelyet már a kezdet kezde- 
tén összekapcsoltak ezzel az informá- 
cióhordozóval. — , Elképzelésünk az 
volt, hogy a számítógépet tesszük be- 
le a tv-be és nem pedig fordítva" — 
mondja Gerald Calabrese, a Philips 
Interactive Media Systems kereskedel- 
mi elnökhelyettese. — ,Úgy éreztük, 
hogy ez a technológia legjobban egy 
házi szórakoztató rendszer keretében 
valósítható meg, ahol az egész csalá- 
dot szolgálhatja." A CD-W valóban 
széles közönségréteget vesz célba, 
szoftveranyagainak témái az elektro- 
nikus kifestőkönyvtől a különféle mű- 
velődési és szórakoztató lemezekig 
terjednek. 

A CD többdimenziós audiovizuális 
élményt nyújt, amely a közönség (t.i. 
a felhasználó) interaktív közreműkö- 
désére épül. A CDA rendszert nem 
arra tervezték, hogy a lemezt az ele- 
jétől a végéig egyszerűen (passzívan) 
lejátsszuk, mint pl. egy szokásos vi- 
deokazettát. Egy tipikus CD-I műsor 
a képernyőn egy sor elágaztató 
, gombot" is megjelenít, ezzel a fel- 
használó határozhatja meg, hogy mi- 
lyen irányban folytatódjon a műsor. 
A kezünkben tartott joystick (a Phi- 
lips által használt nevén: thumbstick) 
segítségével a képernyőn megjelenő 
cursor mozgatásával választhatjuk ki 
a megfelelő üzenetet, amit a készü- 
lékkel közölni akarunk. Ezek hatásá- 
ra például valami megváltozik a kép- 
ernyőn (pl. egy sakkfigura helyzete), 
elmegyünk a program egy másik ré- 
szére (például egy múzeumi ismertető 
lemezen egy következő kiállított 
tárgyra térünk át), illetve egy vagy/ 
vagy típusú választást tehetünk (mint 
például egy fényképezést oktató le- 
mezen). A képernyőn megjelenő 
, gombokat" eltüntethetjük vagy visz- 
szahívhatjuk a thumbstick vagy a 
távkezelőn lévő négy beviteli gomb 
egyikének működtetésével, nehogy 
nagyon összezavarjuk a képernyőt. 
A thumbstick kissé esetlen néhány, a 
képernyőn megjelenített apróbb vá- 
lasztógomb esetében, ugyanakkor 
valószínűleg nagyon törékeny egy ve- 
hemensebb, gyors videojáték esetén, 
de erre is van segítség. A Philips egy 
gyerek-kezelőegységet készül piacra 
dobni, amelynek megjelenése egy ka- 
landjáték — pozícionáló  golyójához 
(trackball) hasonló. 


€ Látvány és hangélmény 


A CD lemezek jelenleg a színes grafi- 
kát és az animációt tudják egymással 
kombinálni (maximálisan 7000 fény- 
képminőségű . színes kép egyetlen le- 
mezen), vagy maximálisan 250000 
szövegoldal (ez az enciklopédiákhoz 
hasznos) és négyféle minőségű hang- 
anyag, amely 19 órányi beszédminő- 
ségtől 70 percnyi, mindenki által ismert 
és kedvelt 16 bites CD minőségű han- 
gig terjedhet. A még többféle lehetsé- 
ges hangminőségnek és annak, hogy 
moziminőségű — mozgó  videoanyag 
sincs még a CDA rendszerben egy- 
azon oka van, nevezetesen a tárolóka- 
pacitás korlátai. 

Ha mégoly sok információ tárolásá- 
ra is képes a CDA rendszer lemeze, ez 
mégsem elegendő arra, hogy a valódi 
színes mozgóképek irdatlan informá- 
ciómennyiségével — megbirkózhasson, 
legalábbis jelenleg. Fontoljuk meg 
ugyanis, hogy még egy nyújtott játék- 
idejű (CLV) lézerlemez, amely a 12 col 
átmérőjével több, mint kétszer akkora, 
mint a CDA lemez, egy oldalán csak 
mintegy egy órányi videoanyagot ké- 
pes tárolni. Jelenleg a CD-I vagy feke- 
te-fehér videojelet szolgáltat, ami a 
képernyő egy kis ablakában jelenik 
meg, vagy egy ,kvázi-video" jelet, 
amely tulajdonképpen animáció, és 
nem teljes értékű, másodpercenként 30 
képes videoanyag. A videojel tömöríté- 
se oly módon, hogy a CD-I és külön- 
féle számítógépes alkalmazások szá- 
mára is elfogadható legyen, sok évig 
oly nagyon óhajtott, de elérhetetlen 
volt, mint a mondabéli Szent Grál. Van 
már egy éppen elkészülőben lévő vi- 
deotömörítési eljárás, a MPEG video 
(nevét a Motion Pictures Expert Group 
után kapta), amely végül is megoldja 
azt a problémát, hogy teljes értékű 
mozgó videoanyagot a VHS képmag- 
nókhoz hasonló minőségben az ed- 
dig szükséges tárolási terület töredé- 
kén helyezhessünk el. A lézerlemez 
minőségű videoanyag még távoli cél- 
kitűzés. A Philips tisztában van azzal, 
hogy a teljes értékű, jó minőségű vi- 
deoanyag szükséges ahhoz, hogy a 
rendszer igazán , menő" legyen, ezért 
a CDd lejátszó hátoldalára beépítet- 
tek egy csatlakozási helyet, amelynek 
segítségével egy MPEG videomodullal 
bővíthetik a készüléket, mihelyt az 
(még ebben az évben) megjelenik a 
piacon. 


€ Hogyan tovább? 


Egy új szórakoztató technológia csu- 
pán annyira jó, mint az általa lejátsz- 
ható műsoranyagok, és ez alól a CD-I 
sem kivétel. A Philips ezért létrehozta 
a PIMA (Philips Interactive Media of 
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America) nevű szoftver-részleget (az iro- 
dalomban a CD, CD-I stb. műsoranyago- 
kat is előszeretettel nevezik szoftvernek!), 
annak érdekében, hogy eleget tehessen 
annak az ijesztő mértékű kihívásnak, 
hogy legyen elegendő mennyiségű izgal- 
mas és hasznos műsoranyag, amivel az 
egész CD-I rendszer létjogosultsága iíga- 
zolható. A CDi piacra kerülésével egyide- 
jűleg megjelent 50 műsoranyagnak, vala- 
mint az ez évben várható további 100-nak 
döntő többsége a kikapcsolódást, szóra- 
kozást és az önművelést vette célba. 

Időközben a PIMA már a kiadók, mozi- 
filmgyártók és televíziósok nagymenőinek 
egy konzorciumára is támaszkodhat, 
hogy a CD-I rendszert életképessé tegye. 
Emellett számos hardvergyártó is árgus 
szemmel figyeli a CD-I kezdeti hatását, 
azért hogy saját alkotásaikat is piacra 
dobhassák. A Sony már bemutatta egy 
kézi CD-I lejátszó prototípusát, amely egy 
kisméretű LCD képernyővel van felszerel- 
ve, a Yamaha pedig olyan CDA lejátszót 
tervez, amelybe be van építve a MIDI illesz- 
tőegység (Musical Instrument Digital In- 
terface). Ennek segítségével a CDA 
együttműködhet  szintetizátorokkal és 
számítógépes programokkal, amelyekkel 
a felhasználó akár ténylegesen zenét is 
szerezhet, nemcsak hallgathat. 

A Philips úgy érzi, hogy többet muta- 
tott be, mint egyszerűen egy újabb 


csúcstechnológiai , szerkentyűt". A mul- 
timédia útját leginkább az akadályozta 
eddig, hogy nem volt egy általános érvé- 
nyű hordozó rendszere (közege). Mindig 
felvetődött a kérdés: , Min használod ezt 
az anyagot, Macintoshon, DOS-gépen 
vagy Amigán?" Azzal, hogy a CDA a 
tv-készüléket — a lehető legáltalánosab- 
ban elterjedt közvetítő eszközt, ill. rend- 
szert — használja fel, lehet, hogy a multi- 
média is révbe ért. 


e JÖN! 


A PIMA azokon a szórakoztatóipari és 
kiadói mamutcégeken kívül, akik a Phi- 
lipshez csatlakoztak a CD-I műsoranya- 
gok kidolgozására, keményen ösztökéli 
a független producereket is, hogy men- 
nél több szoftverrel álljanak elő. A mos- 
tanság piacra dobott számos egyszerű- 
sített CD-I szerzői-szerkesztői rendszer 
segítségével szinte bárkinek, akinek van 
egy kis affinitása a számítógéphez, meg 
némi pénze és ideje, nyitva áll a lehető- 
ség, hogy CDA producer lehessen. Az 
ilyen független produkciók buzdítására 
és támogajtására a PIMA felveszi a kiadó 
szerepét is, és ezzel biztosítja a szüksé- 
ges piaci munkát, terjesztést és olykor 
finanszírozza is a fontosabb szerepre 
vagy feladatra vállalkozókat. 


Az alábbiakban megemlítünk néhány 
olyan érdekesebb műsoranyagot, mint a Pl- 
MAa , szárnyai alá vett" a CD- rendszerbe- 
li kiadás szándékával. Ilyen a , Bélyegek: 
ablakok a világra"; a ,Sargon Chess" 
sakkjáték egy interaktív változata; a Sonic 
Images , Magánórák" sorozata, amely sze- 
mélyre szabott zenei képzést nyújt Chick 
Corea és Dave Grusin kedvelt számai alap- 
ján; egy interaktív televíziós játéksorozat 
, Forró szék" címmel; valamint a , Szt. Já- 
nos Ambulancia elsősegély lemeze". 

A Philips elegendő üzleti lehetőséget lát, 
ami a független vállalkozókat ehhez a 
rendszerhez csábíthatja akár gyártóként is, 
Egy már korábban említett CD-I szerzői 
készlet jelenleg egy DOS alapú vagy Ma- 
cintosh személyi számítógépre épülhet, 
vagy az ennél is alkalmasabb munkaállo- 
mások valamelyikére, mint például a Sun 
miniszámítógép. Könnyen kezelhető grafi- 
kus felhasználói felületükkel ezek a szerzői 
rendszerek nem kívánják meg az illetőtől, 
hogy számítógép-programozó legyen ah- 
hoz, hogy CDA producer lehessen. Igaz, 
hogy egy ilyen szerzői rendszer nem mond- 
ható olcsónak a maga 15 000 dolláros árá- 
val, azonban ez csupán töredéke annak, 
ami egy független filmprodukcióhoz szük- 
séges lehet. 





(Felhasznált forrás: Video Review 1992/3. 
szám) 
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A legnagyobb Hifi-Video választék Magyarországon! 


Bérelhető Videostúdió S5-VHS, VHS, Hi8 rendszerben. 


Megérkeztek a Panasonic AG-450-es S5-VHS kamkorderek 


Ára (táskával) : 229 000 Ft 


Újdonság: Denon DTU-2000 DSR vevő 


Ára: 79 000 Ft 


Mission hangfalak 14 900 Ft-tól 


Mission Cyrus One erősítő 32 500 Ft 
Hitachi VT-S80 S-VHS, Hifi képmagnó 79 900 Ft 
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Tanácsok 
kezdő 
Vvideo- 
amatórök- 


azonosítójából vagy a főcímből tudja 
meg, hogy melyik ország, illetve stáb pro- 
dukciójával van dolga. Az elektronikus 
trükk éppúgy kilúgozza az egyéni színe- 
ket, mint a nyomtatott betű. 

Talán érdemes lenne elgondolkodni 
ezen minden tévésnek/videósnak, de leg- 
kivált az amatőrnek, aki amúgy sem en- 
gedheti meg magának azt a technikát, 
amit a , nagyok". Ezért az alábbiakban 
próbálunk néhány ötletet adni arra, hogy 
milyen irányban, milyen eszközökkel ke- 
ressük videoprogramjaink izgalmas ké- 
pekkel való feldúsításának útját. Válasz- 
szuk a horror elemeit — pusztán csak 
azért, hogy az eredmény , összemérhető" 
legyen a profi videoipar legkommerszebb 
termékeivel. 

Első feladatunkban egy koponyának 
kell megjelennie a képernyőn. A kopo- 


rúdra tűzzük. Egy műanyag poharat félig 
töltünk vízzel és öntapadó szalaggal a 
koponya hátsó feléhez rögzítjük. A po- 
hárba közvetlenül felvétel előtt egy da- 
rabka szárazjeget dobunk. (Csipesszel 
vagy kesztyűben fogjuk meg!) A megvi- 
lágításhoz esetleg színes fényt is használ- 
hatunk. A gomolygó , ködöt" elég egyet- 
len pici izzóval világítani. Az izzó ne vilá- 
gítson a háttér felé, mert akkor előtűnhet 
annak a faktúrája vagy a drapéria gyűrő- 
dései. A kísérteties hatás fokozására azt 
is megtehetjük, hogy egy elemlámpát he- 
lyezünk el a koponyában. 

A kamerával a legcélszerűbb kézből 
dolgozni ebben az esetben, hogy az adó- 
dó szabad mozgás a koponya lebegő, 
valószínűtlen mozgásának hatását keltse. 
Tegyünk a jelenet alá valami vérfagyasz- 
tó zenét és máris kész a kísértetek szoká- 


nek... és hozzátartozóiknak 


KI azt gondolja, hogy a képer- 
A" leggyakrabban látható vi- 

deotrükkök mindegyikét csak 
bonyolult, költséges — és persze , profi" — 
eszközökkel, jól felszerelt stúdiókban le- 
het csak előállítani, nagyon téved. Tény 
az, hogy az utóbbi években kifejlesztett 
és egyre inkább az amatőr technikába is 
, leszivárgó" elektronikus — legfőképpen 
digitális — trükkeszközök sok új lehetősé- 
get nyitnak meg, amelyek néha igen csá- 
bítóak. Ezzel valahogy úgy vagyunk 
azonban, mint a nyomtatással: amikor 
feltalálták és a betűmetszők létrehozták 
a típusbetűket, a kéziratos irodalom 
egyik legizgalmasabb sajátossága tűnt el 
egyik napról a másikra. Az egyéni kézírás 
mint egyéniséget, sajátos, helyi stílust 
tükröző stílusjegy megszűnt. Ez a hason- 
lat persze erőltetett, mert a videotrükkök 
nem annyira semleges és ugyanakkor 
mindennapi elemei életünknek, mint a 
betűk. De ki merné tagadni, hogy csettin- 
tett az elragadtatástól, amikor először 
látott mozaiktükröt és ugye bevallhatjuk, 
hogy ha egy műsorban ma feltűnik, az 
ember elhúzza a száját. Lassan ugyanerre 
a sorsra jut a paint, a strobe, a multi, a 
mirror stb. — és nem szeretek jósolni, de 
a ma annyira divatos , háromdimenziós" 
trükk is egész kelléktárával együtt. Ezek 
ugyanis egy nagyon is meghatározott, 
konkrét áramkör segítségével hozhatók 
létre és eleve megadják azt a pályát, ame- 
lyen az emberi , kreativitás" ezekben az 
esetekben mozoghat. Ettől van az, hogy 
ha az ember sorjában nézi a tévéprogra- 
mokat, a legtöbb esetben csak az állomás 
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nyát beszerezhetjük kellékboltban, bű- 
vészboltban vagy az iskolai szemléltető 
eszközöket árusító boltokban. Ezenkívül 
csak még egy darab sötét drapériára (pl. 
egy fekete nagykabát) és némi szárazjég- 
re lesz szükségünk, amit szénsavtermelő, 
illetve hűtéstechnikával foglalkozó he- 
lyekről vehetünk. A koponyát egy fekete 





sairól szóló videoprogramunk első, hatá- 
sos snittje. 

A második példában az , ember nélküli 
kezek" csinálnak valamit, például fuvo- 
láznak. Ehhez az ugyancsak fekete dra- 
périában két lyukat kell vágni a kezek 
számára. Fekete trikót húzzunk a ka- 
runkra. A kesztyű legyen világos és ha 
lehet kopott, mert ez plasztikusabban 
szórja a ráeső fényeket, Lehet egy gumi- 
kesztyű is, amely szorosan a kézre simul- 
va hangsúlyozza annak formáját. A lyu- 
kon átdugott kezek tartják a hangszert. 
A világítás most is igen fontos: felülről, 
kis szögben kell világítani ; ha szükséges, 
fordítsuk el a háttértől és esetleg szűkít- 
sük alufóliával a lámpa szórását. Az eset- 
leg becsillogó hátteret a rekesz kézi sza- 
bályozásával (zárásával) tudjuk eltüntet- 
ni. Amennyiben egy vékonyan bekréme- 
zett fóliát is teszünk a kamera elé, sejtel- 
mes, szórt fény veszi körül a manipuláló 
kezeket. Színes fény, köd stb. itt is ugyan- 
úgy használható. A mozgás a zenére 
szinkronban történjen, mert az aszinkron 
komikusá teheti az egész jelenetet. 

Szörny nélkül ugyebár kár is nekiállni 
bármilyen valamit érő mozinak. Hát raj- 
ta! Nem kell mindjárt számítógéppel 
kreált képekben gondolkodni, elég venni 
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egy kísérteties maszkot és csinálni róla 
egy közeli beállítást, lehetőleg nagy látó- 
szögű állásban. A maszkot tegyük egy 
fekete lapra és vágjuk ki a szemek helyét. 
A hátteret jelentő képet tartsuk a maszk- 
kal egy vonalban, annak háta mögött kb. 
másfél méterrel. Közelítsünk az egyik 
szem felé a kamerával, miközben a fó- 
kuszt a szem mögötti képre igazítjuk. 
Majd egy gyors zoom a háttérre: így azt 
a hatást kelthetjük, mintha , belemen- 
tünk" volna a szörny szemébe. Fontos itt 
is a megfelelő világítás. A maszk legyen 
sötét, hogy a háttérrel való megfelelő 
kontraszt érvényesülhessen. 





A , szétfolyó arcok" mindig nagyon 
hatásosak és meglepően egyszerű előállí- 
tani őket. Csupán egy fémgőzölt rugal- 
mas műanyaglap (fólia) szükséges hozzá, 
amit tükörként használunk. A hatás a 
lap mozgatásától és hajlítgatásától nagy- 
mértékben függ. Maszkok és valódi ar- 
cok keverése fokozza az álomszerű, lebe- 
gő hatást. 





Szellemképet igen sokféle módon lehet 
készíteni. Az itt leírt módszer azért hálás, 
mert trükköt használ a többszörös expo- 
zíció, illetve képkeverés megkerülésére. 
A kulcselem egy ún. féligáteresztő tükör. 
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Sajnos ilyent nem egyszerű szerezni, de 
megéri csináltatni (fémgőzöléssel), mivel 
igen hálás darab. A tükör 45"-os elhelye- 
zésével a kamkorderhez képest elérhet- 
jük, hogy a tükör mögötti és a tükörben 
tükröződő kép optikailag keveredik. 
A távolság variálásával a valóságos mé- 
retek torzíthatók, de vigyázni kell a meg- 
felelő mélységélesség biztosítására. 
Ugyanakkor a két témát megfelelően 
(arányosan) kell világítani. Az arány vál- 
toztatásával lehet az egyik vagy a másik 
témát hangsúlyozni. Ügyeljünk a mozgá- 
sok összehangolására! A bekevert kép 
lehet egy monitor képe vagy vetített hát- 
tér stb. is. A két összekevert kép háttere 
legyen fekete, hogy ne legyen semmi za- 
varó az összekevert képben. A varió és 
előtétek használatával — kellő türelem- 
mel — költséges és bonyolul trükközése- 


ket végezhetünk el otthon a nappaliban, 
méghozzá kiváló minőségben, mert a 
trükközéshez nem kell ismételten átírni a 
felvételeket: az első generáció már a kész, 
trükközött anyag. 





Születésnapi ötletek. . . 


Mindenki ismeri azt a kínt, amikor sze- 
retteinek név- vagy születésnapja köze- 
ledvén, gondterhelten töri a fejét azon, 
hogy mivel is okozzon örömet neki... 
A megajándékozandó -— ismerve ezt a 
helyzetet — segítségére siethet azzal, hogy 
felkínál egy listát, amelyből a kedves csa- 
ládtag vagy ismerős kedvére választhat — 
hogy a meglepetés is megmaradjon és az 
illető szabad döntése is abban a tekinte- 
ben, hogy mennyit szán ránk. A tapasz- 
talt olvasó kitalálhatja, hogy ezek után 
olyan hasznos videotartozékok ismerte- 
tése következik, amelyek nem kerülnek 
nagyon sokba, mégis bizonyos esetekben 
megkönnyítik a videós munkát, illetve 
olyan egyéb lehetőséget nyitnak meg, 
ami ezek hiányában zárva van előttünk. 

Például minden videós és fotós örül 
egy " olyan lencsetisztító  készletnek, 
amelynek a segítségével a kedvenc kis 
unokaöcsike praclijának nyomait el lehet 
távolítani az objektívről. Ebben van va- 
lamilyen (általában alkoholos) lencse- 
tisztító folyadék, szarvasbőr vagy ha- 
sonló tulajdonságú műanyag, esetleg pa- 
pírzsebkendő. Kétféle ecset is dukál hoz- 
zá: az egyik, finomabb (teve- magy mó- 
kusszőr) ecset az objektívre rakódott por 
eltávolítására szolgál ; a másik arra, hogy 
magáról a készülékről seperjük le azt a 
port, ami a kapcsolók és a kazettafiók 
résein a gép belsejébe hatolva fejtené ki 
, áldásos" tevékenységét. 

Az objektívre szerelhető szűrők igen 
széles skáláját kínálják nemcsak egyen- 
ként, hanem többféle készlet formájában 
is. A leghasznosabb a polarizációs és az 
UV-szűrő. Az előbbivel a nemkívánt tük- 
röződések nagy része szüntethető meg 
úgy, hogy addig forgatjuk az objektíven, 
amíg a legkedvezőbb képet nem kapjuk 
a keresőben. Az UV- (ultraibolya) szűrő 
egyrészt az égbolt mélykék színét , tartja 


vissza", másrészt hasznos védelmet nyújt 
a frontlencse számára karcolódás, por, 
vagy a fentiekben említett unokaöcsike 
ujjlenyomata ellen. Mivel általában sem- 
milyen észrevehető hatása nincs, célszerű 
mindig az objektíven tartani. 

Átmenetes szűrők fekete-fehérben és 
színesben is kaphatók. A felső felében 
szürke szűrő igen jó szolgálatokat tehet 
akkor, amikor a kép felső része igen vilá- 
gos (pl. vízparton vagy világos ég előtt 
stb.) és a téma ezzel szemben sokkal ke- 
vesebb fényt kap vagy (pl. ellenfényben 
dolgozunk). A képkivágás alkalmas meg- 
választásával a kontraszt elfogadható 
mértékűre csökkenthető és így a téma és 
a háttér megvilágítása a képen kiegyenlí- 
tett lesz. A hasonló, de színes szűrőkkel 
pl. sajátos, , elvarázsolt" világ illúzióját is 
kelthetjük, de pl. a barnás vagy sárgás 
fokozatszűrő kiválóan alkalmas arra, 
hogy a hideg (reggeli, téli) világítás szí- 
neit , felmelegítsük". Romantikus han- 
gulatot érhetünk el a lágyító szűrőkkel, 
míg a csillagszűrő (, sztárfilter") a karco- 
lásoknak megfelelő csillogó vonalakat 
rajzol a képbe annak fényes pontjaiból 
kiindulva. 

Itt kell megemlíteni a tele- és a nagylá- 
tószögű előtétet, amelyek kiterjesztik a 
zoom (varió) képességeit. A telekonver- 
ter általában kétszeresére növeli a vario- 
tartományt. Az igazán jó (általában 0,5- 
szörös) nagylátószögű előtéttel úgy ve- 
hetjük fel a konyhában főzőcskéző nagy- 
mamit, hogy az nem hoz számottevő tor- 
zítást a képbe. 

Egy pici asztali állvány vagy szorítós 
rögzítő meglepően sokszor képes helyet- 
tesíteni a súlyos és terjedelmes kameraáll- 
ványt. Gépkocsiablakra, faágra, korlátra 
stb. szerelhető. Az ára is nagyjából any- 
nyival kevesebb, mint a súlya az állvány- 
hoz képest. Némelyik zsebben is elfér. 
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Ha lenne egy igazi, korszerű, minden 
tartozéknak helyet nyújtó táskánk a vi- 
deofelszerelés számára, valószínűleg nem 
kérdeznék meg a szomszédok minden al- 
kalommal, hogy világkörüli útra me- 
gyünk-e, amikor meglátnak a kamerával 
és nejlonszatyrokkal kilépni az ajtón... 
A műanyagszövetből készült, villámzá- 
ras, tetejükön nyitható táskák váltak be 
a legjobban, mert egy pillanat alatt átlát- 
ható, hogy mi hol van benne, mi hiányzik 
— mielőtt végleg otthagyjuk a felvétel 
helyszínén valamelyik tartozékot. 

Egy tartalék akkumulátorra rendsze- 
rint szükség van két okból is. Az egyik, 
hogy mint a legtöbb dolog a földön, ezek 
sem tartanak örökké és egy idő után elve- 
szítik kapacitásuk nagy részét. A másik 
ok az, hogy egyszerűen magát az akku- 
mulátort veszíthetjük el... De az is elég 
indok, hogy a tartozékként kapott egyet- 
len akkumulátor nem elég. 

Hasznos lehet egy film-video átíró do- 
boz vagy keret is, amelybe kedvenc diáin- 
kat egymás után berakva átmásolhatjuk 
videóra, mielőtt a felvételek színei végleg 
elhalványulnak. Van olyan szerkezet, 
amely amatőr filmek átírását is lehetővé 
teszi, mindezek után nem kell többé vetí- 
tővel bajlódni, ha meg akarjuk őket néz- 
ni. 

Olyan videóst még nem hordott a há- 
tán a föld, aki arra panaszkodott volna, 
hogy túl sok a fény. A legújabb kis telje- 
sítményű, akkumulátorról működő, ka- 
mera tetejére tűzhető lámpák széles vá- 
lasztékát kínálja a kereskedelem, és nem- 
igen van, aki egy ilyent vissza tudna uta- 


OROZATOM végéhez  közele- 
Sin A filmről, videóról temésze- 
tesen még nagyon sok szempont 
alapján lehetne értekezni. Miközben a 
témák kiválasztásánál némileg teljes- 
ségre törekedtem, a cikkek terjedelme 
az alapos tárgyalást nem tette lehető- 
vé. A mozgóképről pedig leginkább 
mozgóképes illusztráció segítségével 
lehetne szólni. A stilizált rajzok megér- 
téséhez sokszor határozott filmes 
szemléletre lenne szükség. A sorozat- 
címben megígért kreativitást legjobban 
akkor szolgálja ez az írás, ha különös 
figyelmet szentel a videokészítés gya- 
korlatának, ezért a filmtér és a filmidő 
kialakítása mellett szót kerítettem a 
képkivágás, a kompozíció, a mozgás 
ábrázolásának kérdéseire, foglalkoz- 
tam a montázs fajtáival, módszereivel, 
a fény, a színek, a hang és a trükkök 
világával. Bizonyára akadnak olyan ol- 
vasók, akik komolyabb videós múlt 
nélkül több részletet nem értenek meg 
egyből, de remélhetőleg ők is elsajáti- 
tanak egyfajta filmes-videós gondolko- 
dásmódot. 
A film formanyelve teljességgel nyi- 
tott rendszer. Minden aranyszabálynak 
az ellenkezője is igaz lehet, ha a mű 
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sítani, ha meg akarják vele ajándékozni. 
Bár ezek pontszerű fénye éles, kemény 
árnyékokat vet, számottevően javítja a 
színek visszaadását rossz fényviszonyok 
között. Amelyiket felfelé lehet fordítani, 
néha igen jó reflektált fényt szór a témára 
a mennyezetről. 

A legtöbb kamkorderre szerelt mikro- 
fon egyrészt érzéketlen, másrészt különös 
előszeretettel veszi fel azokat a nemkívá- 
natos hangokat, zörejeket, amelyek a 
kamkorder körül keletkeznek — akár a 
variómotor hangját, a surlódó szalag 
vagy a videofej zaját, vagy az operatőr 
sóhajtásait. Egy jobb minőségű és esetleg 
irányított mikrofon nagy részt orvosolja 
ezeket a bajokat. Lehet megfelelő rugal- 
mas szerkezettel a kamkorderre szerelni, 
de az igazi az, ha közel lehet vele menni 
a hangforráshoz. A mikrofonzsinór per- 
sze újabb bonyodalom forrása és a mik- 
rofont valaminek vagy valakinek tarta- 
nia is kell... Ezért olyan népszerűek az 
utóbb megjelent vezeték nélküli mikrofo- 
nok, amelyek egy pici rádióadót és egy 
kb. félméteres antennát is magukba fog- 
lalnak, míg a gyufásdoboznyi vevő, illet- 
ve annak demodulált kimenete a kamera 
külső mikrofonbemenetére csatlakoztat- 
ható. Ezek a mikrofonok általában olyan 
picik, hogy (akár rejtve is) a ruhára tűz- 
hetők, így semmi akadálya annak, hogy 
az orgonazúgás ellenére tisztán rögzítsük 
az oltár előtt elhangzó igent is. 

Számos esetben jó lenne zenét vagy 
szöveges kommentárt keverni az eredeti 
videofelvételek hangja mellé. Ehhez egy 
pici hangkeverő pult kell, amelynek van 


- Buglya Sándor cikksorozatának X. része — 


az , új szabály" szerint működik, ha az 
alkotás folyamán újabb törvényszerű- 
ségek születnek. A film-video készíté- 
sében éppen az a csodálatos, hogy a 
kifejezési formák végtelen variációival 
dolgozunk. Ahogy nincs két egyforma 
kompozíció, úgy még kevésbé lehetsé- 
ges, hogy két egyforma mű születhes- 
sen meg. Ez még azonos téma, vagy 
cselekmény esetén sem fordulhat elő. 
Az idézet, az utánérzés, a plágium is 
csak többé-kevésbé hasonló az erede- 
ti alkotáshoz. Ez a nagy szabadság 
azonban, érzésem szerint csak akkor 
érvényesül az alkotás során, ha a sza- 
bály-rengetegben el tudunk igazodni. 
A jó művek alkotói megtalálják azt a 
működő formát, szerkezetet, amely kü- 
lönbözik más alkotásokétól. Ezt a 
többletet ígéri az ismertetett formanyel- 
vi eszközök, módszerek kreatív fel- 
használása. 

Befejezésül érdemes még áttekinteni 


legalább három bemenete: egy az eredeti 
hang, egy a zenei forrás (hanglemez, 
magnó) és egy a narrátor mikrofonja szá- 
mára. Ezek a , pultok" szappanosdoboz- 
nyi méretűek, de mindenképp kell lenni 
rajtuk a hangszint nagyságát jelző mű- 
szernek vagy LED-sornak is. 

Nemcsak búvárok számára készítenek 
ma már egyre több vízalatti tokot a kam- 
korderekhez. Térdig érő vízben is hallat- 
lanul érdekes lehet a víz alatti élővilágról 
készített videofelvétel — nem beszélve ar- 
ról, hogy ezeket a tokokat néha a ,,víz 
felett" is használni tudjuk, pl. zuhogó 
esőben vagy egy jó szélben történő vitor- 
lázás alkalmával. E célra nem is kell ke- 
mény tok, kiválóan megfelelnek a lágy 
műanyagból készült típusok is. 

Kedves ismerősünk nagylelkűségét 
próbára teendő, ne hagyjuk ki a listáról 
a folyadékcsillapítású fejjel ellátott ka- 
meraállványt sem, amely nélkül valamire- 
való varióval ellátott kamkorderrel kéz- 
ből használható videofelvételt ritkán le- 
het készíteni. Igaz, hogy ez súlyos (ezrek- 
be kerül), de megéri (megvenni, cipelni) 
mert minden kameramozgás határozott, 
de ugyanakkor lágy és egyenletes lesz, a 
kép nem , táncol". 

Igaz is, majd kimaradt a legfontosabb, 
ami minden ajándék mellé dukál: Előfi- 
zetni a VIDEOTECHNIKÁT a követke- 
ző évre... 


(Felhasznált forrás: Armand Ensanian 
cikksorozata a Video Review 1991. októ- 
beri—-novemberi számaiban. ) 
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a filmes-videós kategóriákat, amelyek- 
ben más-más dramaturgiai gyakorlat 
alakult ki. Az irodalomban használatos 
tiszta műfaji meghatározások a moz- 
góképre alig alkalmazhatók. Itt célra- 
vezetőbb a film/videofajtákat a filmké- 
szítői tapasztalat során kialakult kate- 
góriák szerint elnevezni. Különböző 
szerzők más-más csoportosítást tarta- 
nak jónak. A határok nem élesek, sőt 
rendszerint . átfedések vannak. Az 
egyes filmtípusok még a divatok, vagy 
az újabb technikai lehetőségek hatá- 
sára is állandóan változnak. 


y 


A , valóság-filmek" fajtái (non fiction): 
e egyszerű dokumentáció 

e családifilm 

e útirajz-film 

e néprajzi film 

e ismeretterjesztő film 

e tudományos film 

e propagandafilm 
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e híradófilm 
e dokumentumfilm 


A ,fikciós filmek" fajtái (fiction): 
e anaimációs film 

e trükkfilm 

e kísérleti film 

e video-art 

e játékfilm 


A ,valóságfilm" és a fikciós film 
egyformán a valóságból indul ki, azt 
ábrázolja, de egymástól lényegileg el- 
térő módon. A dokumentarista filmek 
jobban igazodnak a körülményekhez, 
hogy a valóság tényeit lehetőleg kis 
beavatkozással  örökíthessék meg. 
A fikciós filmek pedig az író, rendező, 
operatőr, színész és mások által te- 
remtett világban kelnek életre, a film 
készítői által meghatározott formá- 
ban. 

Az iménti felosztás a tapasztalaton 
alapul. Tartalmaz tematikai és mód- 
szerbeli szempontokat is. Külön emlí- 
tünk olyan műc-fajtákat, amelyek ön- 
álló műfajnak semmi esetre sem ne- 
vezhetők, de gyakori előfordulásuk 
miatt jelentősek. Másfelől viszont nem 
különítjük el például a sportfilmet, 
mert több filmfajtával is szoros rokon- 
ságot mutat. Egyes video-típusok pe- 
dig akár mind a két nagy csoportba 
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is tartozhatnának. Ilyenek például bi- 
zonyos reklámfilmek és a lírai rövid- 
film (filmvers), amelyeknek dokumen- 
tumkép az alapja, a feldolgozás mód- 
ja viszont a fikciós filmfajták közé he- 
lyezné őket. 


A valóság vonzásában 


A dokumentum szó magyarul bizonyíi- 
tékot jelent. A dokumentumfilm valós 
eseményeket, történéseket, jelensége- 
ket rögzít. A filmkép fényképszerűsé- 
ge, konkrétsága eredményeképpen 
azt gondolhatnánk, hogy amit a ka- 
mera felvesz, az feltétlenül igaz is, hi- 
szen csak azt vettük fel, ami előttünk 
történt. azonban, ha megfigyeljük a 
valóságot és megvizsgáljuk, hogy mi 
jelenik meg ebből a képernyőn, több 
különbözőséget ís észre kell vennünk. 

Például: a dokumentumfilm szerep- 
lőinek viselkedését általában jelentő- 
sen befolyásolja a kamera, a stáb je- 
lenléte. Nem úgy mozognak, gesztiku- 
lálnak, mintha semmi sem feszélyezné 
őket. Ez a ,zavar" érezhető a be- 
szédstílus megváltozásában is. A ka- 
mera előtt az emberek sokszor nem 
beszélgetnek, hanem nyilatkoznak, 
szerepelnek... A rendező, az operatőr 
kiszakítja a valóságnak, a környezet- 
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nek egy szűk részletét, amelyet a kép 
kerete közrefog... Az egyes beállítá- 
sok között több idő telik el a felvétel- 
kor, mint ami ebből a filmben meg- 
marad... A képek a rendező, a vágó 
által meghatározott logikai rendben, 
az általuk diktált ritmusban követik 
egymást a képernyőn. Meghatározó, 
hogy a film készítője mit lát meg, mit 
emel ki a valóságból és mit hagy ki 
belőle. Ezek fontos elemei az alkotó- 
munkának, ugyanakkor lehetőséget 
adnak a valóság elferdítésére, meg- 
hamisítására is. 

A dokumentumfilm alkotója a jelen- 
ség mögötti lényeget ábrázolja. Nem- 
csak rögzít, hanem -— többek között — 
sűrít, az anyagban rendet teremt, ki- 
emel, felfedi a dolgok rejtett rétegeit, 
érzelmi, értelmi hatást gyakorol a né- 
zőre. A dokumentarista videós első- 
sorban jó megfigyelő, ismeri a , filmes 
szabályokat", mégis keresi az újat és 
a valóság felfedezett új összefüggé- 
seit egyéni látásmóddal, új formában 
tárja a néző elé. Nem kell feltétlenül 
megtanulnia, hogy mi a ,békapers- 
pektíva", mert, ha valóban jó megfi- 
gyelő, hamar felismeri, hogy a szemé- 
lyeknek, tárgyaknak alulról nézve 
megváltozik a karakterük. Ez a ,tor- 
zulás" pedig a mű szövetébe ágyazva 
jelentéshordozóvá válik. 
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Készülékek a legkedvezőbb árakon (teljes áruválaszték), alkatrészeladás (videofejek, 
mechanikai alkatrészek, átjátszókábelek és csatlakozók szinte minden típushoz), 
stúdióépítés, szaktanácsadás, egyedi megrendelések. 

Néhány példa (az árak áfá-val értendők) : 

NV-MS1 (S-VHS) (— M8000) CAMCORDER 189 000 Ft 


PANASONIC S-VHS AJÁNLAT: 


NV-V8000 (TBC, S-VHS, S-VHS-C, HI-FI) 395 000 Ft 


NV-FS200 E (ÚJ TERMÉK, TBC) 
NV-FS100 EN recorder 


NV-FS88 (ÚJ TERMÉK, S-VHS, HI-FI) 
NV-FS77 (ÚJ TERMÉK, VHS, EDIT, S-VHS lej.) 


AG 7750E S-VHS STÚDIÓ RECORDER 
AG 7650E S-VHS STÚDIÓ PLAYER 
AG 7450E S-VHS STÚDIÓ RECORDER 


NV-MS2 CAMCORDER (- AG 450) 


229 000 Ft 


189 000 Ft . WV-F250ADE -- AG7450 EG CAMCORDER 1 358 000 Ft 
157 900 Ft . WV-F7OAE CAMERA 690 000 Ft 
152 000 Ft 
WJ-AWES5E DIGITÁLIS MIXER 189 900 Ft 
119000 Ft  WJ-TTL3E (KB15) feliratozó (mixerhez) — 39 000 Ft 
VW-EC 310E EDIT PULT 69 900 Ft 
962 000 Ft 
761000 Ft AG-A770 EDIT PULT 452 000 Ft 
379000 Ft . TC-1470Y STÚDIÓ MONITOR S-VHS 135 000 Ft 


A VIDE-PART KFT. vállalja a jótállás lejárta után 6, ill. 8 évig (a vásárlás napjától számít!) az 
alkatrész-ellátást és a javítószolgálat biztosítását 
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Képernyőn a család 


Bizonyára családifilmből születik a leg- 
több, mégis csak néhány jut el filmszem- 
lére, vagy más nyilvános bemutatóra. Az 
ilyen munkák többsége ugyanis belső 
használatra készül. Ez rendben is van 
így, bár egy szakmailag korrekt módon 
elkészített film a családi bemutatón is 
jobban tetszik. Az pedig a család büsz- 
kesége, ha a közreműködésükkel készült 
,mű" a szűk körön kívül sikert arat. S0- 
kan vesznek azért kamerát, hogy végig- 
kísérhessék a gyermek első lépéseit, fel- 
cseperedését. Azt szokták mondani, 
hogy a gyermek mindig hálás téma. Per- 
sze ez önmagában még édeskeveset je- 
lent. Fontos, hogy van-e elképzelésünk 
arról, hogy milyen lesz a film, legyen a 
téma a családi élet bármely eseménye, 
jelensége. A vaktában felvett helyzetek 
utólag a legritkább esetben szervezhetők 
egységes művé. 


Mégis, mit tehetünk? 


Például, kereshetünk egy egyszerű, meg- 
valósítható ötletet, amelyre ,ráaggatha- 
tók" a családról készített felvételek. Ve- 
gyünk két példát Karinthy Frigyestől, aki 
humoreszkjében a beszélni még nem tu- 
dó csecsemő szemszögéből gügyögő, 
infantilis figuráknak látja a felnőtteket. 
Az alulról dolgozó kamera a kisgyermek 
szemszöge, a felső pedig a felnőtteké. 
Vagy: az atya megveszi gyermekének az 
új búgócsigát és annyira belemerül a 
játék kipróbálásába, hogy közben meg- 
feledkezik a gyerekről. 

Egyetlen ötletre épült Csontos Károly 
, Örökmozgó" című amatőrfilmje. Olyan 
felvételeket gyűjtött egybe a szerző, ame- 
lyeken gyermeke állandóan mozog és 
egy pillanatra sem nyugszik meg. Ha le- 
fektetik, felkel, ha ülnie kellene, feláll, ha 
felállítják, leül, ha behívják, kimegy, ha 
kihívják, be... Végül egyszerű stoptrükkel 
megsokszorozza a nebulót, aki azonos 
irányból minduntalan átfut a képen, 
mintha valódi örökmozgó volna. 

A ,Kézenfogva" című rövidfilmben 
(Herskó János) a kislány elveszíti apját a 
Vidámpark forgatagában. A kamera ész- 
revétlenül követi az először önfeledten, 
később egyre bizonytalanabbul kószáló 
kislányt. Végül már a kétségbeesetten 
síró gyermek észreveszi apját és szó nél- 
kül megfogja a kezét. 

Könnyebben, természetesebben ké- 
szíthetünk filmet, ha olyan szituációt te- 
remtünk a szereplő családtagok számá- 
ra, amelyben ők szándékunknak, illetve 
saját karakterüknek megfelelően visel- 
kednek, vagy viselkedni kényszerülnek. 
Ilyen szituáció a papa , elvesztése" a Vi- 
dámparkban, vagy egy új játék a gyerek 
kezében, vagy amikor először visszük 
uszodába stb. Minden olyan helyzet, 
amely újszerűségénél fogva leköti a fi- 
gyelmet, alkalmas arra, hogy a kamera 
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észrevétlen maradjon és a helyzet kivál- 
totta reakciók hamisítatlanul kerülhesse- 
nek a szalagra. 

Különösen a gyermek felvételénél 
használható a ,szoktatott kamera" 
módszere. A videokamerát hosszabb 
időn át a helyszínen ,játszatjuk", hogy 
jelenléte megszokottá váljon, továbbá, 
hogy a , szereplő" ne tudja, hogy mikor 
készül a felvétel. Belső forgatásnál per- 
sze ugyanez vonatkozik a lámpákra is, 
melyeknek ki-bekapcsolása zavart okoz- 
hat a természetes viselkedésben. Szeren- 
cse, hogy a korábbi filnkamerákkal 
szemben a video működése Úgyszólván 
zajtalan. 


És még néhány szempont a forgatáshoz, 
a vágáshoz: 


e Gyakori hiba egy jelenségről, esemény- 
ről csupán egy-egy beállítást felvenni, 
amelyek nem kapcsolódnak egymáshoz. 
Ez így legtöbbször csak mozgó fényké- 
pek halmaza. Egy jelenséget érdemes 
több képben, különböző kompozíciók- 
ban, tehát változatos formában rögzíte- 
ni. Így utólag, a vágásnál — még előzetes 
terv hiányában is — alakítható az anyag. 
Elképzelhető, de ez már koncepció és 
nagyobb kameravezetési rutin kérdése, 
hogy egyetlen hosszabb, összetett beállí- 
tásba sűríthető a lényeg, minden fontos 
mozzanat. A mozgó kamera a belső vá- 
gás útján még tovább fokozza a kétdi- 
menziós kép térhatását. 

e A felvétel elején és végén kitartott nyu- 
godt kép megkönnyíti az összeállítás s0- 
rán a vágópont kiválasztását. Vágáskor 
a technikailag hibás, remegő, rosszul 
komponált felvételekről sem hajlandó le- 
mondani a videós. Hiába a szemrontó 
életlenség, az elmosódó foltban még fel- 
ismeri gyermekét. Pedig a jobb hatás ér- 
dekében még technikailag kifogástalan 
képektől is sokszor meg kell válni. 

e Elviselhetetlennek tűnnek azok a kép- 
sorok, amelyekben hosszan nem történik 
semmi. A kész filmet látszólag rövidíti, ha 
benne kisebb , önálló" blokkokat alaki- 
tunk ki olyan beállításokból, amelyeket a 
motívum, a forgatás tere és ideje valami- 
lyen szempontból összekapcsol. Ez lehet 
a filmen belüli tagolás alapja, de összeál- 
líthatunk kisebb etűdöket, montázsokat 
is. 

e Sokan vélekednek úgy, hogy egy kis 
családi felvételhez nem szükséges szak- 
mai felkészültség. Talán éppen ezért nem 
eléggé megbecsült filmfajta ez az ama- 
tőrfilmesek körében. Még akkor sem, ha 
így vagy úgy szinte mindenki műveli vala- 
milyen változatát. A családi film készítője 
is szerkeszt, színészt vezet, komponál, 
vág, rendez; vagyis ugyanazt a filmnyel- 
vet használja, mint bármelyik művészi 
dokumentumfilm, vagy játékfilm rende- 
zője. A családi film értékét is a vállalko- 
zás igényessége és a megvalósítás szín- 
vonala határozza meg. Könnyen lehet, 


hogy az első családi filmek jelentik a 
filmművészettel való barátkozás első fá- 
Zisait és az első munkákat magasabb 
igényű művek követik majd. 

e Az elektronika elterjedésével gyakorivá 
vált az esküvői videózás. Sajátos szolgál- 
tatóipara alakult ki a családi esemény- 
rögzítésnek. Volt fényképészek, vállalko- 
zók, amatőrök és félprofik művelik ezt a 
filmfajtát jó pénzért. A feladat persze nem 
is olyan egyszerű, hiszen a folyamatos 
hangfelvétel miatt nagy rutinra van szük- 
ség a kameravezetésben. Egyetlen, szin- 
te megszakítás nélküli felvételt készíteni 
— úgy, hogy a kompozíció szükségsze- 
rűen változik, közeliben látjuk a csókot 
és az aláírást, távoliban a vendégsere- 
get, a be- és kivonulást, vannak jó portré 
közeliek a fontosabb személyekről stb. — 
nagy odafigyelést, rutint igényel. Az eleve 
adott , forgatókönyv", az esemény me- 
netrendje egyszerre jelent könnyebbsé- 
get és nehézséget is. 


Az útifilm 


A családifilm közeli rokona az útifilm. 
Legtöbbször a család részese az utazás- 
nak így szereplője a filmnek is. Az útifilm 
ugyancsak igen népszerű amatőrfilmes 
műfaj. Készítője szinte mindig a közön- 
ségnek szánja művét, még abban a leg- 
egyszerűbb változatban is, amikor 
- hangosítás, vágás, feliratok nélkül — 
élménybeszámolóját akarja illusztrálni. 
Az útifilm esetében a téma eleve adott. Az 
utazás mozzanatainak jószemű, ám 
szimpla rögzítése már önmagában is biz- 
tosít bizonyos eredményt. 

Az igazán jó útifilm mégis nagyon rit- 
ka. Sok a műnek álcázott gyenge munka. 
Talán ezért alakulhatott ki a közvéle- 
ményben egy nem éppen hízelgő kép az 
útifilmező amatőrről. 

Az amatőrfilmes, ha felcsapott turistá- 
nak, karácsonyfaszerűen teleaggatta 
magát filmes kellékekkel, az egész uta- 
zás alatt berregett a filmfelvevője, amikor 
elcsigázva hazatért, a vetítés alatt döb- 
bent rá, hogy milyen érdekes helyeken is 
járt. Hamar összeragasztotta a tekercse- 
ket, a hangosítás után már jöhetett is a 
premier, a vetítőteremmé átrendezett 
szobában udvariasan feszengtek a ba- 
rátok, ismerősök. A rendező eltorlaszolta 
az ajtót, vendégmarasztalás címén és 
befűzte az első harminc perces tekercset 
a család nagy budapesti utazásáról. 

Suhanó táj, a vonat ablakán át... 

Robogó autóból látjuk a Rákóczi 
utat... 

Pillantás a szálloda ablakán a Duná- 
ra, szemben a Budai Vár... 

A család jókedvűen vacsorázik egy ét- 
teremben... (kicsit sötét a kép). 

A cigányok filmszínészi öntudattal ze- 
nélnek és mosolyognak a kamerába... 

A családfő egyik termálfürdőnk me- 
dencéjében lubickol és félreérthetetlen 
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ujjmozdulatokkal invitálja a kellemes víz- 
be a nézőket... 

Séta a Halászbástyán, a család tagjai 
hol a kamerába néznek, hol a panorá- 
mát mutatják egymásnak... 

Családi csoportkép a Mátyás templom 
ajtajában, a kamera a toronyra igazít, 
majd vissza a családra. 

A szó szoros értelmében szédületes 
tempóban körbefordulunk a Szenthá- 
romság téren, a kép vibrál, a szemünk 
káprázik... 

Így pereg a film tovább, a képen mind- 
untalan feltűnik a család valamelyik tag- 
ja, jelenetenként más-más öltözékben, 
mosolyogva pillant a kamerába és inte- 
getése jelzi, hogy ő kellemesen érzi ma- 
gát. A háttérben többnyire fővárosunk 
nevezetességei. Közben szól a cigányze- 
ne és a narrátortól megtudhatjuk, hogy 
Budapest Magyarország fővárosa, ennyi 
és ennyi lakossal stb. Hamarosan rájö- 
vünk, hogy útikalauzból való a szöveg. 

Itt meg is állhatunk. Nyilván sejti az 
olvasó, hogy iménti amatőrünk és filmje 
is csupán kitaláció, hogy ezen a példán 
— mint afféle állatorvosi lovon — a legálta- 
lánosabb hibákat bemutathassuk. 

Az útirajznak ez a típusa minden elő- 
zetes filmes elképzelés nélkül születik. 
Ahhoz, hogy a helyszínen improvizálva, 
élvezetes film készüljön, már meglehető- 
sen nagy gyakorlat szükséges: de itt is 
kell egy gondolat, egy szervező ötlet, 
mely lehetővé teszi, hogy a különböző 
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CAMERAS 
BVW-400P HAD CAMCORDER 4.47 










DXC-537PK CCD CAMERA 1.115.000,- 
EVW.327PK Hi8 CAMCORDER 1.066.000, 


VTR-S 
PVW.2800P BETACAM RECORDER 1.770.600, 
PVW.2600P BETACAMPLAYER 1.290.000,- 

BVW.75P. BETACAM RECORDER 3.490.000, 
BVW.65P. BETACAM PLAYER 3.004.000, 
BVW.60?. BETACAM PLAYER 2.229.00. 
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CANON J 14X.8.5 727.000. 












Bizalommal ford 
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Videokazetta, Monitor stb 
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BVW-300A SP CAMCORDER 3.489.000,- 
BVW-507A SP CAMCORDER 3.491.000,- 


kínálati listának. 
Minden berendezést 
garanciával és szervizháttérrel 


felvételek filmmé állhassanak össze a vá- 
góasztalon. 

Az iménti filmesünk csupán mozgó 
emlék-képeslapokat készít. Pedig szán- 
déka nyilvánvalóan nemes: konzerválni 
az út élményeit, hogy bármikor felidézhe- 
tők legyenek. 


Nézzük meg, milyen alapvető hibákat kö- 
vet el: 


e Mindent fölvesz, ami pillanatnyi han- 
gulata szerint érdekes, anélkül, hogy 
szelektálna, a képek közötti összefüg- 
gésre gondolna. 

e Nem tesz különbséget filmfelvevő és 
fényképezőgép között. Szinte minden 
egyes felvételt önálló jelenetként kezel. 
Beállításai statikusak. 

e Ad hoc szerepelteti a családtagokat, 
akik nem a látványosságokkal, az úti- 
élményekkel törődnek, hanem mindun- 
talan a kamera számára viselkednek. 

e Olyan szöveginformációkkal lát el ben- 
nünket, melyeknek a képhez semmi kö- 
zük. A hallott zenei aláfestés is közhely- 
számba megy. 


Mint a családi film esetében itt is mind- 
járt az elején el kell döntenünk, hogy mi 
a célunk. A család, vagy szélesebb kö- 
zönség számára készül-e filmünk ? Belső 
használatú emlék, vagy szélesebb érdek- 
lődésre számottartó útirajzfilm? Persze 
az első esetben sem árt, ha nemcsak a 
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Áraink Ő! VO-9850 U-MATIC RECORDER 776.000,- Minden 
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BVW-75P BETACAM RECORDER 2.811.000- 
BVW-70P BETACAM PLAYER 2.520.000- 
BVW-60P BETACAM PLAYER 1.744.000,- 


használt berendezés beszerzését 


Az összes használt készüléket - 
eredeti műszaki paraméterek mellett - 
szűkített garanciával árusítjuk. 


technikára ügyelünk. A jó útifilm egyszer- 
re informatív és élményszerű. Az utazás 
legigényesebb mozzanatait filmszerűen 
örökíti meg. 

Nehéz előre elképzelni egy olyan for- 
gatást, ahol a helyszín számunkra isme- 
retlen. Miután azonban az utazásra 
úgyis fel kell készülni, valamilyen terv 
könnyen elkészíthető a filmezéshez is 
(mikor, hol tartózkodunk, milyen forga- 
tásra van lehetőségünk). Előre el kell 
döntenünk, hogy mennyi nyersanyagra 
lesz szükség. Tartalmi igényeinknek 
megfelelően állítjuk össze a kellékeket, 
technikai eszközöket is. Az útirajzkönyv 
alapján előre eldönthetjük, hogy mi érde- 
kel bennünket a legjobban, mi az, ami 
ebből filmre kívánkozik. Ha nem is készít- 
hetünk előre precíz forgatókönyvet, egy 
vázlatra mindenképpen szükség van. Ez 
a tervezés egyik legfontosabb láncsze- 
me. Jobb esetben vázlatunk már tartal- 
mazza a filmi elképzelés lényegét is. 

Milyen szempontok alapján forga- 
tunk? 

Mi lesz a képeket bizonyos logikai 
rendbe szervező ötlet? 

Milyen vázra építhetjük fel az egyes 
képsorokat, vagyis milyen lesz a film 
szerkezete? 
tisztáztunk mindent, már nagyobb biz- 
tonsággal indulhatunk az útra. 


(Folytatása következik) 
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DSR-vevők 
összehasonlítása 


A DSR-ről (Digitaler Satelliter Rundfunk), azaz a digitális 
műholdas rádióról, amelyet a németek dolgoztak ki, 91/ 
7-8. számunkban közöltünk ismertetőt. Azóta a DSR nép- 
szerűsége - kiváló minőségének köszönhetően — növeke- 
dett, új DSR-vevőtípusok jelentek meg. A német Funks- 
chau5/92 1 Special száma mindjárt 14 ilyen vevőkészülék 
(digitális rádióvevő beltéri egység) paramétereit veti egy- 
be. Mivel Magyarországon is megjelentek az első DSR- 
vevők (Denon, Kathrein stb.) talán nem alaptalan az az 
állításunk, hogy a kiváló minőségű zenei programok iránt 
érdeklődök szívesen fogadják összeállításunkat. 





DSR vevők összehasonlítása 


Egy olyan rádióvevő, amely a 16 DSR műsort venni képes, jelenleg 
kb. 900. ..3000 márkába kerül. A DSR programokat vehetjük kábel- 
ről, ilyen esetben egy 118 MHz-es vevőre van szükségünk, vagy 
közvetlenül a műholdról, ehhez pedig egy KF bemenet szükséges 
a 950...1750 MHz frekvenciasávban. További lehetőség az, ha egy 
különleges LNC alkalmazásával vesszük az adást, amely a műhold- 
frekvenciákat áthelyezi a 855 MHz-ig terjedő UHF frekvenciasávba. 

Aki távlatban is , biztosra szeretne menni", annak mind ká- 
belbemenetre, mind műholdbemenetre szüksége van — hiszen 
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Gyártó: DENON, Ratingen DNT, Dietzenbach Kathrein, Rosenheim  ( Kathrein, Rosenheim . ( Grundig, Fürth Grundig, Fürth Grundig, Fürth 
DTU-2000 EURO-DSR UFD 30 260203 UFD 31 260214 DSR-100 DSR-200 (1992. V.-tól) ! ST 300 

Méretek 434x88x320mm  [435x67x270mm — [320x72x268mm  ]320x72x268mm  ]320x72x268mm  ]320x72x268mm — [ 435x80x330 mm 
Kábelvétel: igen igen igen igen igen igen igen 

frekvenciatartomány: . ) 50...855 MHz 118 MHz 50...855 MHz/118 MHz 118 MHz 50..855 MHz/118 MHz( 118 MHz, fix 50...855 MHz 
Műholdvétel: igen, konverterrel igen igen, UFD 100-zal igen Grundig műholdvevővel! igen nincs 

frekvenciatartomány: . ) — 950...1750 MHz - 950...1750 MHz - 950...1750 MHz - 
480 MHz-es bemenet: — ] nincs nincs van nincs van (külön) van van 
Programhelyek: 16 tömbx16 állomás ! 4 tömbx16 állomás  ] 20 tömbx 16 állomás ( 20 tömbx16 állomás (20 tönbx 16 állomás / 20 tömbx16 állomás ( 20 tömbx 16 állomás 
Távkezelés: igen igen igen igen van van van 
Állomás kiválasztása: 
a készüléken műsorfajta, csatorna. ( igen igen, léptetés igen van van van 
a távkezelőn műsorfajta, csatorna. ] igen igen van van van 
Műsorfajta választása: 
a készüléken igen nem nincs nincs nincs van van 
a távkezelőn igen igen van van van van van 
Színtváltás (beszéd/zene): ! igen igen igen igen van van nincs 

118 MHz, 950...1750 MHz 
Bemenetek: kábel 950...1750 MHz] 3x1EC 2xIEC 280 Mu tó MHz 1118 MHz és 480 MHz. dd Miert 
DBS tunerbemenet 9 fix 
kimenetek: analóg és digitális audio-kimenet, 2xCinch: hang b/j, 3xCinch: hang b/j, analóg és digitális Audio-kimenet, analóg és 
A. (optikai és koax.) (2xCinch) digit. (kiegészíthető) — ] digitális (koaxiális) analóg/digitális digitális/elektr. 
Teljesítményfelvétel v8 s 
jzerkészents 25 W/6 W 19 W/8. W 25 W/8 W 25 W/8 W 19 W/2.W 
Térerőkijelzés: van vételkijelzés van van nincs van van 
Ára (márka): 1498 998 998 1048 998 kb. 1050 1298 
lehet, hogy mondjuk elköltözik időközben -—, ezenkívül több 





DSR-csomag számára elegendő helyre. Igaz, hogy ezekre még 
várni kell, de a kínálat ezen a téren is gyorsan változhat. 

Műholdas digitális rádióadás (DSR) jelenleg a TV-SAT és a 
Kopernikus műholdakról vehető. A Kopernikus vétele üzembiz- 
tos, a TV-SAT vétele nagy valószínűséggel biztosított. Aki vállal 
némi kockázatot, az azonnal a TV-SAT-hoz készített kisméretű 
planárantennát, vagy a Kopernikuszhoz való parabolaanten- 
nát szerzi be a DSR vételhez. A DSR élvonalbeli technika, amely 
manapság már bárki rendelkezésére áll. 


Bemutatjuk a jelenleg általunk ismert DSR készülékek fő 
paramétereit. 
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vét Stt 
Y We 
Grundig, Fürth Grundig, Fürth Philips, Hamgurg Studer REVOX, Löffingen! Techni Sat, Daun Techni Sat, Daun Telefunken, Hannover 
ST 9000 SHF ST-9000 FT-990 Műholdtuner ST 5000 DSR CT-5000 DSR DT 1500 DSR 
435x60x 330 mm 435x60x336 mm 420x90x300 mm 470x104x336 mm. [ 435x65x270 mm 435x65x270 mm 440x95x330 mm 
igen igen igen igen igen nincs van 
50...855 MHz 50...855 MHz 54...860 MHz 50...850 MHz 118 MHz (fix) 47...479 MHz 118 MHz, 50...855 MHz 
van nincs külön FT 990/005-SHF( variánsként lehet van nincs van 
950...1750 MHz í 
950...1750 MHz 950...1750 MHz 950...1750 MHz 950...1750 MHz (4 téle KF tárolható). [7 tv-műholdvevővel 
- nincs van Id. fent nincs nincs van 
16 tömbx 16 állomás ) 16 tömbx16 állomás (16 tömbx16 állomás (16 tömbx16 állomás ( 4 (az 1. Sat KF-en) 4 kábelfrekvencia 20 tömb x16 állomás EB 
van van infravörös van van van van 
van van 16 gomb fel/le folyamatos folyamatos van 
van van 16 gomb fel/le direkt 1...16 direkt 1...16 van FE 
(dd 
van van 16 gomb nincs nincs nincs van R 
van van 16 gomb, átkapcsolható [ van van van van 
van van van van van van nincs 
Kábel: 50...855 MHz í 
E 1 antenna, 1 telj. NF bemenet (kábel) u 118 MHz, 50...855 MHz, a 
Sat x: 950...1750 MHzj 5...855 MHz antenna 1 teljesítményosztó Ad iműköldbemértét műhold-KF, 118 MHz ( 4...479 MHz csatl. 480 MHz STAR sar 
Sat Y: 950...1750 MH: 
Analóg: fix 2,1 V, szab. ma k Séta a 
Analóg: fix 2,1 V, szab. ke 2xanalóg, 1 digit. Cinch audio-t digit. § 5 száz 
0...2.1 V.(0...—63 dB) fi Tsai dB-enként koax., 1 xToslink -roptikai Cinch Cinch analóg, digitális 
p 27 Wi14W RADIC 
35 W/2 W 30 W/2W 30 W LNB-vel 60 W 27 W/14W 20 W/8. W MADO2 
van van 1...8 nincs vételkijelzés (LED) vételi, LED nincs 
2498 2198 1499 kb. 3000 895 895 kb. 1400 














MEGHÍVÓ 
KEATHHEINITI 


8 í Keresse fel kiállításunkat a tavaszi BNV-n az 
Antennen Electronic A pavilon 203 standján, 


1026 Budapest, Guyon Richárd u. 13. 
Tel. : (06-1) 176-3036 
Fax: (06-1) 180-4828 





ahol bemutatjuk a KATHREIN újdonságait a műholdas vételtechnika, 
a közösségi vevőrendszerek és kábeltelevíziózás, valamint a profeszio- 
náli — műsorszóró és rádiókommunikációs célokat szolgáló — antennák 
területén. 





e Digitális Szatellit Rádió (DSR) vétel 
(CD minőségű rádiózás) 
e Új rendszerű műholdvevő kültéri egységek 
e Kompakt felépítésű közösségi műholdvevő fejállomás 


e Műholdvevő berendezések kábeltelevízió főállomások számára a 
bevált UFO technikában. 


e Mérőműszerek a tervezés, építés és üzemeltetés biztonságossá té- 
teléhez. 


e Járműantennák, bázisállomási antennák és antennarendszerek, ak- 
tív és passzív építőelemek a mobil kommunikáció céljaira. 


Szakembereink a BNV idején ís készen állnak, hogy segítsenek 
Önnek műsorvételi, műsorszórási és hírközlési problémái megoldá- 


A KATHREIN A TAVASZI BNV-N! "" 


Várjuk látogatását a 
tavaszi BNV-n, az A/203 standon. 
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Az EUTELSAT II műholdak vétele 


Ennek az írásnak az ad különleges aktualítást, hogy 1992. március 16. és április 15. között magyar kísérleti televíziós adás folyt a 
nemrégen felbocsátott Eutelsat I--F3 műholdról, a 16" keleti hosszúságú geostacionárius pozícióból. (Erről a kísérletről, ill. részleteiről 
a VIDEOTECHNIKA következő számában tájékoztatjuk olvasóinkat.) A cikk elkészültekor azonban még csak sejtettük, hogy valamelyik 
Eutelsat II műholdon kap helyet az egy hónapos magyar kísérleti program. Ez az oka annak, hogy itt még általánosságban tárgyaljuk 
a II. generációs Eutelsat műholdak vételi viszonyait, korábbi mérési eredményekre is támaszkodva. — A szerkesztő. 


Date 11.Feb./92. Time 13:39:55 au 3-AIHRTST  TAV de Tale flLFés ZÖb? Time JAH fes.Bu 3.OMIZU34BI  Ud.Bu 314tz 
Ref.Lev Marker 78.21 dBuU CF.Stp 88.29 tiz Ref.Lev Harker 72.58 dBuU CF.Stp. 88.829 tiz 
d 987. 6 Hitz 74.85 dBuW — 969.9 Mit Unit [d8oUI 


Unit [d8o01 




























































































5 Teri 
538 297 tátz ga — sg 17SBGHZ Ítiz BAB.zsz tt 12368 Száds TÓ Psa Gr 


1. ábra. Az EUTELSAT 1I-F2 gödöllői mérési eredményei. H sik (bal oldal) és V sik (jobb oldal) 

fatal. Főb 92 Tie Í3:2GÍSE Res.Bu 3.BMHZU3BI  Utd.Bu 31ttz Dús vas vs ága Áá sss Res.Bu 3.ONIZI3ABI  Utd.Bu 3182 
Ref .Lev Marker 74.22 dBpU CF.Stp 88.329 MHz Ref .Lev Marker 72.49 dBuU CF.Stp 88.829 Httz 
74.85 dBuU — 1.6795 Giz Unit [d8yU1 74.85 dBuU — 978.7 Miz 


























JÖVE YesA agree bi 
po TA] TT GAL 


Start § Tenter §eep Star 
9598 Hz BOB.297Hiz 1.3580z fédns [958 Gt § SB atz ez 


2. ábra. Az EUTELSAT II-F1 gödöllői mérési eredményei. V sik (bal oldal) és H sik (jobb oldal) 






































Res.Bu 3.Ottiz[34B1 
CF.StLp 89.829 Miz 


Date 11.Feb."92. Time 13:48:23 Peezöe, 3-BIRLABT Lt táás His ja Feb."92. Time 13:46:47 
Ref.Lev Harker 71.18 dBuU CF.Stp 88.829 HMiiz Harker 78.18 dBuW 
74.85 Bu 985.9 tiz Unit [dBoUI FZALÉS OBA SZT Gt 

Esszzzse ! 









































































































































Start § Center § 
958 Hz B8G.297Hz 13580 Bazze To 


3. ábra. Az EUTELSAT I4-F3 gödöllői mérési eredményei. H sik (bal oldal) és V sik (jobb oldal) (Folytatás az 54. oldalon. 
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C-sávú műholdas tv-adások adatai 


A műholdas televíziózás hívei bizonyára tudják, hogy televízióműsorokat nemcsak a jól ismert 12 GHz-es sávban 
(Ku-sáv, amely maga is több részsávból áll) sugároznak a távközlési műholdak, hanem a 4 GHz-es ún. C-sávban 
is. A Cc-sávban működő tv-adások azonban a legtöbb esetben csak szokatlanul nagy méretű — gyakran 4-5 m 
fölötti átmérőjű — antennával vehetők hazánkban. Ennek ellenére a Cable 8. Satellite Europe adataira támaszkod- 
va közlünk egy táblázatot a C-sávú tv-adások adataival, mivel tudomásunk van róla, hogy sok olvasónk szeretné 
megismerni ezeket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a C-sávú programok vétele engedélyköteles! 











Tv-adás (program) Ország Műhold Pozíció Csat. Nyaláb Pol, Kép/hang, MHz Norma 
ARFTS Global" USA Intelsat VA F12 1,0 "W 12 G R 4175,00/6,80 MHz B-MAC 525 
Arabsat (alkalmanként) (tagok) Arabsat 1A 19.0"E V E R 3829,75/6,60 MHz PAL/SECAM 
ASBU (alkalmanként) (tagok) Arabsat 1A 19.0"E 23 7 A R 4125,75/6,60 MHz PAL/SECAM 
Brightstar USA/Nagy-Br. Intelsat VI F4 27,5"W 2B NEZ L 3770/6,60 MHz NTSC 

Canal France Int Franciaország Intersat VI F4 27.5"W 6A EH R 3912/5.80 MHz SECAM 
Canal Horizons" Franciaország Intelsat VI F4 27.5"W 3 EH R 3803/6,60 MHz PAL 

CNN International USA Sztacionar 40.0"E G R 3825,00/6,65 MHz PAL 
Doordarshan TV (1) India Arabsat 1B 26,0"E 25B z R 4170/5,50 MHz PAL 
Doordarshan TV (2) India Arabsat 1B 26.0"7E 22B Z L 4114/5,50 MHz PAL 
Doordarshan TV (3) India Arabsat 1B 26.0"E 24A É L 4137/5,50 MHz PAL 
Doordarshan TV (4) India Arabsat 1B 26,0"E 26B z üs 4189/5,50 MHz PAL 

FBIS Caversham" Nagy-Br./ USA Intelsat VI F4. 27.5"W 11A G L 4130/(digitális) B-MAC 525 
Intelsat (alkalmanként) (tagok) Intelsat VI F2 60,0"7E 12A G R 4166,50/6,60/6,65 MHz PSN 

Intelsat (alkalmanként) (tagok) Intelsat VI F2 60,07E 12B G R 4188,50/6,60/6,65 MHz PSN 

Intelsat (alkalmanként) (tagok) Intelsat V F6 180"W 12A G RA 4166,50/6,60/6,65 MHz PSN 

Intelsat (alkalmanként) (tagok) Intelsat V F6 18.0"W 128 G R 4188,50/6,60/6,65 MHz PSN 

Intelsat (alkalmanként) (tagok) Intelsat VI F5 24.5"W 12A G R 4166,50/6,60/6,65 MHz PSN 

Intelsat (alkalmanként) (tagok) Intelsat VI F5 245"W 12B G R 4188,50/6,60/6,65 MHz PSN 

Intelsat (alkalmanként) (tagok) Intelsat V F4 345"W 12A G R 4166,50/6,60/6,65 MHz PSN 


MŰHOLDVEVŐ BERENDEZÉSEKET GYÁRTÓ, FORGALMAZÓ, TELEPÍTŐ VÁLLALATOK, 
SZÖVETKEZETEK, TÁRSASÁGOK, ÜZLETEK 


Az itt megadott alapadatok (név, cím, nyitvatartás, telefon, telex, telefax) közlése 12 000 Ft egy teljes évre, a plusz információk szavanként 
990 Ft-ba kerülnek (szintén egy teljes évre!). Várjuk jelentkezésüket! 





DATAM MARKETING KFT 
Bp. XII., Istenhegyi út 29—33. 
Telefon: 155-6566 
Telefax : 155-9449 


HEPTA-SATELLITE Kft 
Bp., 1165 Jókai Mór u. 4. 
Telefon : 252-1677 
Tel./fax: 163-8823 


KT ELECTRONIC KFT 

Bp., 1089 Diószeghy Sámuel u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
Telefax: 114-1454 


RAMOVILL HiFi Aruház 
Bp. V., Belgrád rkp. 22. 
Nyitva: hétfő-péntek : 918 
Telefon: 138-2719, 138-2735 








MulúChannel Kft 


Bp. XIII., Hegedűs Gy. u. 36. 
Telefon: 129-6472 


Hirschmann-BHG 
Híradástechnikai Kft. 

Bp., 1131 Rokolya u. 1—13. 
Telefon : 149-7575, Fax: 129-8453 


MELEKTRONIKA 

Majoros László vállalkozó 
Gyöngyös, 3200 Bartók B. út 40. 
Telefon: 37 körzet 11-406 


SATEX Kft 

1012 Bp., Attila út 75. 
Telefon: 201-7610 
Telefax: 165-7163 








ELEKTRO-SPOT 

Elektrogeráte Vertrielges, mbH 
1150 Wien, Mariahilfér Stra8e 162. 
Tel. : (00 43 222) 85 9793 


HOELLER ELECTRONIC Kft 
2092 Budakeszi, Rózsa u. 20. 
Tel./fax: (36-1) 176-6344 








ERFI Elektronikai Fejlesztő Váll. 
Bp. 1027 Medve u. 25—29. 
Telefon: 201-5644, 201-4846 
Tx. : 22-5982 Fax: 201-5729 


H-SAT BP Híradástechnikai Kft 
Műholdvevő Berendezések Boltja 
Bp. 1033 Huszti út 7., 180-3717 
Nyitva: hétfő—pétek 10—18. 





KON-PAT Elektronika 

Ipari és Szolgáltató Kft 

1205 Budapest, 

Jókai Mór u. 47. 

Telefon: 147-9962, 147-0207 

Nyitva tartás: H-P: 8-17, 
Szo. : 812 

Antennarendszer építőelemek 

gyártása 

Beltéri és fejkonverter szerviz 


SATSYSTEM Kisáruhaz 

1148 Bp., Fogarasi út 10-14. 

Tel.: (36-1) 252-3444 

Egyéni, közösségi műholdvevő és AM-mikro 
berendezések árusítása, telepítése 








SINUS Elektronikai Rt 

6900 Makó, Szegedi út 24. 
Tel./fax: (65)-12-169 

Nyitva tartás : H-P 9-18, Sz. 9-12 








FERROGLOBUS 
Budapest IX., Drégely u. 3. 
Telefon: 134-3513 
Tx. : 22-38-02, Fax: 22-16-386 





Ipari Technológiai Intézet 
Bp. 1148 Fogarasi út 10-44. 
Telefon: (36-1) 252-3444 
Tx.: 22-6263 Fax: 183-7147 


MIKROTECHNIKA 
Bp., Százház u. 24. 
Telefon/fax : 122-4156 


Teletronic GmbH. 

8000 München Goethe str. 52. 
Telefon: 00 49 89 538 9164 
Telefax : 00 49 89 538 9473 











FUBA KATHREIN-KG Werke BÉTACOM Kft YVIDEOTON Elektronika Kft 
Magyarországi Képviselet Magyarországi Képviselete Antennaszaküzlet CATV Üzletág 

Bp. 1165 Mészáros József u. 17. RAKOTRADE Kereskedelmi Kft. ú §; B. ige ézejá TaRRT 3 
EBET EZ TEBETTETT Bp. 1026 Guyon R, u. !3. I. em. Bp. 1165 Veres Péter u. 91. Székesfehérvár, Élmunkás út 63-65. 


Fax: 271-2402 








Tel.: 176-3036, Fax: 180-4828 





Tel. : 183-7301, 06-601-0898 











Tel. : 22-27-712, Fax: 22-16-386 
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C-sávú műholdas tv-adások adatai 


(Folytatás a 29. oldalról) 














Tv-adás (program) Ország Műhold Pozíció Csat. Nyaláb Pol. Kép/hang, MHz Norma 
Inteisat (alkalmanként) (tagok) Intelsat V F4 34.5"W 128B G R 4188,50/6,60/6,65 MHz PSN 
Interszputnyik (tagok) Sztacionár 140"w § G R 3725,00/7,50 MHz PSN 
Interszputnyik (tagok) Sztacionár 140"W 9 G R 3825,00/7,50 MHz PSN 
M-Net" Dél-afrikai Közt. Intelsat V F7 66,0"E 5B WH R 3897/(digitális) PAL 
Oman TV Omán Arabsat 1B 26.0"E 20A z L 4062,75/4078,45 MHz PAL 
ORTN Tele Sahel § Nigéria Intelsat VA F12 1,07w 6A EH R 3914/3939,70 MHz SECAM 
ORTZ Zaire TV Zaire Intelsat V F7 66.0"E 3A WH R 3795,75/3823,70 MHz SECAM 
Peoples Revn TV Líbia Intelsat VI F4 27.5"W 8B EH R 4022,50/6,20 MHz PAL 
RFO Antenne 2 Franciaország Telecom 1C 50w 1A SG L 3709/6.60 MHz SECAM 
RFO (alkalmanként) Franciaország Telecom 1C 5.0"w 1B SG L 3729/6,60 MHz SECAM 
RFO Antenne 2 Franciaország Telecom 1A 80Ww 1A SG kt 3709/6,60 MHz SECAM 
RFO (alkalmanként) Franciaország Telecom 1A 8.0"w 1B SG L 3729/6,60 MHz SECAM 
RTA TV Algéria Intelsat VA F12 1,0"w 7A EH R 3968/7,30 MHz PAL 
RTGC1 Gabon Intelsat VA F12 1.0"w 1A EH R 3717/6,20 MHz SECAM 
RTG C2 Gabon Intelsat VA F12 1,0"w 2B EH R 3770/6,20 MHz SECAM 
ATM Malagasy TV Madagaszkár Sztacionár 1407W 7 G R 3725/7,50 MHz SECAM 
RTM Morocco TV Marokkó Arabsat 1B 19.0"E 17A R 4008/4029,50 MHz SECAM 
RTP (alkalmanként) Portugália Intelsat VB F13 53.0"W 2B EH R 3770/6,60 MHz PAL 
SABC/SAUK TV 1 Dél-afrikai Közt. Intelsat V F7 66.0"E 1 WH R 3720/(digitális) B-MAC 625 
Szaúd-Arábia 1 Szaúd-Arábia Arabsat 1B 26,0"E 15 Zz R 3977,75/6,60 MHz SECAM 
Szaúd-Arábia 2 Szaúd-Arábia Arabsat 1B 26.0"E 19 R 4051,75/6,60 MHz SECAM 
SEB (AFRTS)" USA/Olaszo. Intelsat VA F12 1,0ew 5B NEZ L 3900 /(digitális) B-MAC 525 
Sudan TV Szudán Intelsat V. F5 57.0"E 7A WH R 3967/6,20 MHz PAL 
TVE1 Spanyolo. Intelsat V F4 34.5"W 6A NEZ L 3909/6,60 MHz PAL 
TVE2 Spanyolo. Intelsat V F4 34.5"W 6B NEZ L 3930/6,60 MHz PAL 
TV Nationale Mauritánia Arabsat 1A 19.0"E 21A Ű R 4081/6,60 MHz SECAM 
USIA/C SPAN/WNet USA Intelsat VI F4 27.5"W 1B EH R 3740,000/6,60 MHz PAL 
USIA/C SPAN/WNet USA Intelsat V F7 66,07W 12 G R 4177,50/6,60 MHz PAL 

1 Prog (Moszkva) Független Áll. Szöv. . Sztacionár 4 1407W 6 s R 3675,00/7,00 MHz SECAM 
II Prog (Moszkva) Független Áll. Szöv. . Sztacionár 12 40,0"E 6 G R 3675,00/7,00 MHz SECAM 
1 Prog Mos. Global Független Áll. Szöv. . Sztacionár 11 110"w 6 G R 3675,00/7,00 MHz SECAM 
1 Prog Orbita IV Független Áll. Szöv. . Sztacionár 5 53.07E 6 S R 3675,00/7,00 MHz SECAM 
1 Prog Dub! IV Független Áll. Szöv. . Sztacionár 5 53.0"E 10 NH R 3875,00/7,00 MHz SECAM 
2M Internationt" Marokkó Intelsat VB F13 53.0"W 7B EH R 3990/6,60 MHz SECAM 
Megjegyzések: 

R - jobbra forgó körpolarizáció H - vízszintes G - globális $ - tűnyaláb Z - zonális W - nyugati S - déli Nagravision "es sz Discret 
L - balra forgó körpolarizáció V - függőleges SG - szemiglobális H - hemiszférikus E - keleti N - északi " s Eurocrypt. Irdeto 









Fuba, Multistar ASTRA szetek már 
26 800 Ft-tól 


Az árak ÁFÁ-t és 1 év 
garanciát tartalmaznak. 


Fuba 0de 514 szet 1,0 dB-es Sharp LNC-vel 


2 09 m tükörrel 26 800 Ft 
2 1,1 m tükörrel 28 600 Ft 


Multistar szet 1,0 dB-es SHarp LNC-vel 


2 09 mm tükörrel 31 900 Ft 
2 1.1 m tükörrel 34 900 Ft 


Fuba ODE 520 szet, 1,0 dB-es Sharp LNC-vel 


2 09 m tükörrel 45 000 Ft 
2 1, mtükörrel 48 000 Ft 
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ELECTRONIC 
Kft-től 


műholdvevő részegységek 
híradástechnikai szerviz 


Mikrotechnika Electronic Kft. 
1076 Budapest, Száz ház u. 24. 
Telefon és fax: 122-4156 


Multi Elektronic Shopp 


Veszprém, Dózsa György út 117. 


Telefon: 06/80-23-884 


Extra Sat 
Győr, Rózsa Ferenc u. 30. 
Telefon: 06/96-19-717 


MIKROTECHNIKA 
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Kb. most egy éve történt, hogy a Oueens- 
ben lévő American Cablevision kábeltele- 
vízió , kilőtte" az első hírhedt , elektro- 
nikus lövedékét", amely a cég emberei 
szerint telitalálat volt. Pillanatok alatt az 
előfizetők tömeges telefonhívásai árasz- 
tották el a kapcsoló központot, akiknek 
a készülékén , megbolondult" az adás. 
Másnap reggel az American Cablevi- 
sion technikusok hadát küldte a panaszt 
tévő nézők lakásaiba, hogy orvosolják a 
panaszokat. Ezek kicserélték a kábelkon- 
verter-egységeket, és a rossz egységet be- 
vitték a laboratóriumba, ahol az elektro- 
nikus , halottkémek" felboncolták azo- 
kat. A tömeges járvány következtében 


beállt , halál" oka az American Cablevi- 
sion munkatársai szerint minden esetben 
azonos volt: az illegális dekóder-IC. 

Nem sokkal később az American Cab- 
levision polgári pert indított 317 állítóla- 
gos kábelkalóz ellen. Ez volt az első eset, 
hogy ilyen nagyszámú kábelcsaló ellen 
egyszerre emeltek vádat. Az American 
Cablevision az alpereseknek alkut aján- 
lott: fizetnek 500 dollárt húsz napon be- 
lül, vagy vállalnak egy pereskedést és az 
ezzel járó pénzbüntetést, ami 1000 dol- 
lártól 100 000 dollárig terjedhet. 

, Azt hiszem ez olyasmi, amit mindenki 
el fog kezdeni csinálni" — mondta az 
American Cablevision elnöke, Barry Ro- 
senblum. Az American Cablevision társa- 
ságnak mintegy háromszázharmincezer 
előfizetője van Brooklynban és Oueens- 
ben, és a becslések szerint évente több- 
százezer dollárt veszít a , videorablók" 
tevékenysége következtében, ezért továb- 
bi hasonló akciókat tervez. A kalózok 
, elektronikus kilövésének" szellemi atyja 
a  Jerrold Communications vállalat. 
A módszert elsőként 1990-ben alkalmaz- 
ták. 

Az American Cablevision szerint az 
, elektronikus kilövés" egy speciális jel, 
amelyet a kábeltévé-központjából külde- 
nek közvetlenül a fogyasztó kábelkon- 
verterére. Amennyiben a konvertert sza- 
bályosan használják, az előfizető semmit 


CSE 4000 A NAGYKÖZÖSSÉGI MŰHOLDVEVŐ 
FŐÁLLOMÁS 500—-10 000 LAKÁSRA 


SZ SZATELLITANTENNÁRÓL 


197 váz kivitel 
Kompakt felépítés 
Műholdas és földi csatornák 
Modulrendszerű szerelés 
Nagyszintű I-V sávi kimenet 
Programozhatóság 
Nagy spektrumtisztaság 

6 Szomszédcsatornás üzem 


SZATTELIT- ÉS TV-KIMENETEK 
URH és TV 

jelfeldolgozó 

egységek 


Kiállítási területünk a BNV-n: 
A" pavilon 313/g stand 
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- aktív szétosztó 
CSV 4261 A 


— jelfeldolgozó 
egységek 


- CSK 4400 A 


-— modulátorok 
CMU 4400 A 


sem vesz észre a dologból. Ha azonban 
a konverterbe a feketepiacon vásárolt 
IC-t szerelték azzal a céllal, hogy megke- 
rüljék a havonta esedékes előfizetési díj 
kifizetését, a kiküldött jel az integrált 
áramkör saját programjának a segítségé- 
vel leállította a dekóder működését és a 
vétel azonnal megszűnt. 

Jim Barthold, a Jerrold Communica- 
tions képviselője megerősítette: ,, Való- 
ban, lényegében így működik az eljárás. 
Azonban legbelsőbb érdekeink ellen vol- 
na, ha az eljárás részleteit taglalnám. Az 
előfizetők azonban tudják, hogy jövünk. 
Egyetlen szót sem közöltünk írásban ar- 
ról, hogy hogyan működik, semmilyen 
híradásban sem. Különösen nem szeret- 
nénk, ha részletek elektronikus barká- 
csolók kezébe kerülnének" — mondta ne- 
vetve. 

Az ,elektronikus kilövési" módszer 
azért jöhetett létre, mert a Jerrold egyik 
ügyfele (egy kábeltévé-társaság) beszámolt 
arról a felfordulásról, amit a kalózok okoz- 
nak azzal, hogy megfejtik a Jerrold cég 
kódolását. A kábeltársaság keményen fel 
akart lépni velük szemben. A Jerrold be- 
szerzett egy csomó különféle kalózdekó- 
dert és alapos vizsgálatuk nyomán kifej- 
lesztett egy hatásos eljárást. Ebből lett az 
, elektronikus kilövés", vagyis egy olyan 
jelsorozat, amely a hálózatra küldve hatás- 
talanítja a kalózdekóderek működését. 


Hirschmann-BHG 
Híradástechnikai Kft. 
1392 Budapest, Pf. 235 1131 Budapest 


a 


TES 


149-4199 XIII.. Rokolya u. 1-13. 
149-7969 


149-7575 


s.  129-8453 


Hirschmann 
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Abban a reményben, hogy elveszik a vá- 
sárlók kedvét azillegális dekóderek vásárlá- 
sától, a kábeltévé-iparból kiszivárogtatták 
az , elektronikus kilövésre" vonatkozó in- 
formációkat. A kábelkalózok tevékenysége 
következtében fellépő veszteségeket egyéb- 
kéntévente mintegy hárommilliárd dollárra 
teszik a társaságok az USA-ban. 

Richard Aurelio, a Time Warner New 
York városi kábeltársaságának elnöke a 
kábelkalózkodást a bolti lopással hason- 
lítja össze. , Most, hogy megvan már a 
technika, használni is fogjuk, hogy kézre- 
kerítsük őket." De ez sok fejfájást okoz 
a kábeltévé-iparnak. A legtöbb kábelté- 
vé-társaság 1986-ban kezdte műholdas 
adásainak kódolását és most arra kon- 
centrál, hogy kinyomozza azokat, akik 
kalózdekódereket használnak. 

A National Cable Television Associa- 
tion azt állítja, hogy az USA-ban ország- 
szerte mintegy nyolcmillió lakás illegáli- 
san csatlakozik a  kábelhálózatokra. 
Ezenkívül további hárommillió lakásban 
illegálisan néznek olyan fizető műsoro- 
kat, mint pl. a Cinemax vagy a HBO. 


Másrészt viszont 1975-től 1990-ig a 
kábeles alapszolgáltatást előfizetők szá- 
ma országszerte 9 millióról 55 millióra 
növekedett. Az U.S. Telephone Associa- 
tion szerint az átlagos bekábelezettség or- 
szágos viszonylatban 1986 valamint 1989 
között 6896-kal nőtt. Így még ha a kábel- 
tévé-társaságok azt állítják is, hogy a 1o- 
pásokból eredő veszteségeik ugyanebben 
az időben megháromszorozódtak, a ká- 
beltévéipar bevételei kb. 7096-kal nőttek 
az 1986. évi mintegy 10 milliárd dollárról 
a tavalyi csaknem 18 milliárd dollárra. 

Ekkora bevételek láttán bizonyos fo- 
gyasztói csoportok kétkedve fogadják a 
kábeltévé-társaságok panaszkodását ar- 
ról, hogy a lopás pénzügyi sebeket ejt 
rajtuk. , Nem lehet igazolni az óriási mér- 
tékű lopásról szóló spekulatív adatokkal 
alátámasztott felháborító tarifanövelése- 
ket" — mondja Ken McEldowney, a San 
Francisco-i Consumer Acion (Fogyasztói 
Szövetség) vezetője. 

Egy másik eljárás, amelyet a kábeltévé- 
társaságok használnak a kalózok felderíté- 
sére a reflektométeres mérés. A reflektomé- 


, AMERIKA HANGJA" 





a HEPTA SATELLITE-nél! 





Az amerikai álomnak elengedhetet- 
len feltétele a motorizáció, az autó- 
zás élvezete. A nyílt autópályák, 
egy gyors autó és mérföldeken ke- 
resztül szóló rádió egy klasszikus 
amerikai életkép. A vezetés élveze- 
tét több millió amerikai számára a 
Sparkomatic autórádió-berendezé- 
sek teszik teljessé. 

Az utazás közbeni szórakoztatás 
egy teljesen új teljesítményszintet 
ért el, amely széleskörű technikai 
megoldások egész sorozatát öleli 
fel; a dinamikus hanghatásnövelő- 
től az automata állomáskeresőig, a 
CD lemezjátszótól az RDS-ig. Lehet 
bármilyen kívánsága, ezek a készü- 
lékek kielégítik, különösen most, 
hogy az Amerikában legjobbnak 
tartott Sparkomatic autórádió fel- 
szerelések Európában is forgalma- 
zásra kerülnek. 

A Sparkomatic berendezések kö- 
zött nagy választékban találhatóak 
többfunkciós sztereó kazettás rá- 
diómagnók, dinamikus hangszórók 
és  nagyteljesítményű erősítők. 





A legutóbbi változtatások HI-FI mi- 
nőséget nyújtanak, a legmoder- 
nebb mikrochip technológiák Zzaj- 
mentes hallgatást tesznek lehetővé 
és még egy forgalmi dugóban is 
garantáltan élvezetes a rádiózás. 
A Sparkomatic a választékbővítés 
érdekében a legutóbbi időkben ki- 
vételes gondossággal fejlesztette 
ki a CD lemezjátszóval ellátott 
MEMPHIS, a legmodernebb RDS 
technikával ellátott CLEVELAND és 
az Államokban oly népszerű MON- 
TANA szteró rádiómagnóit az erő- 
sítők tucatjaival együtt. 


Az autóban való szórakoztatás 
korunk terméke. Miért ne utazna 
Ön is Sparkomatic rádióval? Han- 
golja magát , Amerika Hangjára". 
A Sparkomatic termékcsalád meg- 
tekinthető, tetszőleges hangszórók- 
kal kipróbálható és kedvezményes 
áron megrendelhető a Hepta Satel- 
lite Kft. standján: BNV , A" pavilon, 
311-C. 


ter legnagyobb hátránya, hogy fizikailag rá 
kell csatlakozni minden kábelre, amely az 
egyes lakásokba megy, annak érdekében, 
hogy az illegális csatlakozás vagy dekódo- 
lás tényét ki lehessen deríteni. Ezenkívül 
nincs más módszer, mint a nyomozás, amit 
a kábelhálózat szabadon lévő részeit nap- 
hosszat figyelő ellenőrök végeznek, kutatva 
az illegális leágazások után. 

Ha a kábeltévé-iparnak sikerül ezer- 
számra beismerő vallomásra bírni , illeték- 
telen" nézőiket, kettős győzelemre számít- 
hat. Egyrészt visszanyerhet milliókat az el- 
vesztett bevételekből azzal, hogy a nézők 
rendszeresen előfizetnek — ahogyan ez tör- 
tént az Utah államban lévő TC/ Cablevi- 
sion esetében 1989-ben, amikor egy hirdeté- 
si kampányban bebörtönzött kábelkalózo- 
kat mutattak be. Másrészt azzal, hogy az 
elektronikus felderítés mint ,, titkos fegy- 
vert" csupán készenlétben tartja, megspó- 
rolhatja a Jerrold Communications-nak fi- 
zetendő nem kevés pénzt. 


(Felhasznált forrás: Radio Elektronics 
92/1. szám) 
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A Selectronic Kft. bemutatja Önöknek legújabb termékét: 


a BIE 204 B típusú 
AM-MIKRO VEVORENDSZERT 


A készülék különösen alkalmas kisebb közösségek 
műholdas programmal történő ellátására, mindezt 


IGEN ALACSONY KÖLTSÉGEK MELLETT! 


A berendezés korszerű áramkörei, szerelési technológiája — SMD és 
STRIP-LINE - magas minőséget, megbízható működést, hosszú élettartamot, 
alacsony üzemi költségeket biztosítanak a felhasználónak. 


MŰSZAKI ADATOK 


vételi frekvenciasáv: 123— 125 GHz 
kimenő frekvenciasáv: 56 — 38 UHF TV-csatornák 
csatornaszám: 18 TV-csatorna 
tápfeszültség: 12VDC 
áramfelvétel: 350 mA max. 
frekvenciastabilizálás:  kvarcvezérlésű PLL a pilotjelre 


A készülék részletes ismertetése a 92/3. számunkban található ! 


A berendezés £ 0,6 m, 2 0,76 m, 2 0,83m, 209m, 9 1,1m, 
AD 1,2 m-es antennákkal kerül forgalomba. 


A komplett berendezés tartozékai: 


e Antenna e DBS keverőfej e Sugárzó e Beltéri egység e Tápegység 


A berendezés fogyasztói ára" 2 0,83 m-es antennával: 38.500 Ft ÁFÁ-val 
FORGALMAZZA: 


SELECTRONIC Kft. 
Bp. III. ker. Nagyszombat u. 1. 
Nyitva: hétfő-péntek 9-17-ig 
Telefon/FAX: 168-2269 


H-SAT BP Kft. 
Bp. III. ker. Huszti út 7. 
Nyitva: hétfő-péntek 10—-18-ig 
" — kötelezettség nélküli ajánlott fogyasztói ár! Telefon/FAX: 167-0994 











FEJKONVERTEREK A SWEDISH MICROWAVE-től 


Az SMW (Swedish Microwave) olyan háromsávos fejkon- 
verterekkel jelént meg a piacon, amelyeknek zajtényezője 
— a legkisebb zajú típusváltozat esetében — mind a három 
sávban tipikusan 1 dB alatt van, erősítése 55-60 dB! 
Az új, kiszajú háromsávos fejkonverterek lehetővé teszik 
az alsó és felső távközlési sáv, valamint a DBS sáv 
vételét egyetlen fejjel! Részletes leírásuk megtalálható a 
VIDEOTECHNIKA 92/4. számában. Az SMW fejkonverte- 
rek megrendelhetők, ill. megvásárolhatók a SATEX Kft. 
mintaboltjában: 1012 Bp., Attila út 75., ill. a BNV-n a 
SATEX Kft. kiállítási területén (,D" szabadterület). 








KATHREIN HIREK e KATHREIN HIREK e KATHREIN HÍREK 


Antennák és elektronika 
a TV és rádió műsorszórás, 
a mobil kommunikáció számára 





Az előző számban röviden bemutattuk a KATHREIN WER- 
KE KG (Rosenheim, Németország) tevékenységét és 
gyártmány választékát a közszükségleti tv- és rádió mü- 
sorvétel terén. Most, folytatva a vállalat bemutatását, a 
KATHREIN professzionális antenna szektorának (P. A.) 
műsorszóró és hírközlő termékkínálatát ismertetjük. 


A KATHREIN szinte a kezdetek kezdetétől, az ötvenes évek 
elejétől foglalkozik a professzionális TV és URH rádió műsor- 
szórás, valamint a VHF és UHF sávú mobil kommunikáció 
antennáinak, antennarendszereinek fejlesztésével és gyár- 
tásával. E sokéves tevékenység eredményeként kialakult 
antenna és építőelem (teljesítmény-osztók, iránycsatolók, 
szűrők, adóösszegzők, stb.) választék az igények teljes ská- 
láját — az általánostól a teljesen egyediig — képes lefedni, 
kielégíteni. 
A főbb termékcsoportokról néhány szóban. 


Műsorszóró antennák 
€ Televízió adóantennarendszerek a VHF I., a VHF III. és az 


UHF (IV. és V.) sávokra, körsugárzó és az ellátandó terület 
alakjához illeszkedő iránysugárzó karakterisztikával, ho- 


MŰHOLDVEVŐ VÁSÁR A HEPTA-SATELLITE KFT.-NÉL 


1. 21,5 m-es forgatható luxus műholdvevő szet, 
BSR-8100 típusú japán beltéri egységgel, kétsá- 
vos fejjel 75 950 Ft 


2. 2 1,1 m-es BSR-8000, 100 csatornás japán beltéri 
egységgel 41 360 Ft 


3. 21,1 m-es ASTRA szet Maspro SRE-90 S 60 
csatornás japán beltéri egységgel 33 290 Ft 


4. Ó1,1 m-es ASTRA szet Hepta-DTS-4300-B 70 
csatornás beltéri egységgel, Marconi rendszerű 
Continental fejjel 29 990 Ft 


5 21,0 m-es ASTRA szet Hepta-DTS-4300-B 70 
csatornás beltéri egységgel, Marconi rendszerű 
Continental fejjel 27 550 Ft 


VISZONTELADÓKNAK TÉTELSZÁMTÓL FÜGGŐ ÁRKEDVEZMÉNY! 


A készülékek megtekinthetők a BNV területén, a Hepta-Satellite Kft. standján 
(,A" pavilon 311-C), ill. megvásárolhatók 1165 Budapest, Jókai Mór u. 4. szám alatt. 


Nyitvatartás: hétfőtől—csütörtökig : 8-16 óráig 
péntek: 8-14 óráig 


Telefonszám: 163-8823, 252-1677, 252-1537 
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rizontális és vertikálisj polarizációval, 1 W-60 kW (100 kw) 
adóteljesítményre (a frekvenciasáv és a konstrukció függ- 
vényében.) Felhasználási területek: TV gerincadók, kör- 
zeti és helyi (kis) adók, TV átjátszó állomások. 

€ URH rádió adóantennarendszerek körsugárzó és az el- 
látandó terület alakjához illeszkedő iránysugárzó ka- 
rakterisztikával, horizontális, ferde (lineáris) és cirku- 
láris polarizációval, 1 W-80 kW adóteljesítményre (a 
konstrukció függvényében). Felhasználási területük: 
URH rádió gerincadók, körzeti és helyi (kis) adók, át- 
játszó állomások. 

€ iránysugárzó antennák: panelek (Viererfeld, Achterfeld 
rendszerű), Yagi antennák, 1og-periodikus antennák önál- 
ló sugárzóként, vagy antennarendszerek építőeleméül 
felhasználva, adási és vételi célokra a VHF és UHF műsor- 
szóró sávokra. 

8 teljesítményosztók, impedancia transzformátorok, szű- 
rők, iránycsatolók, adóösszegzők a VHF és UHF műsor- 
szóró sávokra kis, közepes és nagy teljesítményekre (1 
W...80 kW, a frekvencia és a konstrukció függvényében). 


Antennák a mobil kommunikáció számára 


A KATHREIN választéka felöleli az eddig használatos 40 
MHz, 80 MHz, 160 MHz, 450 MHz és 900 MHz frekvenciasávo- 
kat, de természetesen a paletta szélesítésével már készül- 
nek az 1,8 GHz-es sávú igények kielégítésére is. 


A főbb típuscsaládok: 


(1 bázisállomás antennák: egyszerű körsugárzók, nyeresé- 
ges körsugárzók, iránysugárzó antennák (Yagi, logperio- 
dikus, panel, sarokreflektor) és ezekből felépített antenna 
rendszerek. Több sávra alkalmas (kombinált) antennák. 

(1 személygépkocsi antennák 0 dB és nyereséges kivitel- 
ben, a karosszéria különböző helyein való alkalmazásra. 
Többsávos antennák. Kombi szűrők rádiótelefon és autó- 
rádió (vevő) számára. 

(J különleges járműantennák autóbuszok, tehergépkocsik, 
trolibuszok, villamosok, vasúti járművek : mozdonyok, stb. 
számára, mechanikusan megerősített és nagyfeszültség 
ellen védett kivitelben, 0 dB-es és nyereséges változat- 
ban. 

(1) hordozható és kézi készülékek antennái, rendkívül hajlé- 
kony és normál ítörés ellen védett) kivitelben, elektromo- 
san rövidített és nyereséges változatokban. 

()] impedancia transzformátorok, teljesítményosztók anten- 
narendszerek kialakításához, zárószűrők, áteresztő szű- 
rők, szűrőváltók, duplex szűrők, iránycsatolók, hibridek, 
passzív és aktív (teljesítményerősítőkkel felépített) adó- 
összegzők, aktív vevőelosztók sokcsatornás bázisállomá- 
sok kialakításához. 


A KATHREIN a termékek szállítása mellett műszaki-mérnöki 
szolgáltatásokkal is a felhasználók rendelkezésére áll, segít- 
séget nyújt a feladatoknak legjobban megfelelő antennák 
kiválasztásában, az antennarendszer, a bázisállomási elekt- 
ronika megtervezésében, sőt az ellátottság, a besugárzás 
tervezésében, mérésekkel történő ellenőrzésében is. 


A felhasználók igényeihez illeszkedő széles gyártmányvá- 
laszték, a gyártmányok magasszintű műszaki adatai, a ter- 
mékek nagy megbízhatósága a professzionális antennák te- 
rén is vezető pozíciót biztosít világszerte a KATHREIN szá- 
mára. 


További információkért forduljon a KATHREIN magyarorszá- 
gi képviseletéhez, a RKAOTRADE Kft.-hez. 

Címünk: 1026 Budapest, Guyon Richárd u. 13. 

Tel.: (06-1) 176-3036 Fax: (06-1) 180-4828 
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dig RENDKÍVÜLI 
MŰHOLDVEVŐ-ÁRAK 
A KT ELECTRONIC-nál! 


A BNV-n minden érdeklődőt várunk 
a ,D" szabadterületen 








TELETRONIC R3 
95 csatornás, távirányítós, sztereó műholdvevő 
berendezés kétpoláros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es 
precíziós alumínium parabolaantennával 


Komplett szet: 29 900 Ft ÁFÁVAL 


FUBA ODU 620 


Luxus, 200 csatornás, távirányítós, hifi sztereó műholdvevő 
berendezés, kétpoláros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es 
precíziós alumínium parabolaantennával 
Komplett szet: 46 000 Ft ÁFÁVAL 


Forgatható 200 csatornás luxus szet. 
FUBA ODE 620 beltéri vevőtuner, DAZ 621 pozicionálóval. 
Kétpoláros, egysávos Continental fejjel, 
1,5 m-es polarmountos antennával, 18 colos tolómotorral 
116 000 Ft áfával 
A fenti összeállítás kétsávos fejjel 
133 500 Ft áfával 


Nyitvatartás: 
munkanapokon, péntek kivételével 
8 és 16 óra között, 
pénteken 8 és 15 óra között. 


Cim: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
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... a Sharp cég 9E-HC típusjelű, sorozat- 
ban gyártott, falra akasztható, , nagykép- 
ernyős", színes monitora. A különböző 
lehetséges , leg"7-ek közül erre a készülékre 
az illik rá, hogy ez jelenleg a legnagyobb 
képátlóval rendelkező, sorozatban gyár- 
tott LCD képernyős színes monitor az 
elektronikai piacon. Képátlója 21,7 cm 
(8,6 col), a képernyő felülete 226 cm?, kb. 
kétszer akkora, mint az elődeié (1. ábra). 


KEZEK MEZ EM f 
1. ábra. A Sharp 9E-HC típusjelű, 217 mi 





SZE ÉSE 


Ez az első olyan LCD képernyős ké- 
szülék, ami már kilép az , egérmozi" 
kategóriából, és első ízben szerezhe- 
tünk tapasztalatokat az LCD képer- 
nyő és a hagyományos képcső közötti 
— azonos méretek esetén is érzékelhe- 
tő — különbségekről. 

Ez a képcső - szemben a hagyomá- 
nyos, domború felületű képcsővel — telje- 





im képátlójú, mindössze 7 cm vastagságú, színes LCD képernyős monitora 








f) 


e Már csak 7 cm vastag... 





e Tanácsok video-utómunkálatokhoz 
e Hifi berendezések az UHER-től 
e Fejhallgatók és tükörreflexes fényképezőgépek 





e Rövidhírek 


Már csak 7 em vastag... 


sen sík. Érdekes, hogy emiatt megnövek- 
szik a kép térszerűsége és mélysége. To- 
vábbi lényeges különbség, hogy — mivel 
az LCD-rendszerű képernyőknél nincs 
szükség olyan elektronsugárra, amelynek 
néhány ms alatt végig kell pásztáznia a 
képernyő felületét — a világos képrészek- 
nél nem lép fel nagyfelületű vibrálás (az 
LCD képernyők valamennyi képeleme 
egyidejűleg kap vezérlést). 





Az LCD képernyőkre a külső fé- 
nyek kevésbé hatnak zavaróan, mint 
a mindig tükröző domború üvegfelü- 
letek esetén azt gyakran tapasztaljuk. 
Az LCD képernyők készítésekor 
olyan fóliát is elhelyeznek a képernyő 
felületén, amelynek csak az egyik 
irányból engedi át a fényt (egyik 
irányban átlátszó), ezáltal a környeze- 


ti fény kevésbé tudja a sötétebb kép- 
részeket kivilágosítani. 

A pillanatnyilag még csak NTSC- 
változatban létező 9E-HC (az európai 
változat előreláthatólag ez év őszén 
kerül az üzletekbe) képe közel 440 000 
pixelből áll. Ez kb. 3,2 MHz-es víz- 
szintes felbontást biztosít, ami alig ke- 
vesebb, mint a PAL-szabvánnyal elér- 
hető maximum, így ez a VHS és a Vi- 
deo-8 rendszer számára nem jelent kü- 
lönösebb korlátot. 

Az első sorozatban gyártott, elfo- 
gadható képméretű LDC-képernyős 
monitor megjelenése azért is örvende- 
tes, mert az I m-nél nagyobb képátló- 
jú tv-készülékek fejlődése mindenkép- 
pen a laposabb képernyők irányába 
mutat, hiszen a hagyományos képcsö- 
vek ebben a kategóriában már akkora 
térfogatot igényelnek és olyan tekinté- 
lyes súlyúak, hogy lassan már túllépik 
az — átlagos — lakószobákban még 
reálisnak tekinthető értékeket. 

Ezen az úton azonban a Sharp cég 
új készüléke még csak egy kis lépést 
tett meg. Szemben az eddigi LCD kép- 
ernyőkkel, amelyeket egyidejűleg csak 
egy személy élvezhet, a 9E-HC-t már 
ketten is nézhetik, ha elég közel he- 
lyezkednek el egymáshoz. Nagy hátrá- 
nyuk az LCD-képernyőknek a még 
mindig igen magas ár (a bemutatott tí- 
pus ára kb. 6000 DM lesz). Bár a le- 
gyártott képernyők között előforduló 
selejtes példányok aránya a legféltet- 
tebb gyártási titkok közé tartozik, azt 
azonban a Sharp cég szakemberei is 
elismerik, hogy ez az arány igen ma- 
gas. A konkurencia szerint a jónak mi- 
nősíthető példányok aránya még a 
1096-ot sem éri el. Ahhoz, hogy ezt a 
számértéket helyesen értékelhessük, rö- 
viden meg kell ismerkednünk az LCD- 
képernyők működési elvével. Ezek a 
képernyők vékony üveglemezeket tar- 
talmaznak, amelyeken elektromosan 
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HB Üveg 


Polarizációs fólia 


Hátsó polarizációs fólia 
(CO Nematikus folyadékkristály 








2. ábra. A színes LCD képernyők működési elve : a polarizált fénysugár mindaddig akadálytalanul áthatol a folyadékkristályon, 
amig nem hozunk létre benne elektromos erőteret (a) ábra) ; Elektromos erőtér hatására az elemi kristályrudacskák az erőtér 
irányába állnak be, és ezáltal megakadályozzák a fény átjutását (b) ábra). Az utóbbi esetben a képpont sötét marad 


vezető sávok vannak kialakítva (2. 
ábra). A vezetősávok minden egyes 
képpontnál olyan erőteret hoznak lét- 
re, amely befolyásolja az üveglemezek 
között lévő folyadékkristály fényát- 
eresztő képességét (vagy átereszti a 


fényt, vagy pedig nem). Az ún. pasz- 
szív mátrixok esetében a szükséges 
áramot maguk a vezetősávok vezetik, 
míg az aktív mátrixok esetében a ve- 
zetősávok csak kapcsoló- 
tranzisztorokat vezérelnek. A passzív 


mátrixok esetében a viszonylag nagy 
áramok a vezetősávok mentén enyhe 
mágneses teret hoznak létre, ami gá- 
tolja a világos és a sötét állapotok 
közötti fokozatok megvalósíthatósá- 
gát. A fejlesztők ezért a tv-képernyők 
tervezésénél elsősorban az aktív mát- 
rixos rendszert részesítik előnyben. 
A 20 cm-es átmérőjű lemezen kialakí- 
tandó tranzisztorok száma olyan 
nagy, hogy ez gigantikus követelmé- 
nyeket támaszt a gyártási technoló- 
giával szemben (mind a felhasznált 
alapanyagokkal, mind pedig a gyártás 
során biztosítandó tisztasággal szem- 
ben). Gyártástechnológiailag ezek a 
lemezek óriási méretű mikrochipek- 
nek foghatók fel, amelyeknél ráadásul 
a legkisebb hiba sem engedhető meg, 
mert minden hiba meglátszik a képer- 
nyőn. Elegendő egyetlen parányi por- 
szem, hogy a képernyő egy kis részét 
használhatatlanná tegye, ami termé- 
szetesen egyúttal azt is jelenti, hogy 
az egész képernyő selejtté válik. 
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Mindez bizonyos fokig magyarázatot 
ad arra, hogy miért olyan drágák 
ezek a készülékek, sőt némi borúlá- 
tásra is okot ad az LCD-képernyők 
jövőjét illetően, ha meggondoljuk, 


hogy milyen követelményeket jelent 
majd ezzel a technológiával szemben 
(és milyen árat von majd maga után), 
ha méteres képeket fognak (egymilliót 
lényegesen meghaladó képelemszám- 
mal) előállítani. 

Talán ezért is keres néhány cég más 





3. ábra. A japán NHK tv-társaság plazmaképcső 
előállításával foglalkozik. A közel 70 cm-es képátlójú lapos 
képcső még kisérleti stádiumban van (a) ábra) 


VETT HTA 





38 VIDEOTEGHNIKA 


5. ábra. A mindössze 
7 cm vastag monitor 
kezelőszervei 

a készülék oldalán 
vannak elhelyezve 





megoldást a nagyméretű lapos kép- 
csövek előállítására. A Canon cég pl. 
már ebben az évben meg akarja kez- 
deni a ferroelektromos képernyők 
gyártását (ez a rendszer kevésbé igé- 
nyes elektronikai egységeket igényel). 
A japán tv-társaság, az NHK olyan 
plazmaképernyő előállításával foglal- 





4. ábra. A Panasonic parányi katódsugárcsövekből 
összeállított kvázi-hagyományos lapos képcsöve, 

a ,Beam-matrix", aminek a képminősége ugyanolyan jó, mint 
a jól bevált hagyományos képcsöveké. 

A prototipus képátlója 40 cm 

A Toshiba cég LCD képernyőjének képátlója ugyan már 250 
mm körül van, azonban ezt a képcsövet még nem gyártják 
sorozatban 


kozik, amelynél az elektromos erőtér 
gázokat késztet világításra (3. ábra). 
A Japánban konzervatívnak tekintett 
Panasonic cég parányi hagyományos 
katódsugárcsövekből állítja össze a 
, Beam Matrix" elnevezésű lapos kép- 
csövét (4. ábra). Hogy végül is melyik 
rendszer fog beválni, azt ma még nem 
lehet megjósolni, abban azonban ma 
már egyetértenek a szakemberek, 
hogy 1995-re megvalósul a régi álom, 
a nagyképernyős, lapos, falra akaszt- 
ható színes tv-készülék. 

A Sharp 9E-HC színes LCD monitor 
legfontosabb műszaki paraméterei az 
alábbiak: 


Méretek : 


e burkolat: 370x310x70 mm (szé- 
lesség x magasság x mély- 
ség) 

e képernyő: 174x 130 mm 
ség x magasság) 

e képátló: 217 mm 


(széles- 





1 


6. ábra. A 9E-HC színes LCD képernyő akkor használható 
igazi tv-készülékként, ha külső tunert kapcsolunk hozzá 


Képernyő : 


e vékonyréteg-tranzisztoros aktív 
mátrix, 

e Twisted Nematic Liguid Crystal 
Display (csavartszálas folyadékkris- 
tályos megjelenítő), 

e hidegkatódos, fluoreszcens 
háttérvilágítás (CCFT), 

e világosság-, szín- és színtelítettség- 
szabályozási lehetőség (5. ábra), 

e képelemek száma: 437 790 pixel, 

e kontraszt: 60 : 1 


csöves 


Csatlakozók : 


e videocsatlakozó : cinch 
e tápfeszültség: 12 V 
Tv-szabvány: NTSC 


Tartozékok: külső tv-tuner a VHF, 
UHF, és a műholdas sá- 
vokhoz (6. ábra) teljes 


(kéthangszórós) hang- 
rendszerrel 
Ár: kb. 6000 DM (tuner nékül, 


a Japánban érvényes eladá- 
si árat DM-re átszámítva) 
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Tanácsok video-utómunkálatokhoz 


A videomunkálatok legfontosabb műve- 
lete a , vágás". Ez a kifejezés még abból 
az időből származik, amikor a filmfelvé- 
telek egyes jeleneteit valóban úgy illesz- 
tették egymáshoz, hogy a filmszalagot 
elvágták, és a megfelelő sorrendben ösz- 
szeragasztották. Amióta a filmfelvevőket 
felváltották a kamkorderek, jelentősen 
megváltozott a helyzet: a videoszalagon 
ferdesávos rendszerben helyezkednek el 
a felvételeket tartalmazó képsoroknak 
megfelelő, mágneses formában tárolt in- 
formációk, Hiába vágnánk el tehát — a 8 
mm-es gyakorlatnak megfelelően — olló- 
val a szalagot (majd pedig ragasztanánk 
máshol össze), nem érnénk el semmit. 
Arról nem is beszélve, hogy — mivel a 


mágneses rétegben tárolt felvételek látha- 
tatlanok — azt sem tudnánk, hol kell el- 
vágni a szalagot. A videofilmezés tehát 
alapvetően megváltoztatta a megörökí- 
tett felvételek vágásának technikáját, és 
csak az elnevezését tartotta meg. 

A videofelvételek vágásához szükség 
van egy lejátszó készülékre (Player), 
amely a gyakorlatban általában egy 
kamkorder, és egy felvevő készülékre 
(Recorder), amely pedig többnyire egy 
asztali videomagnó. A lejátszó készülék 
kép- és hangkimeneteit megfelelő kábel 
segítségével össze kell kapcsolni a felvevő 
készülék kép- és hangbemeneteivel (7. 
ábra). Ezen túlmenően természetesen egy 
tv-készülékre is szükség van, amely az 


7. ábra. VHS rendszerű kamkorder—videomagnó összeállítás összekapcsolása a vágási művelethez 





Lejátszó készülék (Player) 
"e 

















egyszerűbb rendszerekben a videomagnó 
nagyfrekvenciás (RF) kimenetén keresz- 
tül tart kapcsolatot a rendszerrel. 

A korszerűbb készülékeken általában 
található egy , Edit" feliratú nyomó- 
gomb, amely azonban nem a vágási fo- 
lyamatot indítja el, hanem az átjátszási 
folyamat során kiiktatja a kontúrkiemelő 
áramkört, és ezáltal megakadályozza a 
zavaró kettős kontúrok keletkezését a 
felvételen. A vágási folyamatnál csak a 
lejátszó készüléken kell ,ON" állásba 
kapcsolni. 

A legegyszerűbb esetben a vágási fo- 
lyamat az alábbiak szerint zajlik le. Az 
eredeti vágatlan felvételeket tartalmazó 
kazettát a lejátszó készülékbe helyezve 
, lejátszás" üzemmódba kapcsolunk, mi- 
közben a felvevő készüléket előzőleg 
, Felvételszünet" üzemmódba , állítjuk. 
Amikor a lejátszás során olyan jelenethez 
érünk, amit át kívánunk másolni, akkor 
a videomagnón elindítjuk a felvételt, 
amikor pedig véget ér ez a jelenet, akkor 
ismét , Felvételszünet" üzemmódba kap- 
csolunk. Ennél az egyszerű műveletnél 
azonban mindjárt két időzítési probléma 
is jelentkezik: a felvétel elindításakor 
egyrészt be kell kalkulálni azt az időt, 
amíg a jelenet érzékelésétől eljutunk a 
gomb megnyomásáig, másrészt pedig ah- 
hoz is idő kell, amíg a felvevő készülék a 
gomb lenyomását követően ténylegesen 
felvételre kapcsol (természetesen a jelenet 
többszöri lejátszásával és próbafelvételek 
készítésével a helyes időpont kiválasztha- 
tó, ez azonban meglehetősen időigényes 
feladat, és nagyon sok türelem is kell 
hozzá). Nagypontosságú időzítésre csak 
a számítógépes vágópultok képesek, ame- 
lyek rendelkeznek , Preroll" és , Postroll" 
funkcióval (az előbbi a felvétel elindítása 
és a tényleges felvétel elindulása között 
eltelt időt, az utóbbi pedig a felvé- 





A Panasonic TU-SA1C típus- 
jelű műholdvevő beltéri egy- 
sége különösen a könnyű ke- 
zelhetőség tekintetében tarto- 
gat kellemes meglepetést a 
vásárlóknak. Elsősorban az az 
üzemmódja érdemel említést, 
amely a vett jel szintjét, ponto- 
sabbana jel-zaj viszonyt (C/N) 
képes a képernyőn megjelení- 
teni. Az antenna beállításakor 
elegendő ezta kijelzett jelszin- 
tet figyelni, és a pozicionálást 
a maximális jelszint figyelem- 
bevételével kell elvégezni. 
Természetesen a képernyőn 
számos más távvezérlési 
funkcióhoz tartozó kijelzés is 
megjeleníthető. 

A 88 programhelyes, 700 
DM-be kerülő beltéri egység 
21 pólusú Scart-csatlakozóval, 
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külön video- és hangkimene- 
tekkel, továbbá RF kimenettel 
is el van látva. A Panasonic 
kétféle méretű antennát is 
gyárt a SAT-műholdvevőhöz, 
a62,5cm-es átmérőjű TA-A 63 
C ára 400 DM, a 80 cm átmérő- 
jű TA-A 80 C-é pedig 500 DM. 


xk 


A Philips Car Stereo bemu- 
tatta a DCC rendszerű kazet- 
tás autómagnetofon prototípu- 
sát. A DCC (Digital Compact 
Casette) rendszer annak elle- 
nére, hogy digitális jelrögzi- 
tést használ, alkalmas a ha- 
gyományos műsoros kazetták 
lejátszására is. Összehason- 
lítva a hagyományos autó- 
magnetofonokkal, a  DCC- 
magnetofon rázásállóbb és 


együttfutási problémák sem 
lépnek fel a használatánál. 

A DCC-rendszer az emberi 
fülnek arra a sajátosságára 
épít, hogy adott pillanatban a 
fülünkkel csak a hangkép do- 
mináló hangerejű részeit ér- 
zékeljük. Ennek a fiziológiai je- 
lenségnek a figyelembevéte- 
lével a szalagra rögzítendő 
adatmennyiség az egyharma- 
dára redukálható, és a letapo- 
gatási sebesség 768 kbit/s-ra 
csökkenthető. 

Az első tesztbemutatók 
eredményei szerint a DCC- 
rendszerrel elérhető hangmi- 
nőség megfelel a CD-lejátszók 
és a DAT-magnetofonok hang- 
minőségének. Az első DCC- 
rendszerű műsoros kazetták a 

DCC-autómagnetofonokkal 


együtt fognak az üzletekbe ke- 
rülni. 
:k 


A PanasonicNV-MP1 típusje- 
lű új videonyomtatója már 
, Csak" 3000 DM-be kerül. A vi- 
deonyomtatón gombnyomás- 
sal választható ki az a pillanat, 
amita videojelforrás (videoka- 
mera, videomagnó vagy tv- 
készülék) műsoranyagából ki- 
ragadva, papírra szeretnénk 
a Vetni". A 107 x 80 mm7-es ké- 
pek kinyomtatásával 107 s-nyi 
időt vesz igénybe. A video- 
nyomtatóval kicsinyítés és na- 
gyítás (max. 4-szeres) is vé- 
gezhető, sőt különböző egyéb 
funkciók (kép a képben, stro- 
boszkópikus felvételsorozat) 
megvalósítására is lehetősé- 
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tel leállítása és a felvétel tényleges befeje- 
ződése közötti időt jelenti). Ilyen készü- 
lék hiányában is megkönnyítheti a vágási 
műveletet egy gyorsindítású futóművel 
rendelkező videomagnó és egy kellően 
sokoldalú, számos speciális üzemmóddal 
(gyorskeresés, állókép, kétirányú képen- 
kénti léptetés stb.) rendelkező kamkor- 
der. A felvevő videomagnónak minden- 
képpen rendelkeznie kell ún. , Assemble" 
funkcióval, ami azt jelenti, hogy a készü- 
lék képes kell legyen az egymás után fel- 
vett jeleneteket zavarmentesen összeil- 
leszteni. A luxus-modellek ún. , inzertké- 
szítési" üzemmóddal is rendelkeznek, 
amelynek segítségével egy már felvett je- 
lenet valamely részét zavarmentesen he- 
lyettesíteni lehet egy másikkal. 

Az egyes jelenetek közötti pillanatnyi 
felvételkimaradás a kezdők által elköve- 
tett leggyakoribb vágási hibák közé tar- 
tozik. Ennek oka többnyire az, hogy a 
felvevő készülék néhány percnyi várako- 
zás után , Felvételszünet" üzemmódból 
(a szalag kímélése érdekében) , Stop" 
üzemmódba kapcsol. Amennyiben ez 
alatt a néhány perc alatt nem tudjuk a 
másolandó jelenet kezdetét beállítani, 
akkor a felvevő készülék beállítását elöl- 
ről kell kezdeni, mert ellenkező esetben a 
felvétel elindítását követően a VHS-vi- 
deomagnónak először újra be kell fűznie 
a szalagot, ami néhány másodperces 
veszteséget jelent. Ezért az egyik legfon- 
tosabb vágási szabály az, hogy a felvétel 
elindításakor a videomagnónak mindig 
,, Felvételszünet" üzemmódban kell len- 
nie. 

Egyes gyártó cégek — mint pl. a Hita- 
chi — újabban mind a kamkordereikbe, 
mind pedig videomagnóikba a vágási 
műveletet támogató vezérlőrendszereket 
építenek be. Az egyik a , Synchro Edit" 
üzemmód áramköre. Ez a varázsszó azt 











Az AV (Audio- ús 
. A távvezérelt szünet 
Video) csatlakozóra j funkciót vezérlő 
SS zi csatlakozóra 


tartozékát képező 











6. ábra. A JVC cég kamkoder-—videomagnó összeállításához kifejlesztett , Master" elnevezésű vágásvezérlő rendszerének 


összekapcsolási vázlata 


jelenti, hogy a lejátszó kamkorder vezérli 
a felvevő videomagnót és viszont. 
A csúcsmodellekbe (pl. Hitachi VM-S83 
ER kamkorder, Hitachi VT-S 895 E vi- 
deomagnó) még kisméretű vágókompu- 
tert is beépítenek, ami 6 ill. 8 kijelölt 
vágási műveletet képes eltárolni és auto- 
matikusan végrehajtani. 

A JVC két különböző rendszerrel tá- 
mogatja a vágási műveletek elvégzését: 
az egyik a , Master" felvételi rendszer, 
amely a kamkorder-—videomagnó össze- 
állítást támogatja, a másik pedig , Duett" 


rendszer, amelyet a videomagnó-video- 
magnó konfigurációhoz ajánlanak. Az 
előbbi esetben a videomagnó a kamkor- 
der nyomógombjaival vezérelhető. Egyes 
típusoknál a távvezérelt , Szünet" üzem- 
módhoz kialakított csatlakozóval a pre- 
roll funkció is megvalósítható (8. ábra). 
Ebben a beállításban a kamkorder már a 
vágási művelet kezdete előtt 5 s-mal be- 
kapcsol. 3,7 s elteltével a felvevő video- 
magnó lejátszásra kapcsol (a kellő kép- 
stabilitáshoz szükséges felfutás elérésé- 
hez), majd amikor a visszaszámlálá- 


get biztosít. Minden elkészített 
képről újabb reprodukciók ké- 
szíthetők. A nyomtatás minő- 
sége -— a gyártó cég állítása 
szerint — eléri a színes tv- 
képernyőkön megjelenő kép 
minőségét. 
k 


Ahhoz, hogy egy Hi-8-as 
kamkorderrel valóban olyan jó 
minőségű felvételeket készít- 
hessünk, mint amit a rendszer 
lehetővé tesz, olyan szalagra 
van szükség, amely amellett, 
hogy képes a különlegesen 
nagy frekvenciájú videojelek 
szalagra rögzítésére, nagy ki- 
meneti jelszinttel és kis zajjal 
is rendelkezik. Erre a célra ed- 
dig a metal szalagok voltak a 
legalkalmasabbak. 
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A Fuji cég — mint arról a VI- 
DEOTECHNIKA egyik korábbi 
cikkében már írtunk — most ér- 
dekes újítást vezetett be : az ed- 
digi egyetlen mágneses réteg 
helyett kettőt alkalmaznak, 
amelyek a videojelek frekven- 
ciatartományához vannak il- 
lesztve. A ,Double Coating 
Technology" két mágneses ré- 
tege teljesen különböző mág- 
neses anyagokat tartalmaz. 
A nagyfrekvenciás video és au- 
dioPCM-jelek rögzítésére szol- 
gáló felső mágneses rétegben 
metal részecskék vannak, a 
szín-és az FM hangjelek rögzí- 
tését végző mélyebb tarto- 
mány pedig kobalt dúsítású 
vasoxid részecskékkel kialaki- 
tott, ún. Beridox-réteg. Az eljá- 
rás különlegessége, hogy 


mindkét mágneses réteg előál- 
lítása ugyanabban a technoló- 
giai műveletben történik. Az új 
előállítási technológia ezúttal 
nem különösen költségigé- 
nyes, így az új , Extraslim" el- 
nevezésű Hi-8-as kazetták nem 
drágábbak a hagyományos 
MP-kazettáknál. 


k 


A műholdvevő berendezé- 
sek ellenütemű keverőfokoza- 
tainak egyszerűbb kialakítha- 
tóságaérdekébena Hitachi cég 
új " GaAs-Schottky-diódapárt 
hozott forgalomba (HSE 11 S tí- 
pusjelzéssel). A két különlege- 
sen kis zajú diódát SMD-toko- 
zással készítik. A költséges ke- 





rámiaház helyett nagyfrekven- 
ciára optimalizált műanyaghá- 
zatalkalmaztak. Amellett, hogy 
az új diódák mintegy 0,5 dB-lel 
nagyobb erősítést tesznek le- 
hetővé a szimmetrikus ellen- 
ütemű keverőfokozatokban, ki- 
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RAMOVILL HI-FI Áruház 








Videoosztályunkon TV-k, videók, videokamerák, audio 
és videoszalagok kaphatók 








SONY TERMÉKEK 
széles skáláját nálunk mind megtalálhatja, 

a legnagyobb televíziótól a legapróbb kazettáig, sőt 

katalógusból megrendelheti. 







HITACHI TERMÉKEK 
nagy választékban, 
KAMERATARTOZÉKOK 
szinte minden típushoz 









FUBA, KATHREIN, PACE 
egyedi kis és nagyközösségi műholdvevő rendszerek 
legnagyobb választéka, FUBA ODU jelfeldolgozó 
család összes tagja azonnal megvásárolható. 








NAD, ROTEL, THORENS, DENON 


Systemdeck, Audio Innovations készülékek. Audio 
Note. JM LAB (FOCAL) hangfalak. 






Audióstúdiónkban ezek a Hi-fi és High-End készülékek 
meghallgathatók, összehasonlíthatók 
és megvásárolhatók. 


Es Címünk: 


RAMOVILL HI-FI Áruház 


Budapest V., Belgrád rkp. 22. 
Tel.: 138-2719, 138-2198 







GLÓBUSZ 


APRÓHIRDETÉS 


Csere — vétel — eladás 


I Keresek tv-s műszereket, gumi- 
csónakot 50 m? motorral. 

Kínálok — megkímélt . CANNON 
VC-10 kamerát komplett, nyugati 
és keleti színes TV-ket -- tévéroncso- 
kat alkatrésznek. Sándor Gábor, 
5540 Szarvas, Szolgáltatóház. 


IB Panasonic NV—100 kamerával 
tunerrel álvánnyal komplett, Grun- 
dig VS-C40 kamkorder, Sanyo és 
Orion deck újszerű kifogástalan álla- 
potban áron alul eladók. Érdeklőd- 
ni: Terbács Dénes, Tatabánya VI. 
Néphadsereg út 71. Tel. : 34/12510 


Mi Eladó 4 hónapos jótállásos Pa- 
nasonic NV-L25 EE 4 fejes Videore- 
corder 45 000 Ft-ért. Lőrincz Fe- 
renc, 2510 Dorog, Farnadi u. 2. 


MI Ingyen PC-programok. Válasz- 
borítékért listát és ismertetőt kül- 
dünk. LiMa Software, Besse Ma- 
riann, 4032 Debrecen, Egyetem su- 
gárút 67. [/3. 


MI Fisher FVC-P 720 Camcorder 
Video—8 (Sanyo VM-D6P) 4 hóna- 
pos, rendkívül kedvező áron eladó. 
Tel. : 06/46/342-230 Lukács László, 
3526 Miskolc, Pozsonyi u. 44. 3/2. 


HI CANNON VC-10-es VHS ka- 
mera komplett — nyugati színes tv-k 
és roncsok elcserélhetők főleg műsze- 
rekre. Sándor Gábor, 5540 Szarvas, 
Szabadság u. 28/2. Tel.: (67)-11- 
342 


I Eladó Sanyo VM-D6P 8 mm- 
es videokamera táskával és tarto- 
zékokkal együtt, 9 hónap jótállás- 
sal, teljesen új állapotban. Füredi 
István, 6400 Kiskunhalas, Hu- 
szár u. 14. 


HI PANASONIC NV-FS90EG 
Super—VHs HI-FI sztereó, teljesen 
új videomagnó áron alul eladó 
(továbbfejlesztett FS-100).  Bor- 
bély Gabriella, 6000 Kecskemét, 
Bagi L. u. 1. VII/21. 


II PANASONIC NV-MSI 
§-VHS kamkorder tartozékokkal 
4 NV-FS90 §-VHS editáló vi- 
deomagnó eladó. 9421 Fertőrá- 
kos, Pf. 5. Szauer. 


HI Videoton Infra Color 2000 tí- 
pusú tv-hez komplett kezelőegysé- 
get keresek esetleg integrált áram- 
körök nélkül is. (SAA 1293, 
MDA 2061 és TBA 2800). Zsíros 
György, 3016 Boldog, Árpád 
út 3. 


HI CASIO CT—655 szintetizátor, 
új, 1 év garanciával, sürgősen el- 
adó. Irányár: 42 000 Ft. Szalóczy 
Tibor, 2895 Gönc, Szolártsik u. 
2. 1/2 em. 


MI Keresek 2 130 cm-es para- 
bolatükörhöz felfogatót és fejtar- 
tót sürgősen. Ifj. Bumberák Lász- 
ló, 4600 Kisvárda, Nyáry Pál 
út. 3. 


WHI SONY KV-2584 MT típusú 
BLACK TRINITRON, 64 cm-es 
képcsöves, távirányítású, 30 prog- 
ramhelyes, színes tv eladó (4 hó- 
napos). Somogyi Csaba, 3300 
Eger, Petőfi tér 2. Tel.: 36/13- 
120. 


MI Diszkózene-forrásom kiváló mi- 
nőségben átadom, lemezről rendsze- 
resen reklám áron. 6601 Szentes, 
PL 115. 


Figyelem! 


Cd 
HU Sz szóig (kizárólag magánszemélyek- 


től — készülékcsere, eladás stb. 


ügyeik megkönnyítésére) 


ingyen 


veszünk fel hirdetéseket és lehető- 


leg a következő számban megjelen- 


tetjük. (Természetesen, 


ha sok a 


hirdetés nem tudjuk mindet a soron 
levő számban megjelentetni.) - 
Hirdetéseiket küldjék szerkesztősé- 
günk címére. 


A borítékra írják rá: ő 





Apróhirdetés. 
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si idő letelt (elfogyott az 5 s), átkapcsol 
felvételre. A , Duett" rendszer egyetlen 
távszabályozó segítségével lehetővé teszi 
két összekapcsolt videomagnó összehan- 
golt működtetését. Számos Sony, Canon 
és Sanyo video-8-as kamkorder el van 
látva ún. LANC csatlakozóval (a Cont- 
rol-L futóművezérléshez), ami szintén le- 
hetővé teszi a preroll funkcióval kiegészí- 
tett vágásvezérlést. A LANC csatlakozó 
felhasználható a vágópultokhoz való 
csatlakoztatáshoz is. Igen jól használha- 
tó a Sony készülékek , Edit Standby" (a 
csatlakoztatott készülékek automatiku- 
san kapcsolnak át vágási üzemmódba) és 
, Edit Monitor" (a felvevő és a lejátszó 
készülék képe egyidejűleg ugyanazon a 
kettéosztott képernyőn jeleníthető meg) 
üzemmódja. 

A tapasztalt videósok szerint a legjobb 
módszer mégis az, ha a , vágást" már a 
felvétel készítésekor elvégezzük, azaz jól 
átgondoltan, forgatókönyvszerűen, kellő 
tömörségre törekedve készítjük el a felvé- 
teleket. Ehhez nagy tapasztalat, időzítési 
érzék és kellő önkritika is szükséges. Az 
apróbb felvételi hibák (elhibázott sven- 
kelés, bemozdított kamera stb.) kiküszö- 
bölésére jól használható az , Edit Search" 
üzemmód, aminek segítségével anélkül is 
visszanézhetjük a készített felvételt, hogy 
átkapcsolnánk lejátszás üzemmódba. Az 
inzertkészítési üzemmódban pedig bár- 
melyik felvett jelenet (vagy annak egy 
része) , felülírható" egy újjal. 

Legkényelmesebben természetesen a 
korszerű vágópultokkal végezhető el a 
vágás. A választék igen széles, a legegy- 
szerűbbtől a legbonyolultabbig 400 DM- 
től 6000 DM-ig változnak az árak. Az 
alábbiakban két, viszonylag egyszerű és 
olcsó, ezáltal az amatőrök számára is 
elérhető vágópul használatát mutatjuk 
be. A Hama Video Cut ára kb. 540 DM, 





9. ábra. Két egyszerű és olcsó vágópult: a Hama Video Cut 
200 (a) és a Canon VE-100 (b) 


a Canon Video Editor ára pedig kb. 400 
DM. Bár a két készülék ára azonos nagy- 
ságrendbe esik, felépítésük és szolgáltatá- 
saik merőben eltérnek egymástól (9. áb- 
ra). 

A Hama-készülék valóban pultszerű 
kialakítású, csatlakozó- és kezelőtere kü- 
lön van választva. Kezelőszervei nagyok, 
jól hozzáférhetők és könnyen kezelhetők. 
A lejátszó készülék számára (cinch és 
hosiden csatlakozójú) videobemenetek, 
továbbá (cinch csatlakozójú) audio be- 
menetek állnak rendelkezésre. A készü- 
lékhez külső hangforrásként (, Aux" be- 
menet) kommentár-mikrofon is csatla- 
koztatható. A legfontosabb csatlakozót 
, Remote" felirattal látták el. Ez szolgál 


CANON  VE-100 


B ő Ag 


ugyanis a vágópulthoz scart csatlakozó- 
val kapcsolódó felvevő videomagnó ve- 
zérlőparancsainak továbbítására. A ve- 
zérlés történhet kábelen keresztül is, de 
arra is lehetőség van, hogy — amennyiben 
a felvevő videomagnó rendelkezik infra- 
vörös távszabályozási lehetőséggel — a 
, Remote" kimenethez csatlakoztatott 
infraadóval vezéreljük a videomagnót 
(10. ábra). Egyszerű másolási művelet 
esetén az AV/TV kapcsolót TV állásba 
kapcsolva a tv-műsor is megjeleníthető a 
képernyőn. A vágási üzemmódban ennek 
a kapcsolónak AV állásban kell lennie. 

A vágási művelet megkezdése előtt a 
vágópultot (az infraérzékelőjének a fel- 
használásáveN meg kell , tanítani" a fel- 


írek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rö 


tűnő impedanciakarakteriszti- 
kával és impedanciaillesztési 
tulajdonságokkal is rendelkez- 
nek. Ezek a diódák a műholdve- 
vős alkalmazási lehetőségek 
mellett más nagyfrekvenciás 
berendezésekben, pl. mikro- 
hullámú érzékelőkben és rada- 
rokban is alkalmazhatók. 


xk 


A videofelvételek képnyi 
pontosságú utólagos meg- 
munkálásához minden egyes 
képet azonosító jelzéssel kell 
ellátni a szalagon. A , Time 
Code" eljárás erre a célra a 
képkioltó jel időtartamát hasz- 
nálja fel. A kódolás az adott vi- 
deorendszertől és videoszab- 
ványtól teljesen függetlenül 
végezhető. 
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AHitachi cég, az Alhermann 
- Velte céggel közösen olyan, 
utólagos beépítésre alkaimas 
VITC generátort hozott forga- 
lomba, amely valamennyi 
83-as sorozatú (valamint a 
VM-S 7200 E típusjelű) kam- 
korderhez csatlakoztatható. 
A kamkordereken azonban 
előzőleg kisebb átalakításokat 
kell végezni, amit a Hitachi- 
szervizek elvégeznek. 


xk 


A hagyományos tv-képcsö- 
veket gyártó cégek között 
nagy verseny folyik abban a 
kérdésben is, hogy ki tudja a 
leglaposabb képernyőjű kép- 
csövet készíteni. Éveken. ke- 
resztül a Sony volt a listaveze- 
tő (a Trinitron képcsövekkel). 


Röviddel ezelőtt a Panasonic 
vette át a stafétabotot a külön- 
legesen . lapos — ,Gaoo"- 
képcsövekkel. 

Úgy tűnik azonban, hogy a 
Sony nem nyugszik bele ebbe 
a , vereségbe", mert máris el- 
készítette a legújabb Super- 
Trinitron kép- 
csövét. Ennél 
laposabb kép- 
ernyőjű kép- 
csövet már 
valóban alig 
lehet — elkép- 
zelni. A  Su- 
per-Trinitron 

speciális 

elektronsu- 






gár-vezérlése a sarkoknál is 
elegendő élességet ígér. A vi- 
lágosság és a kontraszt növe- 
lése érdekében indium kató- 
dot alkalmaztak, és a nagy fel- 
bontású televíziózásban be- 
vált , Titan bright" foszfor réte- 
get is felhasználták. 


Elektronsugár 


Világosságcsik 
Függőleges lineáris 
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10. ábra. A Hama Cut 200 vágópult összekapcsolása a videomagnóval és a kamkorderrel. A vágásnál a kép előterében látható 


Infravörös jeladó vezérli a felvevő videomagnót 


vevő készülék távszabályozója által ki- 
adott , Pause" és az innen indított 
, Felvétel" parancsokhoz tartozó kó- 
dokra (, Learn" üzemmódban). Ezek- 
után kezdhetjük el a vágást, amire a 
Hama-vágópult az alábbi lehetősége- 
ket kínálja: folyamatos átmenetű kép- 
felkeverés (, felblende") ugyancsak fo- 
lyamatos hangblendével vagy anélkül, 
folyamatos átmenetű képlekeverés fo- 
lyamatos hangblendével vagy anélkül, 
és végül egyszerű másolás, effektusok 
nélkül. A némi vágási gyakorlattal 
rendelkezőkben felmerülhet a kérdés: 
És hogyan történik a lejátszó készülék 
vezérlése? Erre az a válasz, hogy se- 
hogy. A  Hama-vágópult vezérlési 
funkciói kizárólag a felvevő videomag- 
nó felvételi üzemmódját képesek vezé- 
relni. Ez igen súlyos hátrány. A készü- 
lék fő előnyei tehát a sokoldalú hang- 
keverési lehetőségekre és a , Fader" 
üzemmód nyújtotta előnyökre korláto- 
zódnak. 

A Canon cég VE-100 típusjelű Vi- 
deo Editora egy nagyobb méretű zseb- 
számológépre vagy esetleg egy infravö- 
rös távszabályozóra emlékeztet. Ellen- 
tétben a Hama-vágópulttal ez a készü- 
lék nem alkalmas hangkeverésre és a 
kép fel- ill. lekeverésére (nincs is video 
és audio be- ill. kimenete) ezzel szem- 
ben viszont mind a lejátszó, mind pe- 
dig a felvevő készüléket képes vezérel- 
ni. Mindössze két csatlakozóval ren- 
delkezik: a Player és a Recorder Cont- 
rol-L, vagy másképpen LANC csatla- 
kozókkal (11. ábra). Ebből a tényből 
az is következik, hogy ez a készülék 
alapvetően a Video-8 és Hi8 rendszerű 
videomagnókhoz, ill. kamkorderekhez 
készült (a Sony által bevezetett LANC 
csatlakozóval ma már a Video-8 és a 
HI8 rendszerű készülékek túlnyomó ré- 
sze rendelkezik). 

Fontos feltétel, hogy a lejátszó ké- 
szüléknek mindenképpen LANC csat- 
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lakozóval kell rendelkeznie, ellenben a 
felvevő készüléknek megfelel akármi- 
lyen infravörös távvezérlésű videomag- 
nó (hasonlóan a Hama-vágópulthoz, 
ez a készülék is megtanítható a szüksé- 
ges infravörös vezérlőkódokra). 

Maga a vágás művelete igen egysze- 
rűen végezhető el a Canon VE-100- 
zal: Egy-egy gombnyomással megjelöl- 
jük a másolandó jelenet elejét és végét 
(,Cut in" és ,Cut out"). Összesen 
négy ilyen jelenet jelölhető ki egyidejű- 
leg. Ezeket az időpontokat a készülék 
megjegyzi és az , Edit" gomb megnyo- 





másának hatására teljesen automatiku- 
san elvégzi a jelenetek összemásolását. 
A szüséges felfutási idők és a kellő 
képstabilitás biztosítása érdekében a 
lejátszó készülék már 10 s-mal a felvé- 
tel elindítása előtt lejátszásra kapcsol 


" és a felvétel befejezése után még 2 s-ig 


ebben az üzemmódban marad. 

Mindkét bemutatott készülék egysze- 
rűen és gyorsan telepíthető, kevés helyet 
igényel, azonban csak ún. Assemble 
üzemmódban működik, ami azt jelenti, 
hogy az egyes jeleneteket csak egymás 
után lehet felvenni. Inzert (azaz beszúrá- 
sos) üzemmódban egyik vágópult sem 
használható. Hasonlóképpen egyik ké- 
szülék sem alkalmas képenkénti azonosí- 
tású, nagypontosságú vágási művelet 
végzésére. Az ezekre a feladatokra is al- 
kalmas vágópultok ára kb. 1000 DM-nél 
kezdődik. A magas szintű kezelési kom- 
fortot tehát itt is meg kell fizetni. A be- 
mutatott készülékek a teljes vágási műve- 
let egy-egy részletében nyújtják csak ezt 
a komfortot (a Hama-készülék a kép- és 
a hangkeverésben jeleskedik, a Canon 
vágópult pedig az automatikus vágási 
műveletet képes magas színvonalon el- 
végezni). Akinek minderre együtt van 
szüksége és még más szolgáltatásokat 
is igénybe akar venni (pl. inzertkészí- 
tés, képnyi pontosságú vágás stb.) an- 
nak mélyebben kell a pénztárcájába 
nyúlnia. Végezetül az 1. táblázatban 
összefoglaltuk a vágási művelettel kap- 
csolatos, a cikkben szereplő, legfonto- 
sabb kifejezéseket. 


11. ábra. A Canon VE-100-as Video 
Editora mindössze két 
vezérlővezetékkel (LANC 
csatlakozóval) kapcsolódik a felvevő 
és a lejátszó videoberendezésekhez 
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pc IUErzii 


Kifejezés 


Assemble-vágás 


A videofelvételek vágásával kapcsolatos kifejezések magyarázata 












Magyarázat 





Két videojelenet zavarmentes egymáshoz illesztése 





AV-In/Out (Line-In/Out) 


Kép- és hangjel csatlakoztatására szolgáló be- és kimenetek 





Control-L (LANC) 


Edit csatlakozó 


Edit kapcsoló 








A Video-8-as és a Hi-8-as kamkorderek futóművének és vágási műveletének vezérlésére 
szolgáló csatlakozó (főleg a Sony, a Sanyo és a Canon cégek kamkorderei vannak ellátva 
ilyen csatlakozókkal) 


A Panasonic kamkordereken és videomagnókon levő csatlakozó, amely vágópult csatlakoz- 
tatására szolgál 


A kamkorder ill. a videomagnó kontúrkiemelő áramkörének ki- il. bekapcsolására szolgál. 
Ezt az áramkört a másolás során a kettős kontúrok keletkezésének elkerülése érdekében 












Edit-Search funkció . 


ki kell kapcsolni a FELVEVŐ készüléken! 
A kamkorder felvétel üzemmódjában is végezhető gyorskeresés (előre/hátra) 














Inzertkészítési üzemmód 


sítése egy másik jelenettel, (Ennek az üzemmódnak az előfeltétele, hogy a készülék forgó. 


Egy már meglévő felvétel valamely jelenetének zavarmentes átmeneteket biztosító helyette- 
törtőfejjel — , flying erase head" — rendelkezzen.) 








Player 
Prerolk-idő 
Postroll-idő 


A vágás műveletéhez használt lejátszó készülék (többnyire kamkorder) 


A felvétel elindítása és tényleges elindulása között eltelt idő 





Rekorder 


Synchro-Edit funkció 











A felvétel leállítása és tényleges leállása között eltelt idő 
A vágás műveletéhez használt felvevő készülék (többnyire videomagnó) 


A vágási művelet egyszerű elvégzését lehetővé tevő megoldás kamkorder—videomagnó 
konfiguráció esetén (a felvevő készülék indítását a lejátszó készülék vezérli) 
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Aki manapság hifi berendezés vásárlását 
tervezi, szinte mindegyik márkás termék 
hangminőségében megbízhat. A különb- 
ségek gyakran csak a laboratóriumi méré- 
sek során állapíthatók meg — vagy pedig 
az árukból derül ki. Az UHER termékek 
mindig is híresek voltak az alapos kidol- 
gozásukról, hosszú élettartamukról és a 
megbízhatóságukról. Ehhez még egy 
olyan márkajelzés is hozzájárul, amelynek 
a gyökerei a korai 50-es évekig nyúlnak 
vissza, és amely fontos szerepet játszik a 
hifi történelem alakulásában. Kérjük tart- 
son velünk visszatekintésünkben! 


UPA—1000 ELŐERŐSÍTŐ 


Az UPA-1000 típusjelű előerősítő töké- 
letes meghajtást biztosít az UHER vég- 
erősítőknek. 6 nagyszintű bemenete van 
(közülük hármat magnetofon számára 
alakítottak ki), továbbá el van látva egy 
párhuzamos DIN csatlakozóval is (Tape 
3), hogy többféle csatlakozórendszerű 
magnetofont lehessen felvétel és lejátszás 
céljából csatlakoztatni hozzá. Mindhá- 
rom magnetofonbemenet (Tape) el van 
látva monitorkimenettel is. Átjátszás 
mindegyik irányban lehetséges (a Tape 
3-nál a  Source-on keresztül). Az 
UPA-1000 ezen felül két külön phono- 
bemenettel is rendelkezik MM és MC 
rendszerű hangszedőkhöz. Az MM rend- 
szerű bemenet kapacitása 3 fokozatban 
állítható. 

Valamennyi be- és kimeneti csatlako- 
zója aranyozott kivitelű, ami évek múltá- 
val is megfelelő kontaktust biztosít a jó 
hangvisszaadáshoz. 
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A hangszóró és a terem akusztikus tu- 
lajdonságaihoz való optimális illesztést 
átkapcsolható törésponti frekvenciájú 
hangszínszabályzóval valósították meg. 
A jó minőségű hangvisszaadást, a zavaró 
jelek kiszűrését felülvágó szűrő, subso- 
nic-szűrő és fiziológiai hangerőszabályo- 
zó segíti elő. 


UMA-—2000 VÉGERŐSÍTŐ 


Az UMA-2000 az UHER végerősítők 
közül a legnagyobb teljesítményű. A tisz- 
ta és jó minőségű hangvisszaadásról 
2 x 500 W/4 2-os impulzusteljesítményű, 
diszkrét alkatrészekkel felépített végerő- 
sítő fokozatok gondoskodnak. Tekinté- 
lyes méretű hálózati tápegységei és 
40 000 uF-os szűrőkondenzátora még 2 
0-nál kisebb impedanciájú hangszórók 
meghajtását is lehetővé teszi. Minden 
csatornához külön hálózati tápegységet 
alkalmaztak, hogy még impulzusüzem- 
ben is megakadályozza a csatornák kö- 
zötti áthallást. A két végerősítőfokozatot 
hídba kapcsolva a kimenő teljesítmény 
majdnem a kétszeresére megnövelhető, 
ezért még az alkalmasság határán levő 
hangszórók mellett is eredeti minőségben 
adhatók vissza akár a legerősebb zenei 
impulzusok is. 


UT-1000R TUNER 


A csúcsminőséget képviselő UT-1000R 
típusjelű tuner minden antennával 
rendkívül tiszta vételt, kitűnő hangmi- 
nőséget és magas színvonalú kezelési 
komfortot biztosít. Hogy ezt be is kell 


bizonyítani? Tessék parancsolni: át- 
kapcsolható sávszélesség, fokozatok- 
ban állítható antennajelosztó, és foko- 
zatmentesen állíthat sztereohatás (High 
Elond) gondoskodik kritikus vételi kö- 
rülmények között is az optimális vételről. 
A kiválasztott programhelyhez beállított 
valamennyi funkció eltárolható. A venni 
kívánt rádióadó frekvenciája azonban 
közvetlenül is beállítható. Az adóállomás 
neve ötkarakteres kijelzőn jeleníthető 
meg. Az optimális hangolást és a könnyű 
kezelhetőséget automatikus állomáskere- 
ső és kétfokozatú térerőkijelző segíti elő. 
Tovább könnyíti a kezelhetőséget, hogy 
a rendszertávvezérlő segítségével a tuner 
szinte valamennyi funkciója távolról is 
beállítható. 


UCT-370 CR KAZETTÁS DECK 


Az UHER kazettás deckjeinek csúcské- 
szüléke, az UCT-370 CR 3 fejjel rendel- 
kezik (a felvétel menet közben történő 
ellenőrzéséhez), és két motoros, jelfogós 
vezérlésű, — precíziós futóműve van. 
A Dolby C NR és a HX Pro zajcsökken- 
tő eljárások eredményeként széles kive- 
zérlési és  dinamikatartománya van. 
A Play Trim funkció a műsoros kazetták 
lejátszásakor előforduló magashanghi- 
bák kiküszöbölésére szolgál. Ez úgy mű- 
ködik, hogy lejátszás alatt a magashang- 
hibának megfelelően folyamatosan ki- 
emeli vagy elnyomja a magashangtarto- 
mányt, miközben a frekvenciamenetet el- 
torzító Dolby-áramkör hatását megaka- 
dályozza (az erősítő magashang-szabá- 
lyozó gombjának elforgatásával ilyen ha- 
tás nem érhető el). A szolgáltatásaiban és 
az árában is csúcskészüléknek tekinthető 
UCT-370 CR a felsoroltakon kívül ren- 
delkezik . szalagbemérési lehetőséggel 
(Bias fine), Auto-Monitorral, időkijelző 
számlálóművel, szabályozható fejhallga- 
tó-kimenettel és nagyfelbontású kivezér- 
lésjelzővel is. És még egy előnye van: ter- 
mészetesen az UCT-—370 CR az UHER 
rendszertávvezérlővel is működtethető. 


UCD-410R CD-LEJÁTSZÓ 


Az UCD-A10 R típusjelű CD-lejátszó 
az UHER CD-lejátszócsalád legértéke- 
sebb darabja, minden lakószobát kon- 
certteremmé vagy akár diszkóvá képes 
átalakítani. A CD-ről levolvasott digi- 
tális jeleket a korszerűbb 1 bites 
MASH-technikájú konverter alakítja 
át ismét analóg jellé. Az átalakítás 4 
D/A konverterrel és egy különleges 
minőségű digitális szűrővel történik. 
Az eredmény : olyan jó, hogy alig mérhe- 
tő a linearitási hibából adódó torzítás, és 
20 kHz-ig lineáris a frekvenciamenet. Az 
UCD-410 R nagy letapogatási biztonsá- 
ga azt is lehetővé teszi, hogy a készülék 
a CD-k kisebb hibáit (pl. karcolásokat, 
sajtolási hibákat) ki tudja küszöbölni. Az 
UCD-410 R CD-lejátszót az UHER 


GLÓBUSZ 


gyártási filozófiájának megfelelően a ki- 
tűnő kidolgozás, a különlegesen tiszta 
hang és a rendkívül jó ár/teljesítmény 
arány jellemzi. A szinte minden funkció- 


MEN] elelallnazáseátazkakant 


GLÓBUSZ 


jában távvezérelhető készülék messzeme- 
nően szolgálja az UHER cégnek azt a 
célját, hogy ki akar emelkedni a tömeg- 
termékeket gyártó cégek sorából. 


Az ismertetett készülékeket a 12. áb- 
rán mutatjuk be, a készülékek legfonto- 
sabb jellemzőit pedig a 2...11. tábláza- 
tokban foglaltuk össze. 


UPA-1000 
Előerősítő 


VMA-2000 
Végerősítő 


VCT-370 CR 
Kazettás deck 


VCD-410 R 
CD-lejátszó 


12. ábra, UHER hifi készülékek 
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5. táblázat aA KZT A YON ET EGET) 


2. táblázat TA MAGT TELE ET UT) 



























































































Típus UPA—1000 Típus UMA-2000 UMA-1000 
Phono MC, mv/2 0.22/100 Aszimmetrikus cinch-bemenetek 1 pár" 1 pár" 
1 j: . . Phono MM, mv/2 Hangszóró-csatlakozók 2 pár 2 pár 
Bemeneti érzékenység/impedancia 7 TZZZZ 7 T 
5 Tuner, CD, AUX, Tape, 150/47 Hangszórókapcsoló állásai A, B, ki A-B A, B, ki A-B 
mV/ke2 Hídba kapcsolhatóság . . 
Nagyszintű frekvenciamenet (—3dB), Hz ! 5...90 000 Szintszabályozó e e 
Linearitás (20 Hz...20 000 Hz) (nagyszintű); dB 405 Teljesítménykijelzés 2 - 
Jel-zaj viszony (1 V kimeneti fe- Phono MC Kijelzéshítelesítési paraméterek 4W/80 he 
szültségnél, ,A" súlyozási görbe Phono MM 85 Bekapcsolási késleltetés e e 
szerint mérve), dB Tuner, AUX, Tape 100 Í Elektronikus rövidzárvédelem . . 

8 A Phono MM/MC, mV/mV j 180/15 I Biztosítékkijelzés e e 
TOKEESÉNERŐSB nagyszintű, V 12 [Telesítményesűcszkjelzés . 5 
Eredő harmonikus torzítás 
(1 kHz-nél), 9 001 (DD Aranyozva 
Méretek (szélesség xmagasság Xx 435x120x250 
mélység), mm EGES éa - 

Tömenzko ai 6. táblázat UHER tunerek (műszaki adatok) 















Típus UT-1000R ( UT-210R [ UT-110 
























































3. táblázat UHER előerősítő (szolgáltatások) SZZEKETSHTNTET T 5E TI 
K 1 kHz/40 kHz-es löketre vonatkozóan), uV vi 1; x) 
1 SS 50 dB-es jel-zaj viszonynál (HV/750). EVT 46 55 
Bemenetek: DC/Tuner/Aux (video) ... Jel-zaj viszony (65 dBf/,A" Mono 75 74 
Tape/DIN (felvételi lehetőséggel) 3/1 súlyozás görbe), dB Sztereo 70 
.. UHR rész [ Hatérolés, dB 08 
Kapacitásillesztés (Phono MM) 3-fokozatú Dinamikus szelektivitás (3300 kHz, mono), dB !  69/45! 68 68 
Monitor üzemmód 3x Dinamikus szelektivitás (3200 kHz, mono), dB (  30/177 25 25 
Tape on/off a közvetlen összehasonlításhoz Harmonikus torzítás Mono 016/0047 0413 013 
T Átjátszás mindegyik irányban (65 dBf, 1 kHz), 96 Sztereo. (017/0061 016 016 






































Kimenetek Csatornaszelektivitás (65 dBf, 1 kHz), dB 58/631 44 44 
Fevételválasztó kapcsoló Középhul- T Érzékenység, um 450 450 450 
Felvételválasztás kikapcsolható lámú rész ( Jel-zaj viszony, dB 45 45 

Source Direct kapcsoló Egyéb Méretek 25 TRE 435x63 ] 435x63 435x63 
Fokozatmentes fiziológiai hangerőszabályozás jellemzők (szélesség x magasság x mélység), mm x250 x250 x250 
(loudness) Nettó tömeg, kg 31 31 30 




















Felülvágó szűrő 
Subsonic-szűrő 
Mono/sztereo kapcsoló 


o Narrow/ wide (keskeny/ széles) értékek 
o A készülék magassága lábazat nélkül értendő 






















Muting 
Magas- és mélyhangszabályozó átkapcsolható e e. A 7 n 
frzs ésén dszet ll SEKARSES § Fe TETEL SETÉT 
Elektronikus bemenetválasztás . 

Ti T-t T- - 
Fejhaligató csatlakozó €3 Ípus UT-1000R ( UT-210R . [ UT-110 



























Digitális szintézer e e e 
8 Dadársásszát gilt ost KetEGztK Hullámtartományok AMIFM] 7 AMFM [7 AMFM 
jul T Tz 
(6) Ez az üzemmód 20 dB-lel csökkenti a hangerőt és ezáltal finomabbá teszi a hangerőszabályozó  . ] Hangolási lépések FM üzemmódban, kHz 
beállítási tartományát Automatikus/manuális állomáskeresés 


Keresés mindkét irányban 
Szabadon választható programhelyek száma 










































































FEE Fi e. Fi Adóbejátszó automatika . e. [d 
4. táblázit UHER végfokozatok (műszaki adatok) Témetsszzbályoző (Hah Blendj/iokozatmentesen álta. eje je es 
Típus UMA-2000 UMA-1000 SÖVSZOKÉSÉTTÁLRAROROSE s ÉS Es 
Antennajel-leosztó kapcsoló . - - 
Névleges, színuszos teljesítmény, BE ke Monossztereo kapcsoló . e. 
DIN (8/4. 2-on), W 2x260/390 2x190/280 Muting kapcsoló ö § 
Impulzusteljesítmény (8/4 £2-on), W 2x370/550 2x270/400 Kalibrálóhang-generátor . - - 
Névleges terhelésnél mért zúg Sgói Közvetlen frekvenciabevitel . . - 
harmonikus torzítás, 9 jú E 5 karakteres rádió állomásnév-kijelzés . . - 
Frekvenciamenet, Hz ("H0/—3 dB) 3...120 000 3...120 000 Programhely kijelzés e e. 
Bemeneti érzékenység", V/KO 1/50 1/50 Hangolásjelző (tuned) a - 
j vis é jesít Térerősség-kijelzés 7 fokozatú ] 7 fokozatú - 
úazdb, viszony (névleges teljesítmény/50 mW), 110/85 110/85 9-Kije zatú 
Méretek (szélesség xmagasság x mélység), mm I 435x160x410 435x160x410 











(A) 20 dB-lel csökkenthető 


2) A készülék magassága lábazat nélkül értendő 
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LYACIJETZi 











UHER kazettás deckek (műszaki adatok) 














10. táblázat 


CD-lejátszók (műszaki adatok) 







































































































































































































































































































h Classic Classic Classic Classic hú 
a UCT-370 CR ] UTC-252CR ] UCT-237C [ ucT-222w [1 "Ps E s JÁS SZELET a 
8 5 Tdbtörlőfej ! 1 db törlőtej ! 1db törlőfej ] 1 db törtőtej Működési elv (bit/oversampling) 1 bít— MASH ] 18/8-szoros ] 18/8-szoros 
sár hnkciói mamam] 1 dbkettősfek ) 1 db felvevő/ ) 1 db felvevő [1 db felvevől [( pregvendamenet H 220000 ] 520000 ] 5..20000 
vevőflejátszófej (lejátszó fej ! lejátszófej ! lejátszó fej rekvenctamenet, Hiz (E02dB) ] (£03dB) ] (£03dB) 
Átcsévélési idő (C60), s 95 110 110 110 Jel-zaj viszony, dB 5100 5100 5100 
1 db egyenára- Hasznos dinamikatartomány, dB 96 94 94 
9eET mú szervom. . ( 1 db DC szervo- ( 1 db DC szervo- ( 141 DC szervo Harmonikus torzítás (THD, 1 kHz-en, 
Alkalmazott motorok fajtái 1 db egyenára- ae teljes kivezérlésnél), 96 0.008 0015 0015 
mmtESER Sztereo áthallási csillapítás, HÉ Bye Ga7ó 
Együttfutási ingadozás 0075 012 1 kHz/10 kHz, dB 
(DIN), 96 Kimeneti feszültség, V 2 2 2 
Frekvenciamenet Építési mód háromsugaras ) háromsugaras [ háromsugaras 
(-3 dB), Hz Metal ( 25...20000 ) 30...18000 ( 40..17000 f 40...17000 lézer lézer lézer 
Króm ] 25...19000 ]( 30..17000 ] 40..16500 ] 40...16 500 § 
Normál ] 25...18500 ] 30..17000  40...16 500 1 bites, MASH], 18.bites, [16 bites, 
se sé ÉS lineáris, nagy- ] lineáris, nagy- 
Digitális/analóg átalakító rendszerű éj z 
58 (Dolby D/A átalakító.) nöebességű [sebességű 
Jel-zaj viszony nélkül") 57 55 55 D/A átalakító ] D/A átalakító 
(,A" súlyozás görbe) 3 96-os 68 (D. B-vel") 67 (D. B-vel) ! 65 (D. B-vel") ! 65 (D. B-vel") 32. § 8 
THD króm), dB k ep ] 78(D.C-vel) [ 76 (D. C-vel) ! 76 (D. C-vel) igitális szűrő "SZeresS SZOTOS FSZOTOS 
; 79 (D. C-vel) t ) § ) ( ) Bigitéls Szürő oversampling ! oversampling ] oversampling 
Méretek Teljesítményfelvétel, W 15 15 15 
új 35x120 435x120 435x120 435x12 
(szélességx magasságx A 1öeki x258 258 x258 t Méretek! (szélesség x magasság x 435x80 435x80 435x80 
mélység), mm x mélység), mm x280 x280 x280 
Nettó tömeg, kg 45 36 38 45 Nettó tömeg, kg 4 38 35 
cinch-csatla- 
" A , Dolby" a Dolby Laboratorics Licon Sing Corp. bejegyzett védjegye; valamennyi mérést az IEC A készülék árában foglalt távszabályozó, cinch-csatlakozós ! kozós csatla- 
szabvány alapján végezték; az UCT—222 W-nél közölt adatok ,copy" nélkül értendők taltözékok 9 csatlakozókábel, távszabályozó kozókábel, 
csatlakozókábel, 2 mignon elem ] távszabályozói 
csatlakozókábeli 
9. táblázat  UHER kazettás deckek (szolgáltatások) CD A készülék magassága lábazat nélkül értendő 
Típus UCT-370 C UCT-252 C UCT-237C ] UCT-222 W 
ETTE 7 5 7 NÉ 11. táblázat CD-lejátszók (szolgáltatások) 
Motorok száma 2 1 1 141 
ír 10R 0-310 R UCD-210 
Jelfogós vezérlésű Tutómű ö [7] Z j ki Az tt 
Motoros támogatású futómű - - e e Működési elv (bit/oversamping) 1/32 (MASH) ] 18/8-szoros ]( 18/8-szoros 
Dolby B/C e o e o Címugrás előre/hátra 
Dolby Hx-Pro e e se se Gyors előre/hátra 
Bias fine szabályozó e e behallgatási lehetőséggel 
Play Trim e - - - Eltárolható címek száma 
Automatikus e e e e. Egyetként törölhető programok e 
szalagfajta-választó Címismétlés e 
Pilotszűrő kikapcsolható e e e Lemezismétlés e 
Szabályozható e Programismétlés e 
fejhallgató-kimenet Passage-ismétlés (A-B) e 
Balansz-szabályozó e 10-nyomógombos billentyűzet/távvezérlős ee -/e 
Elektronikus/időkijelzésű 0/e 0/- E sit Véletlenszám-generátor e e 
számlálómű Úres rész automatika e e 
Monitor üzemmód e - - - Bejátszó automatika e e 
Auto-monitorrendszer e S s; Bé: Edit üzemmód? e at ÉS 
Timer üzemmód e - e e Közvetlenül lejátszható CD-single e e 
FL kívezérlésmérő 12 fokozatú - z - Távvezérlő/rendszertávvezérlő ee ee -7e 
LED kivezérlésmérő - 10 fokozatú 6 fokozatú 6 fokozatú Szabályozható fejhallgató-kimenet e - - 
Rendszertávvezérlő e s 1.2 
Kijelzés: Címsorszám e e 
ett ks Címek száma/összműsoridő e e 
Mindkét fut 
kmelsán kór) Elhasználht műsoridő (min és 5) e e 
Maradék műsoridő (cím/lemez) 0 e 
Ismétlés (cím/lemez) e/ 
aa 22 z Countdown-számláló e 
KÖVETKEZŐ SZÁMUNKBAN! 20-as zenenaptár e 


AUDIOTON JUNIOR LINE 


KÉSZÜLÉKCSALÁ 
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(DA rendszertávvezérlőn 


VID 


2) A címek sorrendjét a kazetta hosszának figyelembevételével optimálisan állítja össze 
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Fejhallgatók jellemző paraméterei 









































































































8 8 

s El 2 2 § 

T s]2] 5 89]g 

z tg s]él8Íg 8sSÍ]sS 

5 8 élzalslá láésl8 

te s s Izlélei ge] gőlz 

B 8 8 jálelél] $8] $£81z 

s 5 s [al-]e] EZ] EzÍ[8 

Eg Z 8 Jlélglel ESI ESőlz 

Z 6 É [álélélzűls8]8] § 

I Beyerdynamic DT690 (infravörös) 550 20-20 000 e e e 
Beyerdynamic DT990 PRO 345 5-35 000 600 e e 
Beyerdynamic DT770 265 5-35 000 600 e 
Beyerdynamic DT880 Studio 325 5-35 000 600 e e 
Beyerdynamic DT550 10-22 000 e e 
Beyerdynamic DT330 MK II 15-18 000 40 e e 
Beyerdynamic DT320 MK II 20-20 000 40 e e 
JVC HA-D 990 5-27 000 65 e 
JVC HA-D 600 5-26 000 e 
JVC HA-D 500 10-23 000 40 e 
15-22 000 32 e 
JVC HA-CD 3 20-20 000 32 e 
JVC HA-X 7 16-22 000 32 o 
Pioneer SE 52 10-25 000 4 [e e 
Pioneer SE 72 3-28 000 32 [e e 
Pioneer SE-A 6 10-25 000 40 [e e 
Pioneer SE-A 60 10-25 000 4 [e o 
Sennheiser IHD 50 TV 20-18 000 50 e e 





Sennheiser HD-40 TV mono 


30-18 000 














Sennheiser HD-40 TV sztereo 
Sennheiser HD-450 


Sennheiser HD-540 Gold 


























Sennheiser HD-560 Ovation 
Sennheiser HDI-2 sztereo 


Sennheiser HDI—405 











Sennheiser HD-520 
Sennheiser HD-530 
Sony MDR-IF 5S neu 














Sony MDR-CD 333 





Sony MDR-E 575 
Sony MDR-M 44 neu 


15-25 000 





Sony MDR 24 
Sony MDR 54 neu 


18-22 000 
18-24 000 












22-18 000 e 
22-18 000 170 e 
[69]  20-20000 70 e 
162300] 70] Je 
T6725000— [0071 Te" 
16-32 000 600 e 
14-35 000 300 e 
238 [/— 50-8000 drótnélküli ! 9 drótnélküli 
159] 30-8000 drótnélküli ( 6 drótnélküli 
18-22 000 600 e e 
20-25000 ] 600] jel [ 60 
18-22 000 47 e 
5—26 000 45 10 
8-26 000 18 






































Sony MDR 64 12-24 000 

[on MORVA [TB [107250 
Sony MDR IF 510. 18-22 000 25 
Sony MDR IF 10K 18-22 000 
Sony MDR IF 510K (infravörös) 405 18-22 000 25 
Sony MOR IF 5K (infravörös) 18-22 000 25 
Sony MDR CD 555 5-27 000 45 
Sony MDR CD 777 5-30 000 63 





Sony MDR CD 999 
Sony MOR V 3 


3-30 000 
15-24 000 











































































































































Sony MOR V 7 5-30 000 63 

Sony MDR R 10 (King) 20-20 000 e 

Sony MOR S 505 MK 2 15-24 000 ej e e 

Sony MDR 22 TV 18-20 000 e e e 

Sony MDR W 05L 18-22 000 16 e e 

Sony MDR A 151/Y 18-22 000 e e 

Sony MOR A 21 DM 1 (Discman számára) 10-23 000 18 e e 

Sony MDR W 501 L/Y 99 10-24 000 18 e e 

Sony MDR 006/BL 20-20 000 32 e e e 

Sony MDR 12/BL 18-20 0000 24 e e e 

Sony MDR E 555/BL 15-22 000 16 e e 

Sony MDR E 225Y eső 18-22 000 16 e e 

Sony MDR E 464 62 10-25 000 18 e e e 

Sony MDR 484/BL 103 ) — 10-30000 18 e e e 

Technics EAH-X 80 95 ] — 8-30000 45 [e e 110 
e gyárilag beépítve 
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Tükörreflexes fényképezőgépek jellemző paraméterei 














































































































































































































£ 
§ 3]8JE 5Í8 
al] 8 jéleéeléiő g $]8 
Tinus 2] lelé! 3 Jelélelelé] lélel 1els 
sz i él] § JEISI8Íélé $lsleléle 
§ álsiglél8s] § Izlélelél8] [élzléis]z 
zZ j[als:]als]eia] z [g]elelsl é]glelélélzie 
8 [éJElEl El elél § lelgislelelőlélslsls[s 
z jzjájáéjs]ale] § [zd]js]ejejölálőjé]r]z]e 
Canon E0S-1 2390 [9 ejejeje[i25 [ejejejeleje[jeje[e [ee 
Canon E0S-10 1050 [e ejejeje[1/125 [eje eje ejejeje 
Canon E0S-600 550 [e ejejejej[1712 1eje eje ejejeje 
Í Canon E0S-700 590 [e e ejej[1/125 [e ejeje e 
Canon E0S-1000 698 [0 ejejejejin jejejejeje ejej ] 
Canon T 90 1098 ejejeje[17250 [0je 
Canon T 60 525 jel 1760 e 
Contax 167 MT 948 ejejeje[1/125 Jeje 
Contax RTS III 3650 €]1eje [1/7250 e 
Leica R 5 3350 e]1eje[1/100 e 
Leica R 6 4050 € [1/100 e 
Leica R-E 2290 e 6 [1/100 e 
Minolta DYNAX 3000i 420 [e e e e e 
Minolta DYNAX 5000i 570 Jejejejü[0]e e e 
Minolta DYNAX 7000i 70]jej [eje[jej[e jel 
Minolta DYNAX 8000i 1040 [ e ejejeje e 
Minolta X-300 S 350 el 
Minolta X-700 540 eje o 
Nikon F 4 2990 [ e ejejeje e 
NikonF 45 3190 [ e ejejeje e 
Nikon F 801 1190 [e ejejeje e 
Nikon F 601 710 jejejejejeje e 
Nikon F 601 D e ejejeje e 
Nikon F 601 M 598 ejejeje e 
Nikon F 401 S 68 [ejejeljejeje e 
Nikon F 401 S Date 0 ]ejejeje[jeje e 
Nikon F 3 e e 
Nikon F 3 HP e e 
Nikon F 3 HP Titan e e 





Nikon FM 2 Chrom 

Nikon FM 2 Black 

Nikon F 301 

Olympus OM 4 Ti 
Olympus OM 101--50/2,0 
Olympus IS 1000/35—135 
Pentax K 1000 

Pentax P30T 

Pentax LX (kereső nélkül) 
Pentax SF 7 

Pentax SFX-N 

Pentax 645 


























icoh KR-5 Super II 
Ricoh KR-10 X 














Ricoh KR-10 M 
Yashica Samurai X 3,0 
Yashica Samurai X 4.0 
Yashica Samurai Z/2-L 
Yashica 230 AF 





















































Yashica 108 MP 

Yashica Fx-3 Super 2000--50/1,9 1/125 o 
Yashica Dental-Eye II e 1/90 e 
Yashica Medical 100 DX Kit e 1/125 a 









































0 gyárilag beépítve 
(I külön rendelhető tartozék 


Fejhallgatók és fényképezőgépek 


Ezúttal is folytatjuk a szórakoztató elektronikai készülékeket bemutató sorozatunkat. Ebben a számunkban 
a fejhallgatókat és a tükörreflexes fényképezőgépeket választottuk ki. A svájci Eschenmoser katalógus alapján 
összeállított jellemzők összehasonlítását a mellékelt táblázatok tartalmazzák. Néhány típust fényképpel is illusztráltunk. 
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Bizonyára az Ön polcán is egyre szaporodnak a VHS-kazetták, s nem mindig tudja, 
melyiken mi is van pontosan. 

Profi montírozó stúdiónkban VHS-technikán az alábbi szoltáltatásokkal állunk 
rendelkezésére: 


O átírás, összejátszás, összeállítás W ! Na xK oO M K ft. 


O montírozás, tömörítés, szerkesztés 

O hangalámondás, zenekeverés 

O tájékoztató feliratozás 

O segítségnyújtás vizsgafilmek elkészítéséhez 

O demo-kazetták, klippek, próbafelvételek (amatőr színjátszók, popegyüttesek) 

O igazi , kisfilmet" készítünk amatőrfelvételeiből 

O képben-hangban üzenhet szeretteinek (kamerával rögzítjük, stúdiókörülmények 
között) 

0 VHS-kazettára átírjuk NTSC-, 8-as és 16-os hangos és némafilmanyagait 


gyat vegyesva át 


Időpontegyeztetés: 09.00—15.00 óra között személyesen vagy telefonon. 
Átváltoztatjuk Szalon, XIII., Szent István krt. 4. I. em. 2., 152-2996 vagy 131-8269. 


Antennaforgató berendezés 


A KON-PAT Elektronika Ipari és Szolgáltató Kft. legújabb terméke a házilag is minden szakértelem nélkül felszerelhető 
és használható parabolaantenna-forgató berendezés. A KON-PAT Kft. új termékére a magyar műholdas adás megjelené- 
sével egyre nagyobb szükség van. 
A jelenlegi műholdvételi gyakorlatban zömmel az ügynevezettfixen telepített antennák, valamint ritkábban előforduló polár- 
mounttechnikájú motoros készülékek vannak. A teljes műholdpályát követő motoros forgatók pontos beállítása, programo- 
zása, komoly műszaki felkészültséget igényel, túl azon, hogy ezek a készülékek nem tartoznak az olcsóbbak közé. 
Stabilan telepített antennák Magyarországon ritka kivétellel az ASTRA műholdra irányulnak, mivel itt remélhető az egy 
pozícióból nézhető legtöbb közkedvelt műsor. 

Ha az ASTRA műholdhoz viszonyitva megnézzük a szomszédos műholdak helyzetét, látható, hogy a Kopernikustól az 
Eutelsat II F2 holdig összesen 6 műhold található 13"-os nyilásszögön belül. 
Szélesebb nyilásszög eléréséhez már polármount technika szükséges, mivel itt már elevációs változtatás nélkül a vett 
műsorok minősége erőteljesen romlik. 
A KON-PAT Elektronika Kft. által kifejlesztettés forgalmazottparabolaantenna-forgató berendezés lehetőségetkinál arra, 
hogy a fixen telepített antennák a lehető legkisebb költséggel forgathatók legyenek és ne kelljen drága polármount 
rendszerű forgatót használni. 
A KON-PAT Elektronika által kinált forgató beépítésénél az ASTRÁ-n kívül még többi öt műhold kb. 20 TV műsora nézhető 
(rt rádióműsorok) szobából vezérelve a forgatást. 
A forgató segítségével magyar, olasz, spanyol, török, görög nyelvű műsorok lesznek foghatók. 
A készülék legnagyobb előnye, hogy a már üzemelő műholdvevő rendszerekhez is felhasználható anélkül, hogy a műkö- 
dő rendszer elemeiből bármi is feleslegessé válna. 
A forgató berendezés egy kültéri kivitelű mechanikai egységből és a tv közelében elhelyezett forgató elektronikából áll. 
A forgató motor 0,5"/sec. sebességgel forgatja az antennát, a kívánt Kelet-Nyugat irányban. 
A túlforgatás elleni védelem megoldott. A forgató elektronikát kézzel kell működtetni egy kapcsoló segítségével. A forgató 
jelzi az üzemi állapotot, a forgás irányát, a végálláskapcsolók működését, valamint 4 műhold helyzetét. 
A helyesen felszerelt forgató segítségével a következő műholdak adása vehető: Kopernikus, Eutelsat I F5, ASTRA, Eutel- 
sat II F3, Eutelsat II F1, Eutelsat II F2. 
A 4 visszajelzéssel kereshető műhold az ASTRA, Eutelsat II F1, F2, F3. A többi műhold adatait be kell programozni a 
műholdvevő beltéri egységbe és utána keresni az adást. 
A KON-PAT Elektronika Kft. forgatója egyenlőre csak annak szaküzletében kapható Budapesten a XX. ker. Erzsébet, Jókai 
Mór u. 47. szám alatt. 
Nyitvatartás : hétfő-péntek 8-17 óra között, szombaton csak délig. 
Telefon: 147-9962; 147-0203. 

Megrendeléseket viszonteladók részére is teljesítjük. 
Várjuk érdeklődésüket, szakképzett eladóink készséggel állnak rendelkezésükre. 










Megrendelő lap 
amelyen megrendelem az ÚJ VIDEOTECHNIKA c. folyóiratot 


OJ félévre EILI[I példányban UJ egy évre HE példányban 









Az előfizetési díjat a postán megküldött csekken befizetem: 
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HIRDETŐK 
NÉVSORA 


Audioton 
DataM Marketing Kft. 








Elektro-spot 

ERFI 

Ferroglobus 

FUBA Magyarországi Képviselet 
Hirschmann-BHG 

Hoeller Electronic Kft. 
Informatéka Kft. 

Infotec Kft. 
Ipari Technoló: 
KATHREIN Képviselet 

KON-PAT Kft. 

KT Electronic Kft. 

MABEDU LINE Kft. 

MARTINI INTERDRINKS Kft. 
Melektronika 
Mikrotechnika Electronic K 








i Intézet 








Pásztor János 

Philips Kereskedelmi Kft. 
RADIAN Gmk. 

Ramovill 

Satex Kft. 

SATSYSTEM Kisáruház 
SINUS Elektronikai Rt. 
Studiotech 











Teletronic GmbH 
Video-Part Kft. 

VIDEOTON Elektronika Kft. 
WIN 4 KOM Kft. 

XFER Kft. 





Összeállította: 
LACZHÁZY LÁSZLÓ 









(A SWITCH 
IN TIME) 


Színes, 
feliratos 
amerikai — 
sci-fi 
(859 


Rendezte: PAUL DONOVAN 
Főszereplők : TOM McCAMUS, LAURIE PATON 


A színhely Genf a festői szépségű tó partján. 
Itt található az Atomkutatás Európai Szerveze- 
tének kísérleti telepe. Ide szeretne bejutni fotó- 
riport készítése céljából Umberto és Erika. 
Mindketten ismertek szakmájukban, Umberto 
fotóriporter, Erika manöken. A kapu szigorú ör- 
zőin azonban semmilyen csellel nem tudnak 
túljutni. Erika mégis feltalálja magát és elcsábít 
egy fiatal tudóst a sikeres riport érdekében. 
Norman, a tudós, Erikát látva, eléggé megért- 
hető módon, meg sem próbál ellenállni a kísér- 
tésnek. Így végül is valamit valamiért alapon 
becsempészi őket az intézetbe. Ez azonban 
nem éppen a legszerencsésebb időben törté- 
nik. Nobelmayer egy őrült tudós, a Nobel-díj 
önkéntes jelöltje, éppen kísérletei befejezésén 
dolgozik. Így a véletlen során Umberto, Erika 
és Norman különböző látványos elektromos je- 
lenségek következtében az időalagúton át 
visszajut az ókori Róma egy elnyomott provin- 
ciájába. Rövidesen egy félnomád törzs ketre- 
ceiben találják magukat, akik éppen áldozat- 
ként kívánják bemutatni őket istenüknek. Sze- 
rencsére egy arra járó római adószedő kimenti 
őket, igaz ő is csak azért, hogy eladja mind- 
hármukat Rómában rabszolgának. A technikai 
ismeretek azonban átsegítik őket a kezdeti ne- 
hézségeken és sikerül alaposan összekavar- 
niuk a történelmi eseményeket. 


iz aie A 


(AMERICAN 
GOTHIC) 


Színes, 
hangbemondásos 3 
amerikai horror emregény 
(909). sző áynetmemmette 
Csakt6éven  Z GET 
felülieknek! 7 EK 
Rendezte: JOHN HONGH 
Főszereplők: ROD STEIGER, IVANNE DE CARLO, 
MICHAEL J. POLLARD 





Cynthia elveszti kisgyermekét egy szerencsét- 
len fürdőszobai baleset során. A csapást nehe- 
zen viseli. Az orvos környezetváltozást javasol. 
A hattagú baráti társaság egy hidroplánnal egy 
kis szigetre készül. Első látásra nincs nagy bi- 
zalmuk a gépben. Ez be is igazolódik. Kény- 
szerleszállás következik egy számukra isme- 
retlen kis sziget sziklás partjainál. Fel vannak 
ugyan szerelve mindennel, ami a kempingezés- 
hez szükséges, azonban amikor kiderül a gé- 
pet nem tudják megjavítani, mégis úgy dönte- 
nek, körül kell nézni a szigeten emberi élet 
után. Felderítő útjuk során különös házra lel- 
nek. Minden olyan mintha 50 évvel ezelőtt 
megállt volna az idő. Régi képek, a szekrény- 
ben régi ruhák, az asztalon gramofon. Nagy 
sokára két furcsa idősebb ember is előkerül. 
Egyszerűen csak mint Mama és Papa mutat- 
koznak be. Bár meghívják őket vacsorára, sőt 
még éjszakára is, de teljesen úgy kezelik ven- 
dégeiket, mint 10-12 éves gyerekeket. A ház- 
ban nincs se tv, se rádió, minden jel arra mu- 
tat, hogy az itt lakók nem vesznek tudomást 
az idő múlásáról. A titokzatosságot csak fo- 
kozza, hogy rövidesen előkerül három 50 év 
körüli ember, egy nő és két férfi gyermeknek 
öltözve és úgy is viselkedve. A háziak viselke- 
dése fokról fokra furcsábbá válik és a jelek 
egyre baljóslatúbbak lesznek. 






sm 


(MONTY PYT ő 
NONS LIFE 
BRIAN) 


Színes, 
feliratos ás 
,-in00 BRIAN ÉLETE 
szatíra (90) 
Rendezte: TERRY JONES 
Főszereplők GRAHAM CHAPMAN, JOHN CLEESE, 
TERRY GILLIAM, TERRY JONES 


Az újszülött Briant meglátogatják a három ki- 
rályok. A látogatás kissé rendhagyó, még az 
ajándékokat is visszaveszik távozáskor. Kö- 
vetkező helyszín: Júdea i.e. 33, szombat dél- 
után éppen teaidőben. A felnőtt Brian és anyja 
éppen egy megkövezési szertartáson vesznek 
részt, mely itt úgy tűnik, egyszerű népi játék- 
nak számít. Még vándor kőárus is van. Vesz- 
nek is tőle két laposat és egy hegyeset. Meg- 
ismerhetünk egy kolduló leprást, aki azon ke- 
sereg, hogy mióta Jézus meggyógyította, oda 
a jó állása. Következő helyszín Colosseum Je- 
ruzsálemben. Itt éppen gyermek-matiné megy. 
Fellép Borisz Fineburn a makedón csecsemő- 
zúzó. Brian és anyja mint stadioni árusok dol- 
goznak. A választék elég változatos. Lehet 
kapni többek között: pacsirtanyelvet, ökör- 
szem szájat, pintyőke agyvelőt, jaguár fülcim- 
pát. Itt Brian megismerkedik a Nemzeti Front 
Judeáért terrorista csoporttal, akik a rómaia- 
kon kívül csak a szakadár Judeai Nemzeti 
Frontot gyűlölik jobban. Briant rövid, de tartal- 
mas felvételi vizsga után felveszik soraikba. 
Közben az arénában lezajlik egy viadal, mely- 
nek során a fegyvertelen menekülőt üldöző 
alaposan felvértezett gralidátor néhány kör 
után infarktusban elhalálozik. Brian viszont 
megkapja első terrorista feladatát, kezdhetnek 
reszketni a rómaiak. 





ELŐFIZETÉSSEL OLCSÓBBAN! 


Kb. 3095-kal olcsóbban kapja a VIDEOTECHNIKÁT, ha egy évre előfizeti. A megrendelést 
kérjük a szerkesztőség postacímére (Bp. 62. 1384 Pf. 759.) vagy telefonon (149-62-78). 
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ÉLVE, VAGY 


(DEAD OR ALIVE) 


Színes, 
szinkronizált 
amerikai 
western 
(1009 


Rendezte: JOHN GUILLENMIN 
Főszereplő: KRIS KRISTOFFERSON 


A ,King Kong" filmek és a , Pokoli torony" ren- 
dezője ezúttal a western világába vezeti nézőit. 
Woble Adams a vasútállomáson várja fiát, To- 
mot. Tom egyetemet végzett, hamarosan ügy- 
véd lesz. Adams mindig azt akarta, hogy fiát 
soha ne tudják lenézni úgy, mint azt néha vele 
tették. Fiának boldogan ecseteli hazafelé, hogy 
50 000 szarvasmarhája van 300 000 holdon 
és nemcsak a ház, de még a latrina is új. Szo- 
morúan látja, hogy fia nem vágyik túlságosan 
erre a békés családi idillre. Woble Adams a va- 
lamikor messze földön híres nyomkereső bé- 
kés családi életre vágyik. Híres puskája, mely- 
lyel 1000 yardról is célba talál és a megtorlás 
istene nyomán a Nemezis nevet viseli, a Szö- 
gön lóg. Váratlanul betoppan régi főnöke és 
barátja. Egy vallási fanatikusokból álló banda 
embereket gyilkol sorra. Segítenie kell. Adams 
hosszas rábeszélés után vállalja. Tom szintén 
velük akar tartani. Hiába okítja, piszkos munka 
"vez, nem pedig jogi egyetem. És van egy alap- 
szabály, ami nélkül nem lehet életben maradni: 
,aki meg akar ölni, azt meg kell ölni". Végül 
elindulnak hárman a banda nyomában. A ban- 
diták mikor megtudják, hogy személyesen 
Woble Adams van a nyomukban, gonosz csel- 
hez folyamodnak. 
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HUNGARO 
TT E ő 


(SINNERS) 


Színes, 
szinkronizált 
amerikai 
vígjáték 
(90) 


Rendezte: JOSEPH MERHI 
Főszereplők: JOEY  TRAVOLTA, JOE PALESE, 
MAX GALLO 


Gino a szobafestő együtt él Sophival, húgával, 
talán még szerelmes is belé. Testvérük Alfonso 
pap, aki a rábízott lelkek megmentésén fárado- 
zik, de titokban szerelmes egy utcalányba, és li- 
dérces álmaiban eléggé érdekes szituációkba 
képzeli el magát vele. Unokatestvérük Nino fél- 
tékenységi botrányokkal tűzdelt házasságban él 
egy szado-mazohista, de igencsak kellemes kül- 
sejű szexbombával. ,Ölje már meg, hogy alud- 
junk" jegyzik meg néha a szomszédok a falat 
döngetve. Egyszóval New York olasz negyedé- 
ben vagyunk. Itt két monokli több, mint egy 
monokli, és hogy miért nem válnak valóra az ál- 
mok, azt még a pap sem tudja megmondani. 
S bár az erőszak erőszakot szül, Gino, Alfonso és 
Nino rendszeresen felvigyázza a környék békéjét. 
Jó szóval, vagy fenyegetéssel, néha még lövöldö- 
zéssel is próbálják féken tartani a garázda eleme- 
ket. Az olasz temperamentum azonban újabb és 
újabb konfliktusokhoz vezet. A legnagyobb bomba 
azonban akkor robban, amikor Nino közös családi 
kívánságra, hiszen vele csak igazán biztonságban 
lehet csónakázni, viszi unokahúgát Sophit. S hogy 
aznap halat nem fognak, az sajnálatos módon nem 
a halakon múlik. 






(REPO JAKE) 


Színes, 
szinkronizált 
amerikai 
akciófilm 
(90) 


Rendezte: JOSEPH MERHI 
Főszereplő: DAN HAGGERTY 


Bár Kalifornia Jake Baxter szerint meleg és 
piszkos, mégis idejön, hogy minél előbb na- 
gyobb pénzhez jusson. Uzlete tönkrement, a 







.is említsünk, Harlen  Kilpatrick 


törlesztéseket fizetni kell, itt viszont zajlik az 
élet és forog a pénz. Új állása kissé szokatlan. 
Hivatalból autót kell lopnia. Pontosabban visz- 
szalopni azok autóit, akik nem fizetik a részle- 
teket. Így kerül a foglaló fiúk csapatába, akik 
egy külön világot képviselnek. Általában sehol 
sem szeretik őket, sőt van ahol kifejezetten 
életveszélyes a fogadtatás. Sajnos az utóbbi a 
leggyakoribb. Jake hamarosan bebizonyítja, 
hogy helye van a csapatban. Társai befogadják 
és amikor a notórius kölcsönkérő, de azt soha 
meg nem adó kolléga váratlanul megadja neki 
adósságát, kiderül már nemcsak szeretik, de 
tisztelik . is. Jake közben megismerkedik 
Jannyvel, a virágbolti elárusító lánnyal, akivel 
először barátság, majd egyre több szál köti 
össze. A foglaló fiúk egyik hobbija az illegális 
autóversenyzés. Itt elég kemény körülmények 
között, autót és embert nem kímélve folyik a 
küzdelem, amely néha inkább öldöklés. Né- 
hány halott itt igazán nem számít. Néha egy 
kis csalás sem probléma. Ahol pedig ennyi 
minden együtt van, onnan nem hiányozhatnak 
a bűnözők sem. 


A HALAL GYERMEKEI 






(DEADLY 
BREED) 


Színes, 
szinkronizált 
amerikai 
akciófilm (907) 


Rendezte: CHARLES T. KANGANIS 
Főszereplők : WILLIAM SMITH, ADDISON 
RANDALL, BLAKE BAHNER 


Jake Walker nem rendőr, ő a körzeti nevelőtiszt. 
A kiszabaduló elítélteket segíti a társadalomba 
való újbóli beilleszkedésben. Ha kell pénzt ad 
kölcsön és ha kell még lakásába is befogadja 
őket. Lana a felesége megértő társa, ráadásul 
van egy szépséges bugyija, melyben többször is 
feltűnik, hogy egyéb szépséges látnivalókat ne 
rendőrtiszt, 
ugyanott dolgozik ahol Jake. Jake eleinte nem 
is sejti Kilpatrick titkos küldetését. Ő ugyanis 
felsőbb parancsra kivégző osztagot szervez. 
A feladat megölni mindenkit aki nem fehér, 
vagy nem tisztán amerikai, különösen a börtönt 
viselteket. A cél Amerika megtisztítása a szenny- 
től, vagyis mindentől, ami nem igazán amerikai. Ők 
az új Amerika képviselői a , Halál Gyermekei". Had- 
üzenet a liberálisoknak, akik azt hiszik, hogy itt 
mindenkinek egyenlő jogai vannak. És ennek meg- 
akadályozására talán a legjobb a 6-os zongorahúr, 
de a gépfegyver is beválik. Jake egy napon észre- 


-] veszi, hogy védencei sorra gyilkosság áldozataivá 


válnak. Nagyobb biztonságban vannak a börtön- 
ben, mint szabadlábon. Nyómozni kezd és ezzel 
kihívja maga ellen az összeesküvők haragját. 
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(DEADLY 
FORCE) 77 


Színes, 
feliratos 
amerikai 
krimi 
(929 


HALÁLOS ERŐ 


Rendezte: PAUL AARON 
Főszereplők : WINGS HAUSER, JOYCE INGALLS 


Stoney Cooper egészen addig rendőr volt, míg 
ki nem dobták. Feltehetően tehetségét irigyel- 
ték, de módszereivel nem értettek egyet. Sam 
a barátja Los Angelesbe hívja, régi sikerei 
színhelyére, mert unokáját meggyilkolták. Los 
Angeles öt órányi repülőút, Stoney azonban 
nem szeret repülni, ezért speciális felkészülé- 
sen vesz részt az út előtt. Ez alapvetően tö- 
ménytelen whisky elfogyasztásából áll. A fel- 
készülés mégsem gátolja meg abban, hogy re- 
pülőtér felé menet útközben lefegyverezzen 
egy dinamittal jól felszerelt fenyegetőző meg- 
csalt férjet, egy raktárépületben. Igaz húszezer 
dollárt kap az ügyért. Los Angelesbe érve ki- 
derül, barátján kívül senki sem örül neki. 
A rendőrség letartóztatással, a gengszterek 
megöléssel, elvált felesége pedig a lakásból 
való kidobással fenyegeti. Mindez azonban 
nem kedvetleníti el, ugyanis, akit el akar fogni, 
elég veszedelmesnek tűnik. Egy gyilkosról van 
szó, aki áldozatai homlokát X-szel jelöli meg. 
Jelenleg pedig éppen a 15. sikeres esetnél 
tart, a rendőrségnek pedig semmi adata sincs, 
amin elindulhatna. A nyugodt munka érdeké- 
ben két hét békét köt a gengszterekkel és 
megpróbál a rendőrök szemében is jó fiúként 
viselkedni. Stoney megpróbál régi ismeretségi 
köreiben információkat gyűjteni, a gyilkos 
azonban tudomást szerez róla és a tét most 
már élet, vagy halál. 


Slzzizőmn di 
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SLAM) 
sznkronizát  SEZELA 
amerikai film ft N f6é AAN 
(88) 


Rendezte: BILL R. MORTON 
Főszereplők : JOHN SCHNEIDER, PAUL RODRIGUEZ 


MŰSOROSKAZETTA-AJÁNLATUNK 


Keménybőr egy óvadéktársaságnak dolgozik, 
feladata a nem megfelelően fizetett törleszté- 
sek behajtása. Már az első kockákon tanúi le- 
hetünk speciális módszereinek. Hűvös egysze- 
rűséggel állít elő egy Hústoronynak becézett 
fenegyereket rosszarcú emberi közül. Ebben 
nagy szerepe van, iszonyú erővel eldobott, 
rendkívül pontosan célba találó baseball lab- 
dáinak. Gomez a mexikói, szintén egy óvadék- 
társaságnak dolgozik, Keménybőrhöz hasonlóan 
jutalékos alapon. Ő is félelmetes profi, bár 
módszerei merőben eltérőek. Fő fegyvere egy 
elektromos szerkezet, mely áramütésekkel ká- 
bítja el a károsultat. A módszer igen jó, főleg, 
ha a szerkezet működik. A 150 kilós hentes 
esetében sajnos nem működött, de azért Go- 
mez néhány kellemetlen perc után, melyet kü- 
lönböző éttermi asztalokra hajítva töltött el, 
mégis feltalálta magát. A két behajtó kellemet- 
lenségei igazán akkor kezdődnek, amikor főnö- 
keik ugyanarra az ügyre állítják mindkettőjü- 
ket. Ki nem állhatják egymást, mindegyikük 
saját magát tartja a jobbnak, ahol csak tudnak 
betartanak egymásnak. Még fegyver nélküli 
ököldöntőre is vállalkoznak bizonyítva elsőbb- 
ségüket. Pedig az ellenség nem lebecsülendő, 
milliós tételekben utazó kábítószeres banda, 
kegyetlen gyilkosokkal tűzdelve. Amikor azon- 
ban a banda már csecsemőrablásra is veteme- 
dik, a két ellenlábas szövetséget köt és kez- 
dődhet a hajsza. 





(THE BRIDE 
IN BLACK) 


Színes, 
szinkronizált 
amerikai krimi 


Rendezte: JAMES GOLDSTONE 
Főszereplők: SUSAN LUCCI, REGINALD 
VELJOHNSON, ROBERT GUNTON 


Rózsákat Rose-nek. Rose élelmiszerboltot ve- 
zet nagybácsijával közösen, az olasz negyed- 
ben. Specialitásuk a saját készítésű mozzarella 
sajt. A rózsákat Owentől a neves keramikus 
művésztől kapja. A rózsákat közvetlenül szere- 
nád is követi, majd többször is megismételt 
vacsorameghívás. A rokonaival élő elvált asz- 
szony végül is a környezet unszolására enged 
a hívásnak. A vacsorát újabb és újabb találko- 
zások követik és a végállomás mi is lehetne 
más, mint házasság. Rose-nak az egész olyan, 
mint egy hirtelen jött szép álom, férjéről jófor- 
mán alig tud valamit. Mindenki örül, mindenki 
boldog, ám a templomból kifelé jövet hirtelen 
bekövetkezik a tragédia. A templom lépcsőjén 
lefelé jövő Owent egy autóból agyonlövik. Min- 
denki értetlenül áll az esemény előtt. A rendőr- 


ség is tehetetlen, nincs semmi nyom, amin el 
tudnának indulni, az ügyet le akarják zárni. 
Rose elhatározza, hogy személyesen jár a dol- 
gok végére. A kiindulási pont a végrendelet. 
Rose döbbenten tapasztalja, hogy a hagyaték- 
ban szereplő emberek nem akarnak tudni fér- 
jéről, letagadják, hogy valaha is ismerték. Kör- 
nyezetében gyanús, eddig nem ismert emberek 
tűnnek fel. Egyszer csak kiderül, hogy Owen 
más néven is élt már, de akkor váratlanul el- 
tűnt akkori környezetéből. 
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)](UIDI 


AUDIOVISUAL 


FILM-, VIDEO- és 
HANGSTÚDIÓK építése, 
felújítása, átalakítása. 
Kulcsrakész szállítás, 


GYORSAN és 
OLCSÓN 


FILM és BROADCAST 
professzionális hang- és video- 
technikai anyagok eladása. 
Professzionális videokazetták, 
hang- és videoszalagok. 
Stúdiótechnikai 
berendezésekhez 
gyors alkatrész és műszaki 
leírás szállítása. 
(Ampex, Sony, Panasonic, JVC 
stb.) 


NAGYKERESKEDELMI 
ÁRSZÍNVONAL 


Telefonhívásukat és telefaxukat 
magyarul is fogadjuk. 


Studiotech SPRL, 
Rue de la Comt. de Flanders 8. 
B-1020 Brussels, Belgium 


Tel. : 322-425-59-38 


Fax: 322-425-64-31 
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ENGINEERING 


SPRAL 


( Folytatás a 28. oldalról) 


KÖZÖSÍTŐK . € CSILLAPÍTÓK 





6 TILT € SZERVIZ € SZAKTANÁCSADÁS 6 PARKOLÁS MEGOLDVA 6 KÖZÖSÍTŐK 6 CSILLAPÍTÓK € 





1. táblázat C/N értéke dB-ben különböző mérési helyeken (EUTELSAT II-F1) 















I. KÖZÉPFREKVENCIA, MHz 
1055 1095 1181 1554 1596 — 1638 1678 
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2. táblázat CN/ értéke dB-ben különböző mérési helyeken (EUTELSAT II—F2) 
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SZERVIZ 6 SZAKTANÁCSADÁS 6 PARKOLÁS MEGOLDVA € Ki 





€ CSILLAPÍTÓK 6 TILT €. SZERVIZ € SZAKTANÁCSADÁS 0 





5. ábra. Tipikus EUTELSAT II , Si 


(EAST antenna, 


,6 GHz, V polarizáció) 














Az Ön ítala a MARTINI ROSÉ 


A különleges boroknak ez a ritka fűszerezésű fajtája egy olyan o 
tévedhetetlen ízt biztosít a MARTINI-nak, ami a legtermészetesebb 1 en 
dolog a világon. e 


Forgalmazza: Budapest VIII., Rákóczi út 1—3. Telefon: 251-6453 


Raktár: Budapest X., Sörgyár utca 22. 
Telefon: 177-1719 





